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GOLDSCHLANGE, Der König der Wasserschläuche   ▲  

Seele: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei. 

Die Seele schützt den Schlauchverbund 

gegen das Durchflussmedium. Die spezifische Elastomermischung macht die GOLDSCHLANGE 

widerstandsfähig gegen dynamische, thermische und chemische Einflüsse.

Einlagen: Synthetische Garne

Deckblatt: CR, schwarz, öl-, fett und chemikalienbeständig mit gelber 

Schlangenlinie, gewickelte Ausführung mit Stoffabdruck

Die Decke der GOLDSCHLANGE schützt den Schlauchverbund von aussen 

gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Öle und Fette sowie eine Vielzahl anderer 

chemischer Medien.

Beständig: Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw. Ozon- und 

Witterung, bedingt: gegen Öle und Fette

Nicht beständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe

Einsatzgebiete: Erstklassiger Hockdruckwasserschlauch mit hervor- 

ragenden Eigenschaften, für Industrie, Gartenbau usw.

knick- und stossfest, überfahrbar.

(KEIN TRINKWASSER-SCHLAUCH!) Für Trinkwasser siehe unter AQUAPAL

Rollenlänge: 40 m

Temperaturbest.: Von - 30° bis +100°C, dämpfbar bis +130°C (max. 30 Min)

Berstdruck: 3-facher Betriebsdruck

Garantie: 5 Jahre

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Ø innen Gewicht Biegera- BD (+20°C) Preis/m

mm mm Zoll (g/m) dius/mm (bar) < 20 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 80

05.100.1016 10 17.2 3/8 160 45 30 20.20 20% 25% 35%

05.100.1319 13 20.8 1/2 225 50 30 21.45 20% 25% 35%

05.100.1623 16 23.2 5/8 260 70 25 27.05 20% 25% 35%

05.100.1927 19 27.8 3/4 385 80 25 32.05 20% 25% 35%

05.100.2231 22 31 7/8 430 100 20 38.60 20% 25% 35%

05.100.2534 25 34 1 490 110 20 43.45 20% 25% 35%

05.100.3243 32 43 1 1/4 760 175 12 72.20 20% 25% 35%

05.100.3851 38 51 1 1/2 1050 250 12 101.55 20% 25% 35%

05.100.5065 50 65 2 1580 300 10 170.05 20% 25% 35%

W A S S E R S C H L Ä U C H E
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Aquapal ®  Trinkwasserschlauch     ▲    

Geprüft nach KTW-Empfehlung Kategorie "C" und DVGW-W270

Trinkwasser ist das kostbarste Gut unserer Erde.

Wo immer es für den menschlichen Gebrauch befördert wird, sollten die Ansprüche an das

Transportmittel unseren Anforderungen an Neutralität hinsichtlich Geschmack, 

Geruch sowie unerwünschtem Mikrobenwachstum entsprechen.

Aquapal ist ein Trinkwasser-Gummischlauch, der die strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung 

erfüllt und mit den Vorteilen eines Gummischlauches verbindet.

Das Hygieneinstitut in Gelsenkirchen hat Aquapal® über Monate auf Herz und Nieren geprüft und

schliesslich die Eignung gemäss der gültigen KTW-Empfehlung sowie DVGW-Arbeitstblatt 

W270 attestiert.

An diesen Vorgaben orientieren sich die Gesundheitsämter, wenn es um die Kontrolle der

Trinkwasserqualität z.B. auf Volksfesten, Messen und anderen Veranstaltungen unter freiem 

Himmel geht.

Der Einsatzbereich des Aquapal® ist aber noch weit grösser. Denn die Ansprüche von Behörden 

und Verbrauchern an Hygiene, Reinheit und Geschmack unseres Trinkwassers ziehen sich wie 

ein roter Faden durch nahezu alle Bereiche der Gesellschaft.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im weiten Feld des Camping- und Caravanbedarfs, 

bei Schlauchleitungen zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Notversorgungsleitungen 

empfiehlt sich Aquapal® als idealer Trinkwasserschlauch.

Konstruktiver Aufbau

Innenwand Temperaturbereich: -20°C bis +90°C

spezielle plastomere Beschichtung.

absolut geruchs- und geschmacksneutral

homogen, glatt und weichmacherfrei

Druckträger PES

Aussenwand NBR, blau

abriebfest, uv- und ozonbeständig

Rollenlänge: 40 m

Reinigungsempfehlungen:

Zur Reinigung wird empfohlen: Dreimaliges Dämpfen der Schlauchinnenschicht bei 130°C (jeweils max. 20 min.),

dazwischen Abkühlung auf Raumtemperatur.

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Ø innen Gewicht Biegera- BD (+20°C) Preis/m

mm mm Zoll (g/m) dius/mm (bar) < 20 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 80

05.101.1017 10 17.2 3/8 210 75 20 24.30 20% 25% 35%

05.101.1320 13 20.2 ½ 250 75 20 28.30 20% 25% 35%

05.101.1623 16 23.2 5/8 300 95  37.75 20% 25% 35%

05.101.1927 19 27.4 ¾ 420 110 20 39.10 20% 25% 35%

05.101.2231 22 31 7/8 510 130 20 48.85 20% 25% 35%

05.101.2534 25 34 1 570 145 20 51.25 20% 25% 35%

05.101.3243 32 43 1 1/4 870 280 20 84.90 20% 25% 35%

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  7

Thermidor Wasserschlauch  

Gummi-Wasserschlauch geschmeidig und handlich, schwarz mit gelben Kennstreifen.

Seele/Deckblatt: EPDM, schwarz / EPDM, schwarz mit 6 gelben Längsstreifen.

Einlagen: Polyestergeflecht

Beständigkeit: Aussergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, 

sowie Alterungsbeständigkeit in der Kälte und in der Wärme. 

Gute Beständigkeit gegen Erschütterung, Drehung, Säuren, 

und Düngemittel. Heisswasserbeständig bis + 110°C.

Einsatzgebiete: Industrieschlauch zum Durchleiten von Wasser und Dampf

Rollenlänge: 50 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen BD (+20°C) Preis/m

mm mm (bar) < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.103.1219 13 19 15 8.30 10% 20%

05.103.1521 15 21 15 8.85 10% 20%

05.103.1926 19 26 15 11.15 10% 20%

05.103.2533 25 33 15 16.80 10% 20%

RIO
TM

 18 Wasserschlauch     ▲    

Seele/ Deckblatt: SBR, glatt, schwarz / SBR/EPDM, glatt, schwarz

Einlagen: Synthetisches Gewebe

Beständig: Kalt- und Heisswasser, Ozon- und Witterung

Einsatzgebiete: Industrie, Bau- und Gewerbe, sehr preisgünstig

Betriebstemp: - 20°C bis + 70°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- BD (+20°C) Preis/m

mm mm länge/m (bar) < 40 ≥ 40 ≥ 80

05.175.1320 13 21 40 20 6.75 20% 30%

05.176.1320 13 21 80 20 6.75 20% 30%

05.175.1626 16 25 40 20 7.55 20% 30%

05.176.1626 16 25 80 20 7.55 20% 30%

05.175.1929 19 29 40 20 9.50 20% 30%

05.176.1929 19 29 80 20 9.50 20% 30%

05.175.2537 25 36 40 20 13.50 20% 30%
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Trix-Rotstrahl     ▲    

Leichter, hochflexibler Wasserschlauch mit hervorragendem Alterungsverhalten.

(unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung). Niedriger Durchflusswiderstand.

Seele/ Deckblatt: EPDM schwarz glatt, (Seele, porenfrei - Deckblatt 6 

Längsstreifen rot)

Einlagen: Polyestergewebe

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp: - 40°C bis +100°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Gewicht Kl.Biege- BD (+20°C) Preis/m

mm mm g/m radius (bar) < 20 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 80

05.169.1319 13 19 245 46 20 13.80 10% 25% 35%

05.169.1623 16 23 330 60 20 16.50 10% 25% 35%

05.169.1927 19 27 435 65 20 21.80 10% 25% 35%

05.169.2231 22 31 520 70 20 25.70 10% 25% 35%

05.169.2534 25 34 580 110 20 29.80 10% 25% 35%

05.169.3243 32 43 890 150 15 35.30 10% 25% 35%

05.169.3850 38 50 1100 200 15 42.30 10% 25% 35%

05.169.5064 50 64 1565 300 10 55.35 10% 25% 35%

Media Wasserschlauch     ▲    

Strapazierfähiger, alterungsbeständiger Wasserschlauch.

Seele: EPDM, glatt, schwarz

Einlagen: Rayongewebe

Deckblatt: EPDM, glatt, schwarz mit Stoffabdruck

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp: - 30°C bis + 100°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Kl.Biege- BD (+20°C) Preis/m

mm mm radius (bar) < 20 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 80

05.107.1017 10 17 100 20 11.50 20% 30% 40%

05.107.1221 12.7 21 130 20 11.60 20% 30% 40%

05.107.1624 16 24 160 20 12.60 20% 30% 40%

05.107.1928 19 28 190 20 14.30 20% 30% 40%

05.107.2231 22 31 220 20 17.60 20% 30% 40%

05.107.2535 25.4 35 250 20 19.20 20% 30% 40%

05.107.3041 30 41 300 20 21.80 20% 30% 40%

05.107.3546 35 46 350 12 29.55 20% 30% 40%

05.107.4052 40 52 400 12 36.25 20% 30% 40%

05.107.4557 45 57 450 12 42.50 20% 30% 40%
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Gewebeschlauch Aquaflat     ▲    

Leichter flexibler Gewebechlauch beidseitig bestückt mit Storz Saug- und Druckkupplung. Flachrollbar.

Seele: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt

Gewebe: Polyester, weiss

Armatur: Geschmiedete STORZ-Kupplungen mit Draht-Einband

Betriebstemp: - 40°C bis +100°C

Rollenlänge: 10 / 20 m

Einsatzgebiete: Hoch-, Tief- und Tunnelbau

Art.-Nr. Ø innen/ aussen Länge Knaggen- Betriebsdruck Platzdruck Preis/Stk.

DN mm m Abstand Typ bar bei +20°C bar < 3 ≥ 3

05.193.5210 C-52 54.8 10 66 66C 12 40 86.95 25%

05.193.5220 C-52 54.8 20 66 66C 12 40 140.90 25%

05.193.7510 B-75 78.2 10 89 89B 12 40 131.25 25%

05.193.7520 B-75 78.2 20 89 89B 12 40 188.05 25%

Flachschlauch weiss     ▲    

Flach aufrollbarer Wasserschlauch aus EPDM/Polyestergewebe, weiss.

Seele: EPDM

Gewebe: Polyestergewebe, weiss

Betriebsdruck: 15 Bar / +20°C

Betriebstemp: - 30°C bis +100°C

Rollenlänge: 40 m

Art.-Nr. Ø innen/ aussen Länge Betriebsdruck Preis/m

DN mm max./m bar bei +20°C < 40 ≥ 40 ≥ 80

05.193.5200 52 56 40 15 16.70 15% 25%
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Gartenschlauch “Quattroflex Plus“   ▲  

Der QUATTROFLEX PLUS + ist der erste Gartenschlauch mit integrierter,

PVC-freier, Schutzschicht. Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff

und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass Nichts die Wasser-

qualität beeinträchtigt.

Mit Protection Shield für schadstofffreies Wasser Die PVC-freie glatte Innen-

schicht verhindert Ablagerungen und Verschmutzung.

- Kein PVC und keine Weichmacher in der Wasserkontaktschicht

- Glatter Innenschlauch, kein Biofilm

- Bleibt in Form, verbesserte Temperaturbeständigkeit

- Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen

- Optimierte Lebensdauer, sehr langlebiger Schlauch

- Physiologisch, toxikologisch und ökologisch unbedenklicher Schlauch

- Gartenschlauch ist zum Patent angemeldet

Seele/ Deckblatt: PVC-freier Hochleistungs-Kunststoff, blau. Deckblatt UV-stabil, gelb mit Silberstreifen.

Einlagen: 24-fädige Diagonalarmierung - hält auch hohen Druckwerten stand. 

Der Schlauch bleibt trotzdem Hochflexibel.

Einsatzgebiete: Versorgungs- und Bewässerungsschlauch in Privatgärten, Gärtnereien und Baumschulen.

Rollenlänge: 50 m

Art.-Nr. Nennweite Ø innen Betriebsdruck-Bersdruck Preise/m

NW Ø i x a/mm Zoll bar (+20°C)bar Farbe < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.105.1217 13 12.2 x 17.2 1/2 15 50 gelb 4.25 10% 25%

05.105.1520 15 15.8 x 20.4 5/8 15 40 gelb 5.30 10% 25%

05.105.1824 19 18.6 x 24.8 3/4 12 35 gelb 7.20 10% 25%

05.105.2533 25 25.4 x 33 1 10 30 gelb 8.65 10% 25%

05.105.3240 32 32 x 40 1 1/4 10 30 gelb 10.10 10% 25%

Ultraflex NTS TOP     ▲    

Gestrickter PVC-Gartenschlauch 5-lagig für hohe Ansprüche, hohe Verdrehsicherheit 

durch NTS® (No Torsion System), Ideal für Schlauchwagen und Aufrollgeräte.

Aufbau: Fünflagiger Schlauch mit Decke in Gelb mit zwei blauen Streifen, Textil-Verstärkung NTS®, weisser 

Stützeinlage, schwarzer Antialgenschicht und weisser Innenschutzschicht. Aussenschicht mit 

spezieller UV-Schutz-Formel, die ein Altern des Schlauchs verhindert.

Schichten: 5-lagig, mit Anti-Algen und Anti-UV-Beschichtung, phtalate-frei

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Betriebsdruck Rollenlänge Preis/m

mm mm bar bei +20°C m < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.199.1318 13 18 10 25 3.50 10% 25%

05.199.1620 16 20.9 10 25/50 4.00 10% 25%

05.199.1924 19 24.6 10 25/50 5.85 10% 25%

05.199.2533 25 33.2 9 50 8.85 10% 25%
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Ultraflex® NTS®-PLUS     ▲    

Druckstarker PVC-Wasserschlauch mit hoher Verdrehsicherheit, minimaler 

Dehnung, engen Biegeradien und überlegener Geschmeidigkeit 

Seele: PVC-P, glatt, hellgrün 

Einlage: Doppelte Polyester-Fadenbündel, gestrickt 

Deckblatt: PVC-P, glatt, transparent 

Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Kennzeichnung: Hellgrün mit grauem und schwarzem Kennstreifen 

Ausführung: Anti-Algen und Anti-UV-Beschichtung; frei von Phtalaten 

Rollenlängen: 25/50 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Ø innen BD (+20°C) Rollen- Preis/m

mm mm Zoll (bar) länge/m < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.182.1620 16 20.7 5/8 13 25 5.10 10% 25%

05.183.1620 16 20.7 5/8 13 50 5.10 10% 25%

05.182.1924 19 24.7 3/4 11 25 8.15 10% 25%

05.183.1924 19 24.7 3/4 11 50 8.15 10% 25%

PVC-Sprühschlauch mit Armaturen WS Wassernixe     ▲    

Flachschlauch aus 3-teiligem Weich-PE-Rohr, grün, ausgestattet mit anschlussfertigen

Armaturen. Schlauch versehen mit zahlreichen feinsten Düsenlöchern zur Berieselung, 

Lochseite nach unten, zum Sprengen nach oben.

Schonendes Bewässern durch feine Sprühstrahlen - Gleichmässige Druckverteilung durch 

3-Kanalsystem - Einfache Handhabung, da anschlussfertig - Einmal verlegt, immer 

einsatzbereit - Cadmiumfrei - Bis maximal 30 m verlängerbar - Sprühbreite bei 2 bar ca. 3 m.

Seele/ Deckblatt: PVC. weich

Betriebstemp: +5 bis +60°C

Art.-Nr. Länge Sprühbereich BD/bar Anschluss Farbe Preis/Rolle

m m² (+20°C) Zoll/IG + 1 Stk. < 3 ≥ 3

05.106.0750 7.50 110 4 2 x 3/4" Stecknippel univers. grün 32.85 10%

05.106.1500 15 220 4 2 x 3/4" Stecknippel univers. grün 41.20 10%

ECODROP Tropfschlauch SB (Perlschlauch)     ▲    

Schwarzer Perlschlauch, welcher Wasser unter Perlenbildung ausschwitzt. Der ECODROP 

Tropfschlauch kann auf der Oberfläche benutzt oder eingegraben werden. Geeignet für die 

Wurzelbewässerung und erlaubt eine hohe Wassereinsparung im Vergleich zur traditioneller 

Bewässerung. Komplett mit Anschluss für Hahnanschlussstück mit Wasserregulierung, um 

eine optimale Flussregulierung zu gewähren und einem Wasserstop als Abschluss.

Werkstoff: Recyclingmaterial

Farbe: schwarz

Anschuss: Kunststoff-Steckkupplung

Druck: Achtung, der max. Wasserdruck von 3,0 bar 

darf nicht überschritten werden! 

Art.-Nr. Ø innen Länge Betriebsdruck Preis/Rolle

mm m max. bar < 3 ≥ 3

05.174.0750 12.5 15 3 32.95 10%

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  12

Kühlerschlauch EPDM     ▲    

EPDM: Temperaturfester Schlauch mit Gewebeeinlage, beständig gegen Kühlmittelzusätze 

und Heisswasser. (Ähnliche Eigenschaften siehe Kühlerschlauch SBR).

Seele: EPDM, glatt, schwarz

Einlagen: Synthesecord

Deckblatt: EPDM, glatt, schwarz, mit Stoffabdruck

Rollenlänge: Ø 28- 80 20 m,  Ø 12-25/90-120 40 m

Betriebsdruck: Angaben bei +20°C, bei +80°C reduziert sich der Wert bis zu 50%

Berstdruck: Ca. 3 x Betriebsdruck

Betriebstemp.:  -30° bis + 100°C

Beständigkeit: Gegen alle handelsüblichen Frostschutzmittel, welche nicht ölhaltig sind,  

gegen viele Waschlaugen, Ozon und Witterung.

Nicht beständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegeradius BD (+20°C) Preis/m

mm mm min./mm (bar) < 20 ≥ 20 ≥ 40

05.148.1218 12 18 100 15 10.25 20% 30%

05.148.1420 14 20 105 10 10.50 20% 30%

05.148.1521 15 21 120 10 11.00 20% 30%

05.148.1724 17 24 140 10 14.40 20% 30%

05.148.1824 18 24 145 10 14.75 20% 30%

05.148.1927 19 27 155 10 14.90 20% 30%

05.148.2026 20 26 160 10 15.00 20% 30%

05.140.2229 22 29 175 10 15.25 20% 30%

05.140.2532 25 32 200 8 15.50 20% 30%

05.140.2835 28 35 230 8 15.40 20% 30%

05.140.3038 30 38 250 6 15.75 20% 30%

05.140.3239 32 40 280 6 16.65 20% 30%

05.140.3543 35 43 300 6 18.00 20% 30%

05.140.3845 38 46 310 6 19.90 20% 30%

05.140.4047 40 50 320 5 22.00 20% 30%

05.140.4249 42 52 350 5 24.15 20% 30%

05.140.4553 45 55 380 5 25.50 20% 30%

05.140.4856 48 58 400 5 26.75 20% 30%

05.140.5059 50 60 420 4 26.90 20% 30%

05.148.5565 55 65 450 4 30.25 20% 30%

05.140.6070 60 70 500 3 33.00 20% 30%

05.148.6575 65 75 550 3 35.25 20% 30%

05.148.7080 70 80 600 3 41.25 20% 30%

05.148.7585 75 85 650 3 42.50 20% 30%

05.148.8092 80 92 700 3 52.50 20% 30%

05.148.9002 90 102 800 3 53.75 20% 30%

05.148.1013 100 112 850 3 62.50 20% 30%

05.148.1112 110 122 900 3 71.25 20% 30%

05.148.1213 120 132 1000 3 78.75 20% 30%

H E I S S W A S S E R S C H L Ä U C H E
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Kühlerschlauch EPDM, zöllig     ▲    

EPDM: Temperaturfester Schlauch mit Gewebeeinlage, beständig gegen Kühlmittelzusätze 

und Heisswasser. Bedingt beständig gegen Bremsflüssigkeiten. Zusammensetzung ermitteln!

Seele + Deckblatt: EPDM, glatt, schwarz

Einlagen: synthetische Gewebe 

Betriebstemp.:  -30° bis + 100°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegeradius BD (+20°C) Rollenlänge Preis/m

mm mm min./mm (bar) m < 20 ≥ 20 ≥ 50

05.148.7914 7.90 14.70 45 10 50 5.85 10% 25%

05.148.9516 9.50 16.30 50 10 50 6.65 10% 25%

05.148.1219 12.70 19.90 60 10 50 8.35 10% 25%

05.148.1523 15.90 23.10 70 10 50 10.25 10% 25%

05.148.2027 19.05 27.00 80 10 50 11.50 10% 25%

05.148.2533 25.40 33.60 110 10 50 13.65 10% 25%

Tubano- Faltenschlauch     ▲    

Material: EPDM, gewellt, schwarz

Eigenschaften: Hochflexibel, vibrationsdämpfende Qualität

beidseitig mit glatten Muffen

Einsatzgebiet: Anstelle von gebogenen Formschläuchen für Autokühler, 

Waschmachinen usw.

In beliebigen Bogen und engen Radien verwendbar

Betriebstemp.:  - 30 bis + 130°C

Betriebsdruck: Bei + 130°C = 1,2 bar

Länge: 1m,  Ø 70 = 0.8m

Art.-Nr. Ø innen Muffen dehnbar Biegera- BD (+130°C) Länge Preis/Stk.

mm auf max./mm dius/mm (bar) mm < 3 ≥ 3

05.141.2025 20 25 70 1,2 1000 55.00 10%

05.141.2531 25 31 85 1,2 1000 63.80 10%

05.141.3136 31.5 36 105 1,2 1000 66.50 10%

05.141.3338 33.5 38 110 1,2 1000 69.90 10%

05.141.3744 37 44 115 1,2 1000 81.00 10%

05.141.4448 44 48 120 1,2 1000 88.20 10%

05.141.4855 48 55 125 1,2 1000 90.25 10%

05.141.5565 55 65 130 1,2 1000 99.65 10%

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  14

Formschläuche Typ 4278 SAE 20R4, class D2 DIN 73411 class A    ▲    

Vielseitiger Schlauch mit grosser Anwendungsbreite. Die gleichschenkligen 90°-

Formschläuche werden in Lastkraftwagen, Bussen und Traktoren sowie für andere 

industrielle Anwendungen eingesetzt.

Sie sind leicht auf die erforderliche Länge abzuscheiden und zu montieren.

Seele: EPDM-ECR, schwarz

Einlagen: Aramideinlage

Deckblatt: EPDM-ECR, schwarz

Beständigkeit: Hitze, Kühlmittel, Ozon und Witterungseinflüsse.

Beständig gegen elektrochemische Degradation, 

eine der häufigsten Ursachen des Schlauchausfalls

Betriebstemp.:  - 40 bis + 100°C, Kurzzeitig bis +110°C

Normen: SAE 20R4, class D2 DIN 73411 class A

Art.-Nr. Typ PN Ø innen Ø aussen Schenkel- BD Bersdr. Biegera- Preis/Stk.

4278- mm Muffe/mm länge/mm Bar Bar dius/mm < 3 ≥ 3

05.143.2231 17027 22 30 150 4 16 30 34.10 15%

05.143.2534 17028 25 33 150 4 16 30 34.10 15%

05.143.3241 17031 32 41 200 3 12 40 45.45 15%

05.143.3847 17033 38 47 300 2.8 11 40 45.45 15%

05.143.4554 17035 45 54 300 2.5 10 50 56.80 15%

05.143.5059 17036 50 59 300 2.3 9 50 56.80 15%

05.143.6069 17038 60 70 300 1.8 8 60 68.20 15%

05.143.7079 17042 70 80 300 1.6 6.5 70 79.55 15%
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Vulco-Flex II Kühlerschlauch SAE 20R5, Klasse D2     ▲    

Für Pkw's und leichte Nutzfahrzeuge        

Dieser flexible Kühlerschlauch lässt sich leicht verformen. Die einvulkanisierte Stahldrahtspirale macht den Schlauch

äußerst flexibel und verhindert das Abknicken. Der Vulco-Flex® II Kühlerschlauch sichert eine maximale 

Marktabdeckung mit minimalem Lagerbestand.

- Hohe Biegsamkeit erleichtert den Einbau.        

- Formfest. Aufgrund des Vulkanisationsprozesses nimmt 

   der Schlauch nach dem Einbau seine endgültige Form an und behält sie bei.

- Erhöhte Beständigkeit gegen Lecks.        

- Der Schlauch kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.        

- Rohr sowie Ummantelung sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittelzusätze

Seele: Aus nahtlosem, hitzebeständigem EPDM-Elastomer.

Einlagen: Gummiimprägniertes Polyestergewebe (sichert Druckbeständigkeit). Nicht rostender Stahldraht

Deckblatt: Aus Polychloropren Gummi.

Betriebstemp.: -40°C bis +110°C, kurzfrisit bis +125°C;        

Beständigkeit: Hitze, Ozon, Kühlmittel

Art.-Nr. Ø innen Länge Vacuumfest Bezeichnung Typ Preis/Stk.

mm mm bei +20°C / bar < 3 ≥ 3

05.142.2536 25 350 0.21 H1 VF230 4274-10230 40.55 15%

05.142.2822 28 225 0.21 H1 VF201 4274-10201 36.70 15%

05.142.2830 28 300 0.21 H1 VF214 4274-10214 40.00 15%

05.142.2850 28 500 0.21 H1 VF271 4274-10271 49.00 15%

05.142.3027 30 275 0.21 H1 VF211 4274-10211 39.75 15%

05.142.3032 30 325 0.21 H1 VF222 4274-10222 42.15 15%

05.142.3222 32 225 0.21 H1 VF203 4274-10203 38.05 15%

05.142.3224 32 241 0.21 H1 VF36 4274-00036 38.85 15%

05.142.3225 32 275 0.21 H1 VF212 4274-10212 40.70 15%

05.142.3227 32 279 0.21 H1 VF6 4274-00006 40.90 15%

05.142.3230 32 / 38 300 0.21 H1 VF215 4274-10215 39.85 15%

05.142.3232 32 325 0.21 H1 VF223 4274-10223 43.20 15%

05.142.3237 32 381 0.21 H1 VF9 4274-00009 45.00 15%

05.142.3239 32 / 38 394 0.21 H1 VF44 4274-00044 49.10 15%

05.142.3243 32 432 0.21 H1 VF14 4274-00014 48.75 15%

05.142.3249 32 / 38 496 0.21 H1 VF33 4274-00033 54.55 15%

05.142.3250 32 508 0.21 H1 VF19 4274-00019 52.60 15%

05.142.3258 32 584 0.21 H1 VF20 4274-00020 56.50 15%

05.142.3262 32 625 0.21 H1 VF293 4274-10293 58.50 15%

05.142.3525 35 250 0.21 H1 VF206 4274-10206 40.55 15%

05.142.3530 35 300 0.21 H1 VF216 4274-10216 42.35 15%

05.142.3532 35 325 0.21 H1 VF226 4274-10226 44.75 15%

05.142.3540 35 400 0.21 H1 VF246 4274-10246 44.25 15%

05.142.3545 35 450 0.21 H1 VF266 4274-10266 51.80 15%

05.142.3555 35 550 0.21 H1 VF278 4274-10278 57.40 15%

05.142.3815 38 152 0.21 H1 VF23 4274-00023 32.40 15%

05.142.3820 38 203 0.21 H1 VF3 4274-00003 34.50 15%

05.142.3827 38 267 0.21 H1 VF7 4274-00007 42.85 15%

05.142.3830 38 305 0.21 H1 VF25 4274-00025 48.75 15%

05.142.3836 38 356 0.21 H1 VF10 4274-00010 48.20 15%

05.142.3837 38 375 0.21 H1 VF237 4274-10237 49.45 15%

05.142.3839 38 394 0.21 H1 VF34 4274-00034 50.55 15%
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Art.-Nr. Ø innen Länge Bezeichnung Typ Preis/Stk.

mm mm < 3 ≥ 3

05.142.3843 38 432 0.21 H1 VF13 4274-00013 52.85 15%

05.142.3845 38 450 0.21 H1 VF267 4274-10267 48.80 15%

05.142.3850 38 508 0.21 H1 VF16 4274-00016 51.95 15%

05.142.3855 38 559 0.21 H1 VF41 4274-00041 60.55 15%

05.142.3863 38 635 0.21 H1 VF40 4274-00040 65.25 15%

05.142.3876 38 762 0.21 H1 VF38 4274-00038 72.95 15%

05.142.4527 45 279 0.21 H1 VF32 4274-00032 42.20 15%

05.142.4533 45 343 0.21 H1 VF8 26429 / 4274-00008 46.35 15%

05.142.4542 45 419 0.21 H1 VF28 4274-00028 / 26430 51.30 15%

05.142.4545 45 / 50 457 0.21 H1 VF39 4274-00039 62.50 15%

05.142.4547 45 483 0.21 H1 VF15 4274-00015 55.50 15%

05.142.4559 45 597 0.21 H1 VF17 4274-00017 62.90 15%

05.142.5131 50 311 0.21 H1 VF26 4274-00026 51.50 15%

05.142.5135 50 359 0.21 69.10 15%

05.142.5043 50 432 0.21 H1 VF18 4274-00018 61.15 15%

Saug- und Druckschlauch UNIFLEX     ▲    

Robuster, äusserst flexibler Saug- und Druckschlauch in bewährter Qualität. Innen glatt für

geringe Druckverluste und problemlose Armaturenmontage mittels Schlauchklemmen.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Einlagen: Rayoncord Gewebe + 1 Stahldrahtspirale

Deckblatt: CR, schwarz, gewellt, mit Stoffabdruck

Betriebstemp.: Von -20°C bis +80°C, kurzzeitig +100°C

Rollenlänge: 40 m

Einsatzgebiet: Universal-, Spiral-, Saug- und Druckschlauch mit hervorragenden Eigenschaften

für den Einsatz in Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft.

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegera- BD (+20°C) Preis/m

mm mm dius/mm (bar) < 20 ≥ 20 ≥ 40

05.171.1927 19 27 57 12 Unispiral 21.60 20% 35%

05.171.2534 25 34 140 15 26.10 20% 35%

05.171.3039 30 39 150 13 28.45 20% 35%

05.171.3241 32 41 180 12 29.70 20% 35%

05.171.3544 35 44 180 12 30.85 20% 35%

05.171.3848 38 48 190 10 32.15 20% 35%

05.171.4050 40 50 190 10 33.45 20% 35%

05.171.4555 45 55 200 10 39.55 20% 35%

05.171.5063 50 63 240 10 42.05 20% 35%

05.171.5568 55 68 300 10 45.25 20% 35%

05.171.6073 60 73 310 10 49.50 20% 35%

05.171.6579 65 79 325 10 54.75 20% 35%

05.171.7084 70 84 340 10 61.80 20% 35%

05.171.7590 75 90 350 10 66.10 20% 35%

05.171.8095 80 95 380 10 77.60 20% 35%

05.171.9010 90 106 420 10 91.15 20% 35%

05.171.1011 100 116 450 10 97.95 20% 35%

S A U G -   U N D   D R U C K S C H L Ä U C H E
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Flexibler Saug- und Druckschlauch MTG     ▲    

Flexibler Saug- und Druckschlauch / Kühlerschlauch / MTG Radiatori/SPG-CR

Einsatzgebiete: Flexibler Kühlerschlauch, auch als Saug-, oder Druckschlauch geeignet.

Seele: CR, schwarz, glatt

Einlagen: Textileinlage, und eingebauter Stahldrahtspirale

Deckblatt: CR, schwarz, eckig-gerippt

Beständig: Heisswasser, Kühlwasser, alterungsbeständig.

Bedingt best: Säuren, Laugen, Öle, Ozon.

Nicht Beständig: Benzin, Brennstoff

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp.: - 30° bis + 100° C (kurzfristig +120°C)

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegera- BD (+20°C) Vacuumfest Preis/m

mm mm dius/mm bar bei +20°C / bar < 20 ≥ 20 ≥ 40

05.193.2030 20 30 50 10 0.8 41.25 15% 25%

05.193.2535 25 35 70 10 0.8 44.50 15% 25%

05.193.2838 28 38 80 10 0.8 45.25 15% 25%

05.193.3242 32 42 90 10 0.8 50.00 15% 25%

05.193.3545 35 45 100 10 0.8 52.50 15% 25%

05.193.3848 38 48 110 10 0.8 55.00 15% 25%

05.193.4050 40 50 110 10 0.8 56.25 15% 25%

05.193.4555 45 55 130 10 0.8 61.00 15% 25%

05.193.5161 51 61 150 10 0.8 66.00 15% 25%

Vacupress-Oil Saug- und Druckspiralschlauch     ▲    

PVC/Polyurethan-Mischung, Geflecht aus Polyestergewebe und Stahldrahtspirale 

verdecktliegend. Beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe und Biodiesel.

Seele: PVC/PU-Nitrilelastomer-Compound, glatt

Einlage: Polyestergewebe und Stahldrahtspirale, glatt

Deckblatt: PVC/PU-Nitrilelastomer-Compound, schwarz mit roter Beschriftung

Einsatztemperatur: -25°C bis +55°C

Vacuumfestigkeit: 9 m H2O bei 23°C (ca. 0.88 Bar)

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Gewicht Biegera- BD+20°C Bersdr. Rollenlänge Preis/m

mm mm  ca./ g/m dius /mm bar bar m < 20 ≥ 20 ≥ 60

05.173.1928 19 28 450 70 16 48 60 20.05 15% 30%

05.173.2536 25 35.5 670 80 16 48 60 29.25 15% 30%

05.173.3040 30 40.6 770 90 16 48 60 30.85 15% 30%

05.173.3243 32 42.5 800 100 16 48 60 32.20 15% 30%

05.173.3548 35 48 1050 120 14 42 60 37.45 15% 30%

< 20 ≥ 20 ≥ 40

05.173.3851 38 51 1200 125 14 42 40 43.30 15% 30%

05.173.4053 40 53 1200 130 14 42 40 44.00 15% 30%

05.173.4558 45 58 1340 140 12 36 40 48.60 15% 30%

05.173.5063 50 64 1730 150 12 36 40 50.55 15% 30%

05.173.6074 60 74 1950 180 12 36 40 66.30 15% 30%

05.173.6377 63 77 2030 190 12 36 40 70.85 15% 30%
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AGRO -Tech-Schlauch     ▲    

Innen und aussen gummierter Landwirtschafts-Schlauch.

Materialaufbau:

Gewebeeinlage:

 - Die spezielle Gewebekonstruktion sorgt für überragende Trennfestigkeit, enge Biege-

    radien und einen deutlich geringeren Druckverlust gegenüber einer Gewebeeinlage aus 100 % Polyester 

 - Sehr geringe Längsdehnung unter Druck durch spezielles Web- und Vulkanisationsverfahren 

 - Vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung 

Innen- und Außengummierung:

 - Sehr hochwertige NBR/PVC Mischung, in speziellem einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textil-

    einlage gepresst

 - Spezielle Mischungsadditive sorgen für überragende Alterungs- und Ozonbeständigkeit 

 - Innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust 

 - Außen: verstärkte Außendecke und starke Längsrippen für besonders hohe Abriebfestigkeit 

Einsatzgebiet:

 - Gülleverschlauchung 

 - Schlamm- und Abwasserausbringung 

 - Für besonders schwere Beanspruchung

Die wichtigsten Vorteile

 - Unübertroffene Alterungs- und Ozonbeständigkeit 

 - Hervorragende Abriebeigenschaften, auch auf schwierigen Böden 

 - Sehr gute Beständigkeit gegen Düngemittel, Agrarchemikalien 

    und Mikroorganismen

 - Hervorragende Haftung zwischen Gummierung und Gewebeeinlage 

Standardlänge: 100 m

Farbe: Schwarz 

Betriebsdruck: 16 bar, max. 20 bar  (Øi 65 - 102 mm)

Platzdruck: 50 bar (Øi 65 - 102 mm)

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C im Dauerbetrieb (Angaben gültig für Wasser) 

Art.-Nr. Ø innen Zoll Wandstärke Gewicht Reissfestig- Preis/m

(mm) (mm) (mm) Ø aus. (g/m) keit (Kg) < 100 ≥ 100 ≥ 300 ≥ 500

05.120.0065 65 2½ 3.2 71.4 850 6500 16.25 20% 25% 35%

05.120.0076 76 3 3.2 82.4 950 8500 17.95 20% 25% 35%

05.120.0090 90 3½ 3.4 96.8 1100 9000 22.75 20% 25% 35%

05.120.0102 102 4 3.4 108.8 1350 11000 27.60 20% 25% 35%
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AGRO Saug u. Druckschlauch (für Druckfässer)     ▲    

Robuster, flexibler Saug- und Druckschlauch in Fixlängen. Beidseitig spiralfreie, 

glatte Muffen für einfache Armaturen-Montage. Geeignet für Jauche, 

Abwasser und Schlamm.

Seele:   NR/SBR, glatt, schwarz

Einlage:   Textil, Stahldrahtspirale

Deckblatt:   NR/SBR, gewellt, schwarz mit Stoffabdruck

Einsatztemperatur:   -20°C bis +70°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Länge BD (+20°C) Preis/Stk.

mm mm m (bar) < 3 ≥ 3

05.168.1003 100 116 3 5 181.80 10%

05.168.1005 100 116 5 5 320.45 10%

05.168.1103 110 126 3 5 203.40 10%

05.168.1105 110 126 5 5 339.75 10%

AGRO -Schleppschlauch     ▲    

Leistungsstarker Vakuumschlauch für die Landwirtschaft.

Material:

Weich-PVC, dunkelgrün-transparent, mit weisser Hart-PVC-Spirale

Einsatzgebiet:

 - Für Abrasive Medien, als Schleppschlauch zur Verteilung 

    von Gülle

Eigenschaften:

 - Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen

 - Aussen leicht gewellt für mehr Flexibilität

 - Sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen

 - Robuster und abriebfester Schlauch

 - UV- und witterungsbeständig

Beständig gegen: Wasser, fettfreie Flüssigkeiten, 

Fäkalien, Gülle, Abwasser, 

UV- und Witterung.

Rollenlänge: 50 m

Vacuum m WS (bei 20°C): 7.0 (= ca. 0.7bar)

Temperaturbereich: -25°C bis +60°C

Art.-Nr. Ø innen Wandstärke Ø aussen Biegeradius Preis/m

(mm) (mm) (mm) (mm bei 20°C) < 50 ≥ 50 ≥ 100

05.119.0038 38 4.0 46 190 12.50 10% 25%

05.119.0040 40 4.0 48 200 12.95 10% 25%

05.119.0051 51 4.3 59.6 255 17.45 10% 25%
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RAUSPIRAFLEX  Standard, grün     ▲    

Spiralarmierter PVC-Schlauch Flexibler Saugschlauch zum Absaugen oder 

Ableiten von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Haushalt,  Landwirtschaft, 

Bauindustrie sowie anderen industriellen Anwendungen. Innen glatt, aussen 

leicht gerippt, mit versenkter Hart-PVC-Spirale.

Montagehinweise: RAUSPIRAFLEX-Schläuche können mit handelsüblichen Armaturen eingebunden 

werden. Bei den Absaugschläuchen kann das Schlauchende dabei durch vorheriges Erwärmen um bis zu 

10% aufgeweitet werden. Zum Erwärmen wird kochendes Wasser oder ein Glyzerinbad mit max. 150°C 

empfohlen.

Material: RAU-PVC 7085

Farbe: Grüntransparent, mit weisser Spirale

Betriebstemp.: -15° bis + 60°C

Rollenlänge: 25/50m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Vakuumfestigkeit Biegera- Rollen- Preis/m

mm mm (m Ws bei +20°C) dius/mm länge/m < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.113.1925 19 25.6 7 85 25 6.45 20% 30%

05.115.1925 19 25.6 7 85 50 6.45 20% 30%

05.113.2531 25 32 7 120 25 8.65 20% 30%

05.115.2531 25 32 7 120 50 8.65 20% 30%

05.113.3238 32 39.4 7 150 25 10.95 20% 30%

05.115.3238 32 39.4 7 150 50 10.95 20% 30%

05.113.3845 38 46 7 170 25 13.55 20% 30%

05.115.3845 38 46 7 170 50 13.55 20% 30%

05.113.4047 40 47.4 7 180 25 15.25 20% 30%

05.115.4047 40 47.4 7 180 50 15.25 20% 30%

05.113.5058 50 58.6 7 225 25 20.30 20% 30%

05.115.5058 50 58.6 7 225 50 20.30 20% 30%

05.113.6068 60 69 6 270 25 24.50 20% 30%

05.115.6068 60 69 6 270 50 24.50 20% 30%

05.113.6370 63 70 6 290 25 26.95 20% 30%

05.115.6370 63 70 6 290 50 26.95 20% 30%

05.113.7584 75 85 6 350 25 34.65 20% 30%

05.115.7584 75 85 6 350 50 34.65 20% 30%

05.113.8090 80 90,6 6 390 25 39.25 20% 30%

05.115.8090 80 90,6 6 390 50 39.25 20% 30%

05.113.9010 90 102 6 460 25 43.90 20% 30%

05.115.9010 90 102 6 460 50 43.90 20% 30%

05.113.1011 100 112,6 6 550 25 54.70 20% 30%

05.115.1011 100 112,6 6 550 50 54.70 20% 30%

05.113.1112 110 122,6 6 610 25 60.80 20% 30%
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PVC-Saug- und Druckschlauch RAUSPIRAFLEX M     ▲    

Äusserst flexibler und mechanisch robuster Saug- und Förderschlauch, 

mit Stahldrahtspirale, für den Einsatz in Industrie, Landwirtschaft, 

Bauindustrie und zur Grundwasserabsenkung. Innen und aussen glatt. 

Geeignet zum Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen, 

fettfreien Nahrungsmitteln bis 28% alc.

Glasklare Wandung erlaubt hervorragende optische Kontrolle des Fördermediums.

Seele/Deckblatt: RAU-PVC 7006, Shore A 70+/-4

(cadmiumfrei, physiologisch unbedenklich gemäss CEE90/128, für die Klassen A,B und C)

Einlagen: Eingeschlossene verzinkte Stahldrahtspirale DIN 17223

Farbe: Transparent 70020

Beständig: Wasser, korrosive Salzlösungen, die meisten Säuren und Laugen, Witterungseinflüsse

Weitgehend best.: Benzin, Öle und Fette (Weichmacherverlust führt zur Härtezunahme)

Nicht beständig: Organische Lösungsmittel vom Typ Ketone, Ester, Chlor- und aromatische Kohlenwasserstoffe

(Die chemische Beständigkeit von RAU-PVC 7006 ist dem Materialmerkblatt AV 0010 zu entnehmen).

Betriebstemp.: -15°C bis +60°C

Toleranzen: Innendurchmesser gemäss ISO 1307-1992, Wanddicke ±0.2 mm, alle anderen Angaben/Masse ±5%

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Draht Vakuum Biegera- Preis/m

mm mm Ø mm mWs/20°Cdius/mm Rolle/m < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.111.1015 10 15.6 0.8 10 40 50 6.20 20% 40%

05.111.1319 13 19.2 0.8 9 45 50 7.20 20% 40%

05.111.1622 16 22.2 0.8 9 50 50 8.70 20% 40%

05.111.1926 19 26 1.0 9 65 50 11.50 20% 40%

05.111.2229 22 29 1.0 9 72 60 12.95 20% 40%

05.111.2533 25 33 1.0 9 80 50 13.80 20% 40%

05.111.3040 30 40 1.0 9 105 50/60 18.80 20% 40%

05.111.3240 32 40.2 1.0 9 120 50 20.75 20% 40%

05.111.3544 35 44 1.0 9 130 50 23.80 20% 40%

05.111.3847 38 47 1.2 9 140 50 26.30 20% 40%

05.111.4050 40 50 1.2 9 150 50 26.75 20% 40%

05.111.5060 50 60.8 1.5 9 180 50 32.20 20% 40%
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Saug- und Förderschlauch RAUSPIRAM solange Vorrat     ▲    

Doppelwandiger Saug- und Förderschlauch zur Förderung von fettfreien 

Flüssigkeiten, gasförmigen Medien oder rieselfähigen Materialien.

Eigenschaften:

 - PVC-Schlauch mit integrierter Polyester-Monofilspirale

 - Transparent

 - Äusserst flexibel

 - Sehr hohe Vakuumfestigkeit

 - Innen glatt, aussen leicht gewellt

 - Gute optische Beobachtung des Färdermediums möglich

 - Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Vakuum Biegera- Rolle Preis/m

mm mm *m WS (bei +20°C) dius/mm m < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.188.0610 6 10.6 9.5 20 50 4.80 15% 25%

05.188.0813 8 13.0 9.5 25 50 6.95 15% 25%

05.188.1015 10 15.8 9.5 30 50 8.25 15% 25%

05.188.1319 13 19.4 9.5 40 50 10.30 15% 25%

05.188.1623 16 23.0 9.5 50 30 13.75 15% 25%

05.188.1927 19 27.0 9.5 60 30 17.75 15% 25%

05.188.2535 25 35.2 9.5 85 30 30.20 15% 25%

05.188.3242 32 42.2 9.5 130 20 38.30 15% 25%

05.188.3849 38 49.6 9.5 200 20 51.45 15% 25%

05.188.4558 45 58.0 9.5 350 20 75.45 15% 25%

*mWs (Meter/Wassersäule) Unterdruck 0.95 bar.

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  23

Atomflex Spänetransportschlauch     ▲    

Hochflexibler, geschmeidiger, abriebfester Spänetransportschlauch.

Werkstoff Innenschicht: NR, gewellt, schwarz

Werkstoff Einlage: PA-Gewebe + 1 Stahldrahtspirale

Werkstoff Aussenschicht: NR/CR, schwarz, gewellt, Stoffabdruck

Betriebstemperatur: -30 bis +60 °C

Betriebstemp. kurzzeitig: +80 °C

Rollenlänge: 6 m

Art.-Nr. Ø innen Biegera- Preis/m

mm dius/mm < 6 ≥ 6

05.116.0050 50 60 135.25 30%

05.116.0080 80 80 177.25 30%

05.116.0100 100 90 218.20 30%

05.116.0110 110 100 230.70 30%

05.116.0120 120 120 240.90 30%

05.116.0125 125 120 250.00 30%

05.116.0140 140 120 272.75 30%

05.116.0150 150 150 278.40 30%

05.116.0160 160 160 304.55 30%

05.116.0200 200 200 400.00 30%

RAUSPIRAFLEX gewellt, grau-metallic     ▲    

Spiralarmierter PVC-Schlauch innen glatt, aussen gewellt.

Äusserst leichter, sehr flexibler PVC-Schlauch, dünnwandig mit 

eingebetteter Hart-PVC-Spirale. 

In engen Radien verlegbar, geeignet zur Förderung leichter 

Materialien wie Luft, Rauch, Späne. 

Zur Be- und Entlüftung, Entstaubung, zum drucklosen Ablassen von Wasser.

Material: RAU-PVC 6085

Farbe: Grau gedeckt 38114, mit weisser Spirale

Betriebstemp.: -20° bis + 60°C

Rollenlänge: 50m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Vakuumfestigkeit Biegera- Preis/m

mm mm (m Ws bei +20°C) dius/mm < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.114.1920 19 24.4 4 25 5.90 25% 40%

05.114.2526 25 30.4 4 35 7.55 25% 40%

05.114.3233 32 37.4 4 40 10.20 25% 40%

05.114.3839 38 44.6 3.5 50 11.25 25% 40%

05.114.4041 40 46.6 3.5 55 11.70 25% 40%

05.114.4551 45 51.2 3.5 57 13.75 25% 40%

05.114.5051 50 57.6 3.5 60 15.70 25% 40%

05.114.6067 60 67.2 1.58 70 15.70 25% 40%

05.114.7576 75 83.8 3 100 23.40 25% 40%

05.114.8081 80 89.8 3 110 27.45 25% 40%

05.114.1001 100 110.2 3 130 35.70 25% 40%

A B S A U G -   U N D   L Ü F T U N G S S C H L Ä U C H E
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Staubsaug- und Schwimmbadschlauch     ▲    

Qual. E.V.A (Aethyl-Vinyl-Alcohol). Zum Absaugen von Staub und Gasen, 

innen glatter Durchfluss, aussen gerippt (ohne Spirale), Rippen spiralförmig 

als Linksgewinde ausgebildet, die Endstücke vieler Staubsauger können 

direkt aufgeschraubt werden, spez. Gewicht 0,93 (schwimmend), superflexibel.

Material: PE/EVA

Farbe: Mittelgrau

Vacuumfest.: Bis ca. 5 m WS

Betriebstemp.: - 45° bis +  65°C

Rollenlänge: 30m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegera- Preis/m

mm mm dius/mm < 30 ≥ 30 ≥ 60

05.112.2533 25 33 52 7.25 20% 30%

05.112.3241 32 41 72 9.25 20% 30%

05.112.3848 38 48 85 10.50 20% 30%

05.112.5060 50 60 100 13.90 20% 30%

05.112.6072 60 72 140 20.50 20% 30%

Endmuffen und Verbindungsmuffen     ▲    

Passend zu Staubsaug- und Schwimmbadschlauch

A B

Art.-Nr. für Schlauch Ø Zoll Typ Material Farbe Preis/Stk.

< 5 ≥ 5

05.112.3200 32 1 ¼ A Endmuffe Weich-PVC schwarz 10.50 10%

05.112.3800 38 1 ½ A Endmuffe Weich-PVC schwarz 13.20 10%

05.112.5100 51 2 A Endmuffe Weich-PVC schwarz 15.65 10%

05.112.3201 32 1 ¼ B Verbindungsm. Weich-PVC grau 10.50 10%

05.112.3801 38 1 ½ B Verbindungsm. Weich-PVC grau 13.20 10%

05.112.5101 51 2 B Verbindungsm. Weich-PVC grau 15.65 10%
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Airspir PUR-W Polyurethan Folienschlauch     ▲    

AIRSPIR™ - PUR-W-Polyurethan-Folienschlauch aus TPE-U, gewellt, transparent.

Flexibler, robuster Folienschlauch mit bester Abriebfestigkeit.

Typische Anwendung:

Pneumatisches Fördern von leichten Feststoffen wie Sägemehl, Staub, etc.

Werkstoff: Ester-Polyurethan, gewellt, transparent

Einlagen: Eingeschweißte, korrosionsgeschützte Stützspirale aus Stahldraht. 

Farbe: Glasklar transparent

Materialstärke: 0.4 mm

Betriebstemp.: Von -40° bis +100°C

Rollenlänge: 10m

Art.-Nr. Ø i Ø a Betriebs- Biegera- Vakuumfestigkeit Preis/m

mm mm druck/mbar dius/mm mbar < 10 ≥ 10 ≥ 20

05.177.0050 50 54 400 35 200 20.50 20% 30%

05.177.0060 60 64 400 42 160 22.00 20% 30%

05.177.0070 70 74 350 48 100 23.60 20% 30%

05.177.0075 75 79 300 53 100 25.15 20% 30%

05.177.0080 80 84 280 56 100 25.45 20% 30%

05.177.0090 90 94 200 63 90 27.25 20% 30%

05.177.0100 100 105 200 70 90 28.45 20% 30%

05.177.0110 110 115 225 63 66 35.85 20% 30%

05.177.0120 120 125 200 85 80 34.25 20% 30%

05.177.0125 125 130 200 88 80 36.60 20% 30%

05.177.0130 130 135 200 92 70 37.85 20% 30%

05.177.0140 140 145 150 95 60 38.65 20% 30%

05.177.0150 150 155 100 105 60 42.40 20% 30%

05.177.0160 160 165 90 115 55 44.45 20% 30%

05.177.0180 180 185 90 130 50 48.80 20% 30%

05.177.0200 200 206 80 140 50 53.85 20% 30%

05.177.0220 220 226 60 155 50 60.95 20% 30%

05.177.0250 250 256 50 175 40 71.50 20% 30%

05.177.0300 300 306 30 210 30 88.90 20% 30%
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Airspir PUR-WP 7 Polyurethan Profilschlauch     ▲    

AIRSPIR™-PUR-WP 7 Robuster Polyurethan-Profilschlauch aus TPE-U. 

Hydrolysen- und mikrobenbeständig, glatt, transparent.

Typische Anwendung:

Absaugen und Transport von granulatförmigen und feuchten Medien

Werkstoff: Ether-Polyurethan, glatt, transparent

Einlagen: Eingeschweißte, korrosionsgeschützte Stützspirale aus Stahldraht. 

Farbe: Transparent

Materialstärke: 0.7 mm

Betriebstemp.: Von -40° bis +90°C, kurzzeitig bis 125°C

Rollenlänge: 10m

Konformität: Werkstoff Schlauch nach FDA 21 CFR 177-2600 und 178.2010

Leitfähigkeit: Ableitfähig bei Erdung der Spirale

Art.-Nr. Ø i Ø a Betriebs- Biegera- Vakuumfestigkeit Preis/m

mm mm druck/bar dius/mm mbar < 10 ≥ 10 ≥ 20

05.178.0040 40 47 1.14 52 395 24.30 20% 30%

05.178.0045 45 52 1.26 57 365 25.70 20% 30%

05.178.0050 50 57 1,13 63 345 27.05 20% 30%

05.178.0060 60 67 0,95 74 270 32.20 20% 30%

05.178.0070 70 77 84 38.50 20% 30%

05.178.0075 75 82 90 40.35 20% 30%

05.178.0080 80 87 0,71 96 165 43.05 20% 30%

05.178.0090 90 97 0.635 107 145 49.10 20% 30%

05.178.0100 100 107 0,57 118 115 55.10 20% 30%

05.178.0110 110 117 0.52 129 105 59.30 20% 30%

05.178.0120 120 127 0,47 140 95 66.25 20% 30%

05.178.0125 125 132 0,46 145 80 69.00 20% 30%

05.178.0140 140 147 0,41 162 80 72.60 20% 30%

05.178.0150 150 157 0,38 173 75 78.80 20% 30%

05.178.0160 160 167 0,35 184 65 81.95 20% 30%

05.178.0180 180 187 0,32 206 50 91.90 20% 30%

05.178.0200 200 207 0,28 228 50 102.20 20% 30%

05.178.0250 250 257 0,23 283 20 136.15 20% 30%

05.178.0300 300 307 0,19 338 20 155.40 20% 30%
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Climaduct-L Be- und Entlüftungsschlauch     ▲    

Be- und Entlüftungsschlauch aus PVC-beschichtetem PA-Gewebe. 

Ca. 65 % stauchbar, sehr leicht und äußerst flexibel. 

Brandverhalten Klasse B1 nach DIN 4102.

Material: PVC beschichtetes PA-Gewebe, gewellt, grau

Einlage: 1 Stahldrahtspirale, eingeschweisst

Farbe: Grau

Betriebstemp.: - 25 bis +75 °C

Brandklase Klasse B1 nach DIN 4102.

Art.-Nr. Ø innen Vakuumfestigkeit Betriebs- Biegera- Rollenlänge Preis/Rolle (6m)

mm Pa Pa dius/mm m ≥ 6 ≥ 18 ≥ 30

05.122.0050 50 2500 6300 40 6 65.45 15% 25%

05.122.0076 76 2500 6300 55 6 78.40 15% 25%

05.122.0082 82 2500 6300 60 6 85.25 15% 25%

05.122.0089 89 2500 6300 65 6 96.15 15% 25%

05.122.0102 102 2500 6300 75 6 79.10 15% 25%

05.122.0110 110 2500 6300 80 6 107.75 15% 25%

05.122.0120 120 2500 6300 85 6 117.95 15% 25%

05.122.0127 127 2500 6300 90 6 109.10 15% 25%

05.122.0140 140 2500 6300 100 6 126.80 15% 25%

05.122.0152 152 2000 6300 110 6 118.65 15% 25%

05.122.0160 160 2000 6300 120 6 137.05 15% 25%

05.122.0180 180 2000 6300 130 6 161.60 15% 25%

05.122.0203 203 2000 6300 150 6 180.00 15% 25%

05.122.0254 254 1600 5000 180 6 252.25 15% 25%

05.122.0305 305 1600 5000 220 6 289.10 15% 25%

05.122.0355 355 1200 4000 250 6 360.70 15% 25%

05.122.0400 400 1200 4000 300 6 407.05 15% 25%

OHLER FLEXROHR Typ P-A-P     ▲    

Be- und Entlüftungsrohr, vollflexibel, für engste Biegeradien konzipiert. 

Dreilagig aus Papier und Alu-Bändern, feinverrillt, Geräuschisolierend.

Für trockene, gasförmige Medien.

Innenschicht: Papier, feingewellt, hellbraun

Einlage: Aluband feingewellt

Aussenschicht: Papier, feingewellt, grau

Betriebstemperatur: -40 bis +110°C

Rollenlänge: 20 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegeradius Preis/m

mm mm min. / mm < 10 ≥ 10 ≥ 20

05.121.3236 32 36.5 32 18.20 30% 50%

05.121.3843 38 43 38 19.30 30% 50%

05.121.4246 42 46.5 42 20.45 30% 50%

05.121.4549 45 49.5 45 21.60 30% 50%

05.121.5055 50 55 50 22.75 30% 50%

05.121.5560 55 60 55 23.85 30% 50%

05.121.6065 60 65 60 25.00 30% 50%

05.121.6570 65 70 65 26.15 30% 50%
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OHLER FLEXROHR Typ A-A     ▲    

Vollflexibles, für engste Biegeradien konzipiertes, Be- und Entlüftungsrohr.

Werkstoff Rohr: Alu-Band, 3-lagig, fein gewellt

Betriebstemperatur: -40 bis +200°C

Vacuumfestigkeit: -3150 Pa (bei +20°C)

Rollenlänge: 20 m

Brandverhalten: Nicht brennbar gemäss DIN 4102 Klasse A1

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Preis/m

mm mm < 10 ≥ 10 ≥ 20

05.197.4247 42 47 10.85 20% 30%

05.197.4651 46 51 9.25 20% 30%

05.197.5055 50 55 13.35 20% 30%

05.197.6065 60 65 15.85 20% 30%

05.197.7075 70 75 18.35 20% 30%

05.197.7580 75 80.5 20.05 20% 30%

05.197.8085 80 85.5 20.50 20% 30%

05.197.9096 90 96 23.85 20% 30%

05.197.1006 100 106 24.95 20% 30%

ALU-Flexrohr SEMIDEC     ▲    

Rein-Aluminiumrohr flexibel.

Betriebstemperatur: –30° bis +250° C

Luftgeschwindigkeit: 25 m/s. Max. Betriebsdruck 10000 Pa

Rollenlänge: Von 3 m, komprimiert auf 0.8 m

Nicht brennbar: Nach DIN 4102 - AN

Dichtklasse: C-DIN-1380

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Länge Preis/Stk.

mm mm mm < 10 ≥ 10

05.197.8086 80 86 80-3000 20.85 30%

05.197.1010 100 106 80-3000 26.20 30%

05.197.1213 125 131 80-3000 32.35 30%

05.197.1515 150 156 80-3000 38.85 30%

05.197.1616 160 166 80-3000 40.90 30%

05.197.1818 180 186 80-3000 45.80 30%

05.197.2020 200 206 80-3000 52.40 30%
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ALU-Folienschlauch ALUDEC     ▲    

ALUDEC®-Schläuche sind vollflexible, starke Laminatschläuche für verschiedene

Anwendungsbereiche. Der Schlauch besteht aus drei Lagen Aluminium und einer

Lage Polyester mit einer verdeckter Drahtspirale. Der Schlauch läßt sich problemlos

an runden und ovalen Anschlußstücken montieren. Die Feuerfestigkeit der ALUDEC®-

Schläuche ist in mehreren Ländern nach international gültigen Normen geprüft worden.

Die ALUDEC®-Schläuche sind aus einer speziell von DEC International® entwickelten Sandwichkonstruktion aufgebaut 

worden. Das heißt, daß die verschiedenen Lagen Polyester und Aluminium einander vollständig überlappen. Dadurch wird

die Konstruktion besonders fest.

Einsatzbereich: Belüftungssysteme, wo eine höhere Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. - Luftaufbereitungssysteme,

wo eine höhere Temperaturbeständigkeit erforderlich ist.

Betriebstemperatur: –30° bis +250° C

Max. Betriebsdruck 3000 Pa

Luftgeschwindigkeit: 30 m/s.

Brandkennziffer: 6q.3, Brandschutz-Zulassung Nr. 8651, Quasi nicht brennbar

Rollenlänge: 10 m, komprimiert auf 0.8 m, In Einzelkarton verpackt

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Länge ausge- komprimiert auf Preis/Karton (10m)

mm ca. mm zogen max./m m (in Karton) < 3 ≥ 3 ≥ 5

05.198.5056 50 56 10 0.8 70.45 20% 30%

05.198.6571 65 71 10 0.8 70.45 20% 30%

05.198.7581 75 81 10 0.8 70.45 20% 30%

05.198.8086 80 86 10 0.8 70.45 20% 30%

05.198.1010 100 106 10 0.8 70.45 20% 30%

05.198.1213 127 131 10 0.8 86.35 20% 30%

05.198.1414 140 146 10 0.8 102.25 20% 30%

05.198.1515 152 156 10 0.8 102.25 20% 30%

05.198.1616 160 166 10 0.8 110.25 20% 30%

05.198.1818 180 186 10 0.8 134.10 20% 30%

05.198.2020 200 206 10 0.8 148.85 20% 30%

Flexibler Vorwärmschlauch 7743     ▲    

Verbindet Lufterhitzer und Luftfilter. Verhindert die Vereisung des Vergasers 

und verbessert die Motor- und Aggregatvorheizung.

Sehr flexibel, kann nach dem Biegen wieder in die ursprüngliche Form gebracht werden. 

Beständig gegen Hitze (bis zu +250°C), Kälte, Öl und Oxidation.

Art.-Nr. Ø innen Zoll Material Länge

mm mm Preis/Stk.

05.145.0019 19 3/4 Aluminium 1000 9.00

05.145.0025 25 1 Aluminium 1000 10.05

05.145.0038 38 1-1/2 Aluminium 1000 11.65

05.145.0040 40 1-9/16 Aluminium 1000 12.15

05.145.0045 45 1-3/4 Aluminium 1000 13.75

05.145.0050 50 1-31/32 Aluminium 1000 15.35

05.145.0052 52 2-3/64 Aluminium 1000 16.95

05.145.0055 55 2-3/16 Aluminium 1000 17.95

05.145.0060 60 2-3/8 Aluminium 1000 19.55

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  30

Airspir SG 1M Lüftungsschlauch für Hochtemperaturen     ▲    

Hochflexibler, leichter Be- und Entlüftungsschlauch mit Stützspirale, 

axiale Stauchbarkeit ~33% (1-lagige Ausführung)

Werkstoff Schlauch: Silikon beschichtetes Glasgewebe, rot, 1 Glaskordel 

Werkstoff Einlage: Bronzierte Stahldrahtspirale, freiliegend 

Betriebstemperatur: -70 bis +260 °C

Rollenlänge: 4 m

Typische Anwendung: Vorwiegend im Niederdruckbereich 

Art.-Nr. Ø innen Betriebsdruck Vacuumfestigkeit Biegeradius Preis/m

mm bar mbar mm < 4 ≥ 4

05.109.0025 25 1.5 550 11 47.40 25%

05.109.0032 32 1.3 500 15 48.50 25%

05.109.0038 38 1.4 500 17 51.35 25%

05.109.0040 40 1.2 400 18 51.95 25%

05.109.0044 44 1.2 400 18 54.30 25%

05.109.0051 51 1.1 450 20 57.75 25%

05.109.0060 60 1.1 450 20 61.60 25%

05.109.0063 63 1.0 400 20 63.30 25%

05.109.0076 76 0.9 350 25 70.55 25%

05.109.0083 83 0.8 300 30 75.00 25%

05.109.0089 89 0.8 300 30 77.95 25%

05.109.0102 102 0.7 250 35 84.65 25%

05.109.0152 152 0.5 120 50 122.05 25%

05.109.0160 160 0.5 120 50 143.30 25%

05.109.0203 203 0.25 60 60 168.40 25%
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Abraflex - SL  DIN 4102 B1     ▲    

(Superleichter Absaug- und Lüftungsschlauch)

Aus reinem Polyurethan (PEMpur) sehr verschleissfest, , hochflexibel und leicht 

transparent. Innen glatt,  strömungsgünstig, schwer entflammbar.

Anwendung: Absaugschlauch für gasförmige, flüssige und körnige Medien wie 

lösungsmittelhaltige Dämpfe und Abfallstoffe. Förderschlauch für rieselfähige Güter, 

die hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen bestimmte Chemikalien erfordern. 

Elektrischer Schutzschlauch mit erhöhtem mechanischem Schutz, beständig gegen bestimmte

aggressive Medien.

Material: PEMpur, 0.8 - 1.5 mm

Einlagen: Federstahldraht - Spirale 1,2 - 1,8 mm

Beständigkeit: Oel- und Benzinbeständig

Betriebstemp.: Von -40° bis +90°C

Berstdruck: Ca. 4 bar

(Wandung lebensmittelecht, nach FDA 21 CFR 177.2600 

und 178.2010, EG-Richtlinien 2002/72/EG)

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Gewicht Biegera- Betriebsdruck Vacuum Preis/m

mm ca. mm länge /m (g/m) dius/mm bar bei +20°C bar < 15 ≥ 15

05.117.3844 38 44 10/15 320 51 1.795 0.430 33.75 25%

05.117.4046 40 46 10/15 340 53 1.710 0.420 34.40 25%

05.117.5056 50 56 10/15 410 64 1.370 0.365 36.00 25%

05.117.6066 60 66 10/15 490 75 1.150 0.285 38.15 25%

05.117.7076 70 76 10/15 590 87 0.990 0.210 44.25 25%

05.117.7581 75 81 10 640 92 0.920 0.195 44.75 25%

05.117.8086 80 86 10/15 680 98 0.860 0.175 46.00 25%

05.117.9097 90 97 10 750 109 0.770 0.155 50.00 25%

05.117.1007 100 107 10/15 970 120 0.690 0.120 53.75 25%

05.117.1117 110 117 10 1060 131 0.630 0.110 58.15 25%

05.117.1227 120 127 10/15 1160 142 0.580 0.105 63.25 25%

05.117.1232 125 132 10 1200 147 0.560 0.085 63.25 25%

S C H L Ä U C H E   F Ü R   A B R A S I V E   M E D I E N
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Leichter PU-Absaugschlauch Airflex®     ▲    

Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch zur Absaugung von allen Arten von

Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C.

Bitte berücksichtigen Sie die mechanischen Eigenschaften des Schlauches. 

Auch geeignet für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe sowie zum 

Befördern von Isolationsmaterial.

Sehr flexibel und verschleissfest. In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen 

Durchlass, indem die Wandung sich nach außen faltet!

Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E

Seele: Polyurethan, glatt

Einlagen: PVC-Spirale, blau

Deckblatt: Polyurethan, transparent

Eigenschaften: abriebfest, äusserst resistent gegen atmosphärisch und chemische Einflüsse

Betriebstemp.:  - 25° bis +85°C.

Rollenlänge: 20 m ab Ø 203 mm = 10 m

Art.-Nr. Ø innen Wandst. Biegera- Rollen- Gewicht Vakuumfestigkeit Preis/m

mm min/max dius/mm länge m Kg/m bar < 10 ≥ 10 ≥ 20

05.118.1051 51 0.5/4.0 51 20 0.38 0.2 20.35 10% 25%

05.118.1060 60 0.7/4.0 60 20 0.48 0.16 25.90 10% 25%

05.118.1076 76 0.7/4.5 76 20 0.68 0.16 36.15 10% 25%

05.118.1120 102 0.7/5.0 102 20 1 0.13 61.35 10% 25%

05.118.1127 127 0.8/6.0 124 20 1.4 0.1 72.00 10% 25%

05.118.1150 150 0.8/7.5 150 20 1.8 0.08 96.80 10% 25%

05.118.1200 203 0.9/7.5 203 10 2.4 0.04 139.10 10% 25%

Autogen und Gas-Schlauch Vulpane Standard NFEN 559 ISO 3821     ▲    

Zum Durchleiten von Flüssiggas.

Seele: SBR, schwarz

Einlagen: Textileinlagen

Deckblatt: SBR, orange

Rollenlänge: 40 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen BD (+20°C) Preis/m

mm mm (bar) < 40 ≥ 40

05.127.0613 6.3 13.3 20 6.80 30%

05.127.0815 8 15 20 8.15 30%

05.127.1017 10 17 20 8.85 30%

S C H W E I S S S C H L Ä U C H E
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Autogenschweiss- und Kompresserschlauch EN 559     ▲    

Geschmeidiger und robuster Autogenschweiss-Schlauch, kann auch als Pressluft- 

oder Wasserschlauch verwendet werden, griffest, abriebfest.

Seele: NR/SBR, glatt, schwarz

Einlagen: Polyestergewebe

Deckblatt: EPDM, glatt, längsgerippt, blau, rot oder schwarz

Rollenlänge: 50 und 100 m

Betriebstemp.: - 30°C  bis  + 80°C

Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck 60 bar

Typ. Anwendung: Blau für Sauerstoff, rot für brennbare Gase, ohne Flüssiggase,

schwarz für nicht brennbare Gase, ohne Sauerstoff

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Farben Gewicht Biegera- Rollen- Preis/m

mm mm (g/m) dius/mm länge/m < 50 ≥ 50 ≥ 100

05.125.0613 6,3 13.3 rot 170 60 50 4.55 30% 40%

05.185.0613 6,3 13.3 rot 170 60 100 4.55 30% 40%

05.125.0815 8 15.3 rot 210 65 50 5.10 30% 40%

05.185.0815 8 15.3 rot 210 65 100 5.10 30% 40%

05.125.1017 10 17.3 rot 230 80 50 5.70 30% 40%

05.185.1017 10 17.3 rot 230 80 100 5.70 30% 40%

05.124.0613 6,3 13.3 blau 170 60 50 4.55 30% 40%

05.186.0613 6,3 13.3 blau 170 60 100 4.55 30% 40%

05.124.0815 8 15.3 blau 210 65 50 5.10 30% 40%

05.186.0815 8 15.3 blau 210 65 100 5.10 30% 40%

05.124.1017 10 17.3 blau 230 80 50 5.70 30% 40%

05.186.1017 10 17.3 blau 230 80 100 5.70 30% 40%

05.123.0815 8 15.5 schwarz 170 50 50 5.10 30% 40%

05.187.0815 8 15.5 schwarz 170 50 100 5.10 30% 40%

05.123.1017 10 17.3 schwarz 230 80 40 7.65 30% 40%

Autogenschweiss- und Kompresserschlauch EN 559     ▲    

Doppelschlauch für das Schweissen, Schneiden und verwandte Verfahren.nach den Richtlinien

des Schweizerischen Verein für Schweisstechnik (SVS), EN 559 sowie ISO 3821

Seele: SBR, glatt, schwarz

Einlagen: Polyestergewebe

Deckblatt: SBR/EPDM, glatt, blau/rot

Rollenlänge: 50 m

Betriebstemp.: -25 bis +80 °C

Betriebsdruck: (bei +20 °C): 20 bar

Typ. Anwendung: (bei +20 °C): 60 bar

Typische Anwendung: Blau: Sauerstoff; rot: brennbare Gase ausser Flüssiggase

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Farben Gewicht Biegera- BD Preis/m

mm mm (g/m) dius/mm (bar) < 50 ≥ 50 ≥ 100

05.126.0613 6.3 13 rot/blau 340 60 20 12.05 30% 40%

05.126.0815 8 15 rot/blau 410 75 20 13.65 30% 40%

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  34

FLEXILON
® P, milchig weiss     ▲    

Flexibles, aussen kalibriertes Rohr mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme.

Werkstoff: Polyamid 12, weich

Farbe: Milchig weiss

Kennzeichnung: Rohrtyp + Werkstoff + Dimension

Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C kurzzeitig + 100°C

Hinweis: mit zunehmender Temperatur ist Temp.C° +20 +40 +60 +80 +100

der Betriebsdruck anzupassen. Faktor 1.00 0.75 0.55 0.4 0.3

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Toleranz Rollen- BD bar Biegera- Preis/m

mm mm aussen länge/m (+20°C) dius/mm < 100 ≥ 100

05.137.0204 2 4 ±0.05 100 53 25 3.20 40%

05.137.0406 4 6 ±0.05 100 32 40 3.45 40%

05.137.0608 6 8 ±0.05 100 22 50 3.70 40%

05.137.0810 8 10 ±0.10 100 17 70 3.80 40%

05.137.1012 10 12 ±0.10 50 14 100 4.45 40%

05.137.1214 12 14 ±0.10 50 12 120 4.90 40%

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

FLEXILON
® D, schwarz, DIN/SAE     ▲    

Flexibles, aussen kalibriertes Rohr - nach DIN 74324 / SAE J 844 d

Speziell für Druckluftbremsen im Fahrzeugbau entwickelt. UV- und hitzestabilisiert

Werkstoff: Polyamid 12, weich

Farbe: Schwarz, RAL 9005

Kennzeichnung: Rohrtyp + Norm + Werkstoff + Dimension

Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C, kurzzeitig: +100 °C

Hinweis: mit zunehmender Temperatur ist Temp.C° +20 +40 +60 +80 +100

der Betriebsdruck anzupassen. Faktor 1.00 0.75 0.55 0.4 0.3

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Toleranz Rollen- BD bar Biegera- Preis/m

mm mm aussen länge/m (+20°C) dius/mm < 100 ≥ 100

05.138.0204 2 4 ±0.05 100 53 25 3.50 40%

05.138.0406 4 6 ±0.05 100 32 40 3.80 40%

05.138.0608 6 8 ±0.05 100 22 50 4.10 40%

05.138.0810 8 10 ±0.10 50 17 70 4.20 40%

05.138.1012 10 12 ±0.10 50 14 100 4.90 40%

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

PUR-Schlauch 1154     ▲    

Polyether-Polyurethan Schlauch mit grossem Temperaturbereich (-25°C bis -+50°C) und weitere 

herausragenden Eigenschaften, wie gute Hydrolysebeständigkeit, Kälteflexibilität, Resistenz gegen 

Mikroorganismen, gute Verschleissfestigkeit und sehr gutes Dämpfungsvermögen. 

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Farbe BD bar Biegera- Preis/m

mm mm (+20°C) dius/mm < 50 ≥ 50

05.155.0604 4 6 transparent 11 35 3.90 40%

05.155.0806 6 8 tranaparent 11 35 5.30 40%

P N E U M A T I K R O H R E   A U S   P O L Y A M I D
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Polyurethanschlauch     ▲    

Nicht verstärkter Polyurethanschlauch. Für die Verbindung mit Druckluftwerkzeugen z.B.

für Montagebänder und feste Arbeitsplätze.

Beständigkeit: Mineral- u.Pflanzenöle, Superbenzin, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, div. Chemikalien u.Lösungsmittel.

Farbe: Blau

Härte: 95 Shore A (bzw. 52 Shore D)

Toleranzen: +/-0.15 mm

Betriebstemp.: -30 bis + 70°C, 

Betriebsdruck: 8 bar  (Platzdruck 30 bar bei +20°C)

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- BD bar Typ Preis/m

mm mm länge/m (+20°C) < 50 ≥ 50

05.130.2804 2.8 4 100 7 PUN-4x0.6-BL 3.50 40%

05.130.4006 4 6 50 7 PUN-6x1-BL 4.25 40%

05.130.5708 5.5 8 50 7 PUN-8x1.25-BL 5.80 40%

05.130.0710 7 10 100 7 PUN-10x1.5-BL 8.35 40%

05.130.8012 8 12 100 7 PUN-12x2-BL 10.35 40%

PU-Druckluftschlauch     ▲    

Gerader Schlauch mit Gewebeeinlage für Anwendungen, die einen maximalen Arbeitsdruck von bis zu 16 bar (232 PSI)

erforderlich machen. Er bietet einen breiten Temperaturbereich und eine hohe Zug-, Reiß- und Stoßbelastbarkeit. 

Der Schlauch kehrt schnell in seine ursprüngliche Form zurück und verfügt über einen hervorragenden Abriebwiderstand.

Schlauchmaterial: Auf Ester basierendes, verstärktes Polyurethan mit Polyesterfasern

- Leicht und flexibel 

- Hervorragender Widerstand gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen 

- Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungsqualitäten

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Betriebsdruck Platzdruck Rollen- Preis/m

mm mm bar bei +20°C bar länge/m < 50 ≥ 50

05.194.0610 6.5 10 16 (232 PSI) 64 (928 PSI) 100.00 5.85 25%

05.194.0812 8 12 16 (232 PSI) 64 (928 PSI) 50.00 8.35 25%

05.194.0913 9.5 13.5 16 (232 PSI) 64 (928 PSI) 50.00 11.35 25%

Farbspritzschlauch Colorpress     ▲    

EPDM-Farbspritzschlauch mit syntetischer Textileinlage, schwarz mit orangen Streifen.

Werkstoff Innen u Aussen: EPDM

Werkstoff Druckträger: Synthetische Textileinlagen

Biegeradius statisch: 45 mm

Einsatztemperatur: von -40 bis +100 °C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Betriebsdruck Platzdruck Rollen- Preis/m

mm mm bar bei +20°C bar länge/m < 40 ≥ 40

05.195.0916 9 16 10 40 40.00 10.70 25%

P R E S S L U F T -   U N D   F A R B S P R I T Z S C H L Ä U C H E
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Pressluftschlauch RAGNO PU     ▲    

Robuster Pressluftschlauch aus Polyurethan - PVC. Hohe Beständigkeit zu 

Ozon, Kohlenwasserstoffe, Fette, Öle, und wenig agressiven Chemikalien.

Anwendung: Pneumatisches Werkzeug, Spritz- und Lackierungspistole, 

Sandstrahlen, Blasen und Aufpumpen.

Seele: Polyurethan, schwarz

Einlagen: Polyestergeflecht

Deckblatt: PVC - Elastomer, türkis

Betriebstemp.: Bei +20°C = 20 bar, bei +40°C = 17 bar, bei +60+°C )= 15 bar.

Bersdruck: Bei +20°C = 60 bar

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Biegeradius Preis/m

mm mm länge/m mm < 50 ≥ 50

05.131.0610 6 10 100 20 3.75 35%

05.131.0812 8 12 60 22 5.25 35%

05.131.1015 10 15 50 38 6.80 35%

05.131.1319 13 19 30 65 8.85 35%

05.131.1623 16 23 25 60 11.55 35%

PVC-Schlauch Soft     ▲    

Die für den RAUFILAM Soft verwendeten Materialien bewirken eine 

außergewöhnliche Flexibilität, auch bei niedrigeren Temperaturen.

Durch diese Eigenschaft wird das Handling merklich verbessert,

was den RAUFILAM Soft für die Benutzung von pneumatischen

Werkzeugen im Innen- und Außenbereich besonders interessant macht.

Seele: RAU-PVC 7008/6558 soft schwarz

Deckblatt: RAU-PVC 7008/6558 soft blau

Betriebstemp: bis +60°C

Rollenlänge: 50 m

Anwendung: - Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen

- Feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen für Druckluftversorgung

Einsatzgebiet: - Montagebetriebe

- Reparaturwerkstätten (Kfz/Nfz)

- Schreinereien

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Betriebsdruck Preis/m

mm mm bar bei +20°C < 50 ≥ 50

05.195.0611 6 11 15 4.65 30%

05.195.0813 8 13 15 5.30 30%

05.195.1016 10 16 15 7.55 30%
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Industrieschlauch, farbig, transparent     ▲    

Fadenarmierte farbige Industrieschläuche zur Förderung verschiedener 

Medien, wie z.B. technische Gase oder Flüssigkeiten.

Hergestellt aus ausgewähltem cadmiumfreien Material.

Eigenschaften:

- Abriebfest, - Alterungsbeständig, - Chemikalienresistent, - Cadmiumfrei, - Transparent.

Werkstoff: RAU-PVC 8000

Reissdehnung: DIN 53504  250%

Reissfestigkeit: DIN 53504,  15N/mm²

Art.-Nr. Bezeich- Ø innen Ø aussen Betriebsdruck Biegera- Rollen- Preis/m

nung mm
 (1)

mm
 (1) Farbe bei +20°C dius/mm länge/m < 50 ≥ 50

05.162.0814 DN 8 8 14 rot-transp. 15 30 50 5.20 35%

05.163.0814 DN 8 8 14 blau-transp. 15 30 50 5.20 35%

05.164.0814 DN 8 8 14 grün-transp. 15 30 50 5.20 35%

05.162.1016 DN 10 10 16 rot-transp. 10 40 50 5.45 35%

05.163.1016 DN 10 10 16 blau-transp. 10 40 50 5.45 35%

05.164.1016 DN 10 10 16 grün-transp. 10 40 50 5.45 35%

05.162.1320 DN 13 13 20 rot-transp. 10 70 50 6.75 35%

05.163.1320 DN 13 13 20 blau-transp. 10 70 50 6.75 35%

05.164.1320 DN 13 13 20 grün-transp. 10 70 50 6.75 35%

Pressluftschlauch Media     ▲    

Strapazierfähiger, abriebfester Pressluftschlauch für hohe Beanspruchung.

Werkstoff Innenschicht: NR/SBR, glatt, schwarz

Werkstoff Einlage: Rayongewebe

Werkstoff Aussenschicht: NR/SBR, glatt, gelb, Stoffabdruck

Kennzeichnung: Name und Längsstreifen

Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C

Berstdruck: 60 bar

Rollenlänge: 40 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegera- BD (+20°C) Preis/m

mm mm dius/mm (bar) < 20 ≥ 20 ≥ 40

05.167.1323 13 23 65 30 10.55 10% 25%

05.167.1626 16 28 80 25 10.90 10% 25%

05.167.1930 19 33 100 20 11.60 10% 25%

05.167.2537 25 40 125 20 14.65 10% 25%

05.167.3247 32 48 320 20 22.25 10% 25%

05.167.3853 38 56 380 20 24.55 10% 25%
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Brems- und Pressluftschlauch DIN 74 310     ▲    

Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt

Einlagen: Synthetische Garne

Deckblatt: SBR/EPDM, schwarz, glatt, unempfindlich gegen Ozon, 

Witterung und UV-Strahlung, abriebfest.

Eigenschaften: LABS-, Trennmittel und fettfrei

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp.: -40 bis  + 70°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegera- BD (+20°C) Preis/m

mm mm Zoll dius/mm (bar) < 40 ≥ 40

05.139.1118 11 18 7/16 70 10 9.50 20%

05.139.1325 13 25 1/2 100 10 10.85 20%

PVC-Benzinschlauch und Ölleitungsschlauch DIN 16940     ▲    

Benolit™ Transparenter Vielzweckschlauch ohne Einlage, mit erhöhter Benzin- und Ölbeständigkeit.

Werkstoff: PVC-P, glatt

Shorehärte: 76 ±3 Shore A

Farbe: Transparent

Betriebstemp.:  -15 bis +60 °C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Preis/m

mm mm < 50 ≥ 50 ≥ 100

05.144.0508 5 8 4.10 25% 40%

05.144.0609 6 9 4.20 25% 40%

05.144.0710 7 10 4.45 25% 40%

05.144.0813 8 13 4.75 25% 40%

Benzinschlauch mit Textilumflechtung DIN 73379 Typ B     ▲    

Spezieller Benzinschlauch für die Auto- und Motorradindustrie.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Deckblatt: Hochwertiges Textilgeflecht

Beständigkeit: Benzine, Hydrauliköle (auch HD-Öle), Rohöl, Petroleum, 

Dieselkraftstoff, Glykol, Alkohol, Wasser, Ozon, und Witterung

Nicht Beständig: Benzine mit hohem Aromatenanteil (Flugzeug-Kraftstoffe) esterbasierte Hydrauliköle

(Weitere Angaben siehe Datenblatt)

Betriebstemp.:  - 40°C bis + 80°C kurzfristig bis + 120°C

Rollenlänge: 20 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Berstdruck BD (+20°C) Preis/m

mm mm (bar) ca. (bar) < 20 ≥ 20

05.147.3575 3,5 7,5 60 20 6.90 20%

05.147.4595 4,5 9,5 60 20 7.75 20%

05.147.5510 5,5 10,5 60 20 8.20 20%

05.147.7512 7,5 12,5 60 20 9.10 20%

05.147.0914 9 14 60 15 11.65 20%

05.147.1117 11,5 17 60 15 14.25 20%

U N I V E R S A L   Ö L -  U N D  B E N Z I N S C H L Ä U C H E
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Öl- und Benzinschlauch Polyoil     ▲    

Einsatzgebiet: Druckförderung von Kohlenwasserstoffen 

mit Benzolanteilen < 50%. Erdölderivaten, Chemikalien, 

Frostsschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft, alkalischem bzw. 

salzigem Betriebswasser, Ölhydraulische Antriebe und Ölrücklaufleitungen.

Technische Merkmale: Ausgezeichnete Alterungs-, Witterungs- und Ozonbeständigkeit.

Hohe Druckfestigkeit. Hervorragendes Verhalten gegenüber Kohlenwasserstoffen mit einem Benzolanteil < 50%.

Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Mischung der Seele und Decke gewährleistet. R < 10
6
 S/m.

Seele: NBR, schwarz, glattt mit einvulkanisierter Textileinlage

Deckeblatt: CR, schwarz, glatt

Betriebstemp.: -30°C bis +100°C

Betriebsdruck: 20 bar (Platzdruck ca. 4 x Betriebsdruck )

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Toleranz. Gewicht Biegera- Rollenl. Preis/m

mm mm ± Øi/± Øa g/m dius/mm m < 40 ≥ 40 ≥ 80

05.151.0614 6 13  0.4 / 0.5 140 30 40 14.20 15% 25%

05.151.0815 8 15  0.5 / 0.6 170 34 40 15.10 15% 25%

05.151.1017 10 17  0.5 / 0.6 190 38 40 16.20 15% 25%

05.151.1320 13 21  0.6 / 0.7 280 45 40 17.55 15% 25%

05.151.1624 16 24.5  0.7 / 0.8 350 53 40 21.35 15% 25%

05.151.1928 19 28  0.7 / 0.8 430 58 40 28.45 15% 25%

05.151.2535 25 35  1.0 / 1.0 620 77 40 38.40 15% 25%

Öl- und Benzinschlauch Hydro'Eco     ▲    

Für Diesel, verbleites und unverbleites Benzin, RMA 

(umweltfreundlichen Benzin) 

Druckschlauch für Anwendungen in der Automobilbranche, 

widerstandsfähig gegen Aromaanteile von mehr als 50%.

Öl-und Fett-Rückführungen in hydraulischen Systemen.

Auch geeignet für andere Anwendungen mit Öl-, Fett-, Luft-und Wasser.

Ausgezeichnete Biegsamkeit

Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen

Seele: Seele NBR/PVC, schwarz, glatt, speziell öl- und benzinbeständig

Verstärkung: Synthetische Textileinlage

Deckblatt: Deckblatt: NBR/PVC, schwarz, glatt, resistent gegen Ölnebel, Ozon und Abrieb

Betriebstemp.: -30°C bis + 100°C

Betriebsdruck: 10 bar, Berstdruck 30 bar

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Toleranz. Biegera- BD/bar Rollenl. Gewicht Preis/m

mm mm ± Øi / ± Øa dius/mm (+20°C) m g/m < 20 ≥ 20

05.154.0307 3 7.5  0.4 / 0.5 23 10 20 50 10.50 30%

05.154.0411 4 11  0.4 / 0.5 30 10 20 110 11.00 30%

05.154.0512 5 12  0.4 / 0.5 34 10 20 130 11.20 30%

05.154.0612 6 12  0.4 / 0.5 38 10 20 120 11.30 30%

05.154.0713 7 13  0.5 / 0.6 45 10 20 130 11.40 30%

05.154.0814 8 14  0.5 / 0.6 52 10 20 140 11.95 30%

05.154.1017 10 17  0.5 / 0.6 62 10 10 200 12.45 30%
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Benolpress Universalschlauch     ▲    

Universell verwendbarer Qualitätsschlauch Typische Anwendung: gerades 

Verbindungselement bei Vibrationen oder zum Ausgleich von Montage-

ungenauigkeiten

Werkstoff Innenschicht: NBR, glatt, schwarz

Werkstoff Einlage: synthetische Gewebe

Werkstoff Aussenschicht: CR, glatt, schwarz, ab Lw 15 mit Stoffabdruck

Kennzeichnung: Name + Längsstreifen, weiss

Betriebstemperatur: -25 bis +100 °C, kurzzeitig bis +120°C

Berstdruck: ca. 3-facher Betriebsdruck

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Betriebsdruck Biegera- Gewicht Rollenl. Preis/m

mm mm  bar (+20°C) dius/mm Kg/m < 20 ≥ 20 ≥ 40

05.150.1526 15 26 60 75 40 23.85 25% 35%

05.150.1627 16 27 60 80 40 23.85 25% 35%

05.150.1931 19 31 50 95 40 28.40 25% 35%

05.150.2234 22 34 45 110 0,69 40 38.65 25% 35%

05.150.2537 25 37 40 125 0,76 40 42.05 25% 35%

05.150.2836 28 36 12 140 0,50 40 30.70 25% 35%

05.150.3038 30 38 12 150 0,55 40 31.80 25% 35%

05.150.3240 32 40 12 160 0,60 40 34.10 25% 35%

05.150.3545 35 45 10 175 0,80 40 40.90 25% 35%

05.150.3848 38 48 10 190 0,85 40 42.05 25% 35%

05.150.4050 40 50 10 200 0,90 40 45.45 25% 35%

05.150.4252 42 52 10 210 0,95 40 47.75 25% 35%

05.150.4555 45 55 10 225 1,00 40 50.00 25% 35%

05.150.4858 48 58 9 240 1,05 40 52.25 25% 35%

05.150.5060 50 60 9 250 1,10 40 53.40 25% 35%

05.150.5565 55 65 8 275 1,20 40 56.80 25% 35%

05.150.6070 60 70 7 300 1,30 40 60.25 25% 35%

05.150.6575 65 75 7 325 1,40 40 69.30 25% 35%

05.150.7080 70 80 7 350 1,50 40 78.40 25% 35%

05.150.7585 75 85 7 375 1,60 40 79.55 25% 35%

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Betriebsdruck Biegera- Gewicht Rollenl. Preis/m

mm mm  bar (+20°C) dius/mm Kg/m < 20 ≥ 20

05.150.8092 80 92 7 400 2,10 20 90.90 35%

05.150.8597 85 97 7 425 2,20 20 95.45 35%

05.150.9010 90 102 6 450 2,30 20 101.15 35%

05.150.1011 100 112 6 500 2,50 20 111.35 35%

05.150.1112 110 122 5 550 2,80 20 134.10 35%

05.150.1213 120 132 5 600 3,10 20 144.30 35%

05.150.1214 127 139 5 635 3,30 20 163.65 35%

05.150.1415 140 154 4 700 4,20 10 180.70 35%

05.150.1617 160 174 4 800 4,70 20 218.20 35%
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Universalschlauch NBC 80/60     ▲    

Beschreibung: Universalschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, 

Gasöl, Kerosin, Heizöl und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heisswasser 

mit und ohne Waschzusätzen, vegetabilen und tierischen Fetten, Propan, 

Butan, verdünnte Säuren, techn. Alkohol, Schädlingsbekämpfungsmittel, 

Salzlösungen, Naphta. Einsatzmöglichkeiten:

Kompressoren, Fasspumpen, Spritzaggregate; im industriellen Bereich, Mineralölindustrie, NBC 60

chemische und petrochemische Industrie, Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft, 

Tankstellen und Werkstätten, Steinbrüche, Bau, Schiffahrt und Bahn.

Seele: NBR, schwarz

Einlagen: Textilgarn

Deckblatt: NBR, glatt (80 schwarz/grün) (60 schwarz/braun)

Beständig: Benzin, Heiz- und Dieselöl, technische, pflanzliche und tierische NBC 80

Fette und Öle, Gase, Chemikalien,  Heiss- und Kaltwasser, 

verdünnte Säuren, Laugen, Ozon- und Witterung

Elekt.  Wiederst.: R < 10
6  
d / m

Betriebstemp.: - 25° bis + 85°C mit Spitzen bis +110°C

Rollenlänge: 50 m

Ø innen Ø aussen Typ Betriebs-/Bers- kleinster Biege- Preis/m

Art.-Nr. mm mm Zoll druck (bar +20°C) Radius < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.152.0613 6 13 1/4" 60 20    / 60 35 9.45 15% 25%

05.152.0815 8 15.5 5/16" 60 20    / 60 50 10.45 15% 25%

05.152.1017 10 17.5 3/8" 60 20    / 60 60 11.60 15% 25%

05.152.1321 13 21 1/2" 60 20    / 60 80 14.95 15% 25%

05.152.1625 16 25 5/8" 60 20    / 60 100 19.45 15% 25%

05.152.1929 19 29 3/4" 60 20    / 60 120 23.20 15% 25%

05.152.2536 25 36 1" 60 20    / 60 150 32.40 15% 25%

Ø innen Ø aussen Typ Betriebs-/Bers- kleinster Biege- Preis/m

Art.-Nr. mm mm Zoll druck (bar +20°C) Radius < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.152.0614 6 14 1/4" 80 33    / 80 35 14.95 15% 25%

05.152.0816 8 16 5/16" 80 33    / 80 50 15.95 15% 25%

05.152.1018 10 18 3/8" 80 33    / 80 60 17.10 15% 25%

05.152.1322 13 22 1/2" 80 33    / 80 80 20.40 15% 25%

05.152.1626 16 26 5/8" 80 33    / 80 100 24.95 15% 25%

05.152.1931 19 31 3/4" 80 33    / 80 120 28.70 15% 25%

05.152.2537 25 37 1" 80 33    / 80 150 37.90 15% 25%

andere Dimensionen Ø 22, 55 usw. siehe bei Universal Öl- und Benzinschlauch.
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Baumspritzschlauch Altiplus 80 CF/S EN ISO 1401 Typ C, DN 16 Typ B     ▲    

Hochflexibler Baum- und Rebspritzenschlauch, zum Durchleiten von 

flüssigen Dünge- und Pflanzenschutzmittel, geeignet für Rebbau, Landschaft und Gartenbau.

Seele/Deckblatt: SBR, glatt, schwarz / SBR, beige, 3 feine Längsrillen

Einlagen: 2 synthetische Geflechte

Betriebsdruck: 60 bar (Ø 16 = 40 bar), Platzdruck ca. 4-facher Betriebsdruck

Betriebstemp: -20°C bis + 70°C

Beständigkeit: gegen Flüssigdünger, Insektizide, Ozon und Witterung

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollenlänge Biegera- Farbe Preis/m

mm mm max. m Typ dius/mm < 40 ≥ 40 ≥ 80

05.153.0816 8 16 160 CF 36 beige 14.45 20% 25%

05.153.1019 10 18.5 200 CF 45 beige 16.00 20% 25%

05.153.1220 12 20.5 160 CF 54 beige 19.20 20% 25%

05.153.1626 16 26.5 120 S 72 beige 28.75 20% 25%

Passende Schlauchverbindungen siehe unter Art.-Nr.  06.306.0010 und 06.306.0012 (Register Div. Schlauchzubehör)

Silberschlauch für Kraftstoffe Silverpress A     ▲    

Niederdruckhydraulikschlauch gemäss EN/ISO 6806 für Heizöle,  Kraftstoffe, Flüssig-

keiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft usw.

Seele: NBR, schwarz

Deckblatt: Verzinktes Stahldrahtgeflecht

Beständigkeit: Flüssigkeiten auf Mineral-, Öl- und Glykolbasis, 

Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft. 

Betriebstemp.: - 30'°C bis + 90'°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen BD (+20°C) Biegeradius Preis/m

mm mm DN (bar) min./mm < 20 ≥ 20

05.146.4595 4,5 9,0 3 20 25 9.10 20%

05.146.5510 5,6 10,5 4 20 30 9.20 20%

05.146.7512 7,5 12,5 6 15 40 10.25 20%

05.146.9014 9,5 14,5 8 15 50 11.50 20%

05.146.1117 11,8 17,5 10 10 70 13.50 20%

B A U M S P R I T Z S C H L Ä U C H E

N I E D E R D R U C K S C H L Ä U C H E
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Nitrilschlauch schwarz     ▲    

Geschmeidiger, abriebfester Durchlaufschlauch ohne Einlagen, schwarz.

(Für bleifreies Benzin nicht zu empfehlen).

Material: NBR, schwarz, glatt, 65±5 Shore A

Beständigkeit: Benzine und Mineralöle (auch warm), Säuren, 

Alkohol, Heiss- und Kaltwasser

Betriebstemp.: Luft: -20°C bis +100°C, Wasser: bis + 80°C, Öl: bis + 110°C

Toleranzen: DIN 7715 E2

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Qualität Preis/m

mm mm länge m < 50 ≥ 50

05.149.0307 3 6 100 NBR 4.70 20%

05.149.0407 4 7 100 NBR 4.70 20%

05.149.0509 5 9 100 NBR 5.15 20%

05.149.0610 6 10 100 NBR 5.70 20%

05.149.0711 7 11 50 NBR 5.90 20%

05.149.0812 8 12 50 NBR 6.15 20%

05.149.0912 9 12 50 NBR 6.40 20%

05.149.1015 10 14 25/50 NBR 7.20 20%

05.149.1016 10 16 50 NBR 7.75 20%

05.149.1217 12 17 25/50 NBR 7.75 20%

05.149.1521 15 21 20 NBR 15.45 20%

Latex-Schlauch     ▲    

Einsetzbar in Labor- und Pharmabereich. Ausgezeichnete Dehnbarkeit, Sterilisierbar.

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Härte Farbe Preis/m

mm mm länge/m Shore < 15.25 ≥ 15.25

05.165.0305 3 5 15.25 35 beige 4.55 10%

05.165.0508 5 8 15.25 35 beige 5.95 10%

05.165.0609 6 9 15.25 35 beige 7.05 10%

05.165.0811 8 11 15.25 35 beige 7.85 10%

Scheibenwasch-& Unterdruckschlauch Typ 27041     ▲    

Der ideale Schlauch zum Austausch der in den meisten modernen Fahrzeugen 

benutzten PVC-Schläuche in Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen; als 

Verbindung für vakuumbetätigte Zusatzeinrichtungen; als Abflusschlauch für 

Kühlerüberlauf oder Regenwasser.

Verpackung: Rolle à 15 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Zoll Druck Material Temp. Preis/m

mm mm psi bis + C° < 15 ≥ 15

05.144.2855 2,8 5,5 7/64" 25 EPDM 125 4.20 10%

S C H L Ä U C H E   O H N E   E I N L A G E N
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Weich PVC -  Schlauch RAUCLAIR E     ▲    

RAUCLAIR-E wird aus umweltfreundlichem, cadmiumfreien Material gefertigt.

Wegen seiner Chemikalienresistenz, angenehmen Flexibilität und der glasklaren 

Transparenz ist er für unterschiedliche Einsatzzwecke interessant:

 - Im Labor durch seine Beständigkeit gegen Säuren und Laugen 

    (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC; AV 0010)

 - Im Maschinenbau, weil RAUCLAIR-E dauerhaft flexibel und abriebfest ist

 - Für Mess- und Regeltechnik, da der Glasklare zuverlässige Sichtkontrollen ermöglicht.

Und für alle anderen Bereiche, wo der Durchlauf flüssiger oder gasförmiger Medien beobachtet wird.

RAUCLAIR-E Schläuche sind unverwechselbar mit ihrem Markennamen gekennzeichnet.

Material: RAU-PVC

Härte: 80+/-3 Shore A, DIN 53505

Bruchdehnung: DIN 53504  250%

Zugfestigkeit: DIN 53504  15N/mm²

Beständig: Wasser, korrosive Salzlösungen, die meisten Säuren und Laugen, Witterungseinflüsse

Weitgehend best.: Benzin, Öle und Fette (Weichmacherverlust führt zur Härtezunahme)

Nicht beständig: Organische Lösungsmittel vom Typ Ketone, Ester, Chlor- und aromatische Kohlenwasserstoffe

Betriebstemp.: Von -20°C bis +60°C (kurzfristig +70°C)

Farbe: 70002 glasklar

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- kleinster Biegeradius Preis/m

mm mm länge/m bei +20°C / mm < 50 ≥ 50 ≥ 100

05.160.0204 2 4 100 5 1.95 25% 40%

05.160.0305 3 5 100 10 1.95 25% 40%

05.160.0306 3 6 100 8 2.50 25% 40%

05.160.0406 4 6 100 14 2.55 25% 40%

05.160.0407 4 7 100 12 2.80 25% 40%

05.160.0408 4 8 100 10 3.15 25% 40%

05.160.0507 5 7 100 20 2.90 25% 40%

05.160.0508 5 8 100 20 3.15 25% 40%

05.160.0509 5 9 100 15 3.40 25% 40%

05.160.0608 6 8 100 25 3.15 25% 40%

05.160.0609 6 9 100 20 3.15 25% 40%

05.160.0610 6 10 100 18 3.75 25% 40%

05.160.0710 7 10 100 25 3.65 25% 40%

05.160.0711 7 11 100 20 3.95 25% 40%

05.160.0811 8 11 50 30 4.25 25% 40%

05.160.0812 8 12 50 25 4.45 25% 40%

05.160.0912 9 12 50 35 4.65 25% 40%

05.160.0913 9 13 50 30 5.40 25% 40%

05.160.1013 10 13 50 50 5.50 25% 40%

05.160.1014 10 14 50 35 5.80 25% 40%

05.160.1016 10 16 50 30 6.30 25% 40%

05.160.1215 12 15 50 65 6.55 25% 40%

05.160.1216 12 16 50 50 6.95 25% 40%

05.160.1218 12 18 50 35 7.25 25% 40%

05.160.1319 13 19 50 60 6.80 25% 40%

05.160.1418 14 18 50 70 6.95 25% 40%
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Weich PVC -  Schlauch RAUCLAIR E     ▲    

Fortsetzung der Dimensionen

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- kleinster Biegeradius Preis/m

mm mm länge/m bei +20°C / mm < 50 ≥ 50 ≥ 100

05.160.1519 15 19 50 80 7.25 25% 40%

05.160.1620 16 20 50 90 7.45 25% 40%

05.160.1621 16 21 50 80 7.95 25% 40%

05.160.1824 18 24 50 75 8.70 25% 40%

05.160.1923 19 23 50 100 8.20 25% 40%

05.160.1925 19 25 50 90 9.00 25% 40%

05.160.1926 19 26 25/50 80 9.20 25% 40%

05.160.1927 19 27 50 70 9.50 25% 40%

05.160.2024 20 24 50 135 10.30 25% 40%

05.160.2026 20 26 50 100 10.75 25% 40%

05.160.2228 22 28 50 140 11.65 25% 40%

05.160.2531 25 31 25/50 180 11.90 25% 40%

05.160.2533 25 33 25/50 140 12.75 25% 40%

05.160.2733 27 33 25 190 13.40 25% 40%

05.160.3038 30 38 25 180 15.50 25% 40%

05.160.3240 32 40 25 190 16.80 25% 40%

05.160.3542 35 42 25 210 19.15 25% 40%

05.160.3848 38 48 25 250 20.45 25% 40%

05.160.4050 40 50 25 290 22.00 25% 40%

05.160.5060 50 60 25 480 28.75 25% 40%

05.160.6070 60 70 25 680 33.05 25% 40%

Laborschlauch DIN 7715 E2 / DIN ISO 3302-1 E2     ▲    

Roter Naturgummischlauch, hochelastisch, ohne Einlage, 

Shore-Härte 45±5, spez. Gewicht 1,1

Verwendbar für Abfüllzwecke, Gase, Wasser, Heisswasser. 

Material: NR, Naturgummi

Betriebstemp.: -40°C bis + 70°C 

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Preis/m

mm mm länge/m < 50 ≥ 50

05.157.0407 4 7 50 4.95 20%

05.157.0508 5 8 50 5.30 20%

05.157.0609 6 9 50 5.15 20%

05.157.0610 6 10 50 5.55 20%

05.157.0612 6 12 25 6.15 20%

05.157.0710 7 11 50 5.40 20%

05.157.0812 8 12 50 6.35 20%

05.157.0818 8 18 25 22.55 *20%

05.157.0913 9 13 50 6.95 20%

05.157.1014 10 14 50 7.65 20%

05.157.1217 12 17 50 9.55 20%

05.157.1622 16 22 50 10.90 20%

05.157.1925 19 25 50 14.85 20%

* 8 x 18 mm ab 25m 20%

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  46

Uni-Milch Lebensmittelschlauch LM3 Semperit     ▲    

Spezialschlauch zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, 

besonders Milch und Molkereiprodukten, tierisch und pflanz-

lichen Ölen und Fetten. Für den Einsatz als Dampf-, Heisswasser-

und Kaltwasserschlauch. Für Molkereien und Schlachthöfe, 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Problemlose Reinigung.

Seele: NBR, hell, glatt, lebensmittelecht, fett- und ölbeständig

Deckblatt: NBR, blau, fett- und ölbeständig, Stoffimpression

Einlagen: 2 Textileinlagen gewickelt

Betriebstemp.: Seele bis +164°C Dampf, +95°C Heisswasser,

flexibel bis - 35°C

Sicherheitsfaktor: Dampf: 10:1, Heisswasser: 3,15:1

Betriebsdruck: Sattdampf 6 bar, Heisswasser 18 bar (alle Dim.)

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegera- Rollen- Gewicht Preis/m

mm mm dius/mm länge/m g/m < 20 ≥ 20 ≥ 40

05.155.1323 13 23 80 40 380 31.20 20% 30%

05.155.1626 16 26 95 40 440 36.20 20% 30%

05.155.1931 19 31 115 40 620 40.15 20% 30%

05.155.2539 25 39 150 40 910 53.75 20% 30%

05.155.3246 32 46 195 40 1100 62.40 20% 30%

05.155.4058 40 58 240 40 1800 93.60 20% 30%

05.155.5070 50 70 300 40 2450 115.80 20% 30%

* SD = Sattdampf, HW = Heisswasser

Trix-Multi-Food Lebensmittelschlauch     ▲    

Vielseitiger Lebensmittelschlauch - homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht.

Absolut geruchs- und Geschmacksneuitral, entspricht FDA

Seele: NBR, hell, glatt, lebensmittelecht

Deckblatt: NBR, hell oder blau, fett- und ölbeständig

Einlagen: Synthetische Garne

Betriebstemp.: -20°C bis + 90°C, dämpfbar bis 6 bar (+164°C) 

zu Sterilisieren nur offenes System

Betriebsdruck: 10 bar

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Biegera- Rollen- Gewicht Preis/m

mm mm Zoll dius/mm länge/m g/m Farbe < 20 ≥ 20 ≥ 40

05.180.1323 13 23 1/2 95 40 430 weiss 16.35 20% 30%

05.190.1323 13 23 1/2 95 40 430 blau 16.35 20% 30%

05.180.1626 16 26 5/8 115 40 500 weiss 19.00 20% 30%

05.190.1626 16 26 5/8 115 40 500 blau 19.00 20% 30%

05.180.1931 19 31 3/4 150 40 700 weiss 21.15 20% 30%

05.190.1931 19 31 3/4 150 40 700 blau 21.15 20% 30%

05.180.2539 25 39 1 200 40 1050 weiss 28.25 20% 30%

05.190.2539 25 39 1 200 40 1050 blau 28.25 20% 30%

L E B E N S M I T T E L S C H L Ä U C H E
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PVC-Schlauch RAUFILAM-E     ▲    

Druckfeste Schläuche in Lebensmittelqualität fadenarmiert, cadmiumfrei, 

bauartgeprüft.

RAUFILAM-E überzeugt durch:

 - dauerhafte Transparenz

 - ansprechende Farbgebung

 - angenehme Flexibilität

 - hohe Resistenz gegenüber Chemikalien

   (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC; AV 0010)

 - hervorragende Alterungsbeständigkeit

 - ausgezeichnete Abriebfestigkeit

 - umweltfreundliches, cadmiumfreies Material

 - hohe Armierungsdichte

Material innen: RAU-PVC, 70002 glasklar

Material aussen: RAU-PVC, 29101 transparent

Härte: 78+/-3 Shore A, DIN 53505

Reissdehnung: ISO 527  250%

Reissfestigkeit: ISO 527,  15N/mm²

Beständig: Wasser, korrosive Salzlösungen, die meisten Säuren und Laugen, Witterungseinflüsse

Weitgehend best.: Benzin, Öle und Fette (Weichmacherverlust führt zur Härtezunahme)

Nicht beständig: Organische Lösungsmittel vom Typ Ketone, Ester, Chlor- und aromatische Kohlenwasserstoffe

Betriebstemp.: Von -10°C bis +60°C (kurzfristig +70°C)

Rollenlänge: Bis i Ø 25mm 25/50 m, ab Ø 30mm 25m 

Toleranzen
 (1)

: InnenØ bis DN8 +0.1 /-0.2 mm, ab DN9 + 2.5 / 3%,  Wanddicke ± 10%

Betriebsdruck 
(2)

: Die maximalen Betriebsdruckwerte wurden mit einem Sicherheitsfaktor 3 aus statischen Berstdruck-

werten ermittelt. Die Berstdrucktest wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 1402 durchgeführt.

Art.-Nr. Bezeich- Ø innen Ø aussen Zuläss. Betriebsdruck 
(2) Biegera- Preis/m

nung mm
 (1)

mm
 (1) bei+20°C +40°C +60°C dius/mm < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.161.0612 DN 6 6 12 27 21 16 25.00 5.45 10% 25%

05.161.0814 DN 8 8 14 24 20 14 30.00 5.75 10% 25%

05.161.0915 DN 9 9 15 21 17 13 35.00 5.90 10% 25%

05.161.1016 DN 10 10 16 19 16 12 40.00 5.90 10% 25%

05.161.1220 DN 12 12 18 19 16 12 55.00 9.30 10% 25%

05.161.1319 DN 13 13,2 19,8 16 12 10 70.00 9.30 10% 25%

05.161.1623 DN 16 16,2 23,6 16 12 10 90.00 10.65 10% 25%

05.161.1926 DN 19 19,4 26,8 13 11 8 130.00 11.55 10% 25%

05.161.2534 DN 25 25,4 34 11 9 8 200.00 15.00 10% 25%

05.161.3242 DN 32 32.4 42 9 7 6 310.00 24.15 10% 25%

05.161.3847 DN 38 38 47,6 8 6 5 420.00 27.75 10% 25%

05.161.4049 DN 40 39.5 48.5 8 6 5 450.00 31.75 10% 25%

05.161.5060 DN 50 50 60 5 4 3 650.00 36.05 10% 25%
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Nylflex
TM BIO PVC-Lebensmittelschlauch     ▲    

Leichter, transparenter Universalschlauch für die Förderung von

flüssigen Lebensmitteln.

Material innen: PVC-P, glatt, transparent

Material Einlage: 1 Polyestergeflecht

Material aussen: PVC-P, glatt, transparent

Betriebstemp.: Von -10°C bis +60°C (kurzfristig +70°C)

Rollenlänge: Bis i Ø 13 mm 100 m, ab Ø 16 mm 50 m 

Konformität: FDA sowie nach Lebensmittelrichtlinie 1935/2004,

Verordnung 10/2011, Kategorie A, B, C

Art.-Nr. Bezeich- Ø innen Ø aussen Betriebsdruck / Berstdruck Biegera- Preis/m

nung mm
 (1)

mm
 (1) bar bei+20°C bar dius/mm < 50 ≥ 50

05.156.0612 DN 6 6 12 20 60 30.00 4.00 25%

05.156.0814 DN 8 8 14 20 60 40.00 4.15 25%

05.156.1016 DN 10 10 16 16 48 50.00 4.25 25%

05.156.1218 DN 12 12 18 12 36 60.00 6.75 25%

05.156.1319 DN 13 13 19 11 33 70.00 6.75 25%

05.156.1622 DN 16 16 22 10 30 80.00 7.75 25%

05.156.1926 DN 19 19 26 9 27 100.00 8.35 25%

05.156.2534 DN 25 25 33 8 24 130.00 10.85 25%

05.156.3038 DN 30 30 38 6 18 150.00 13.65 25%

05.156.3242 DN 32 32 42 5 15 160.00 17.50 25%

05.156.3848 DN 38 38 48 4 12 190.00 20.10 25%

05.156.4050 DN 40 40 50 4 12 200.00 23.00 25%

05.156.5062 DN 50 50 62 4 12 250.00 26.15 25%

Lebensmittelschlauch PLASTSPIRAL 
TM

 WEIN     ▲    

Transparenter Saug- und Druckschlauch für fettfreie Lebensmittel

Seele: PVC-P, gewellt, transparent

Einlagen: 1 PVC-U Spirale, rot

Deckblatt: PVC-P, gewellt, transparent

Betriebstemp.: -10 bis +60 °C

Vakuumfestigkeit: 99.9%

Rollenlänge: 50 m

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Betriebs-/Bers- Biegera- Rollen- Preis/m

mm mm druck (bar +20°C) dius/mm länge/m < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.179.4049 40 49 9 27 270 50 14.20 15% 25%

05.179.5060 50.8 60.8 8 24 350 50 19.55 15% 25%
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Silikon Druckschlauch (Glasgewebe-Einlage) UnisilTM R     ▲    

Flexibler, geschmacks- und geruchsneutraler Druckschlauch mit glatter, roter Silikongummi-Aussenschicht.

Innenschlauch: VMQ, glatt, milchig transparent

Einlage: 1 Glasseiden-Geflecht

Aussenschicht: VMQ, glatt, rot

Betriebstemperatur: -50°C bis +180°C kurzzeitig bis 250°C.

Konformität: Werkstoff Innenschicht konform nach FDA für Lebensmittelkontakt

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Biegeradius Betriebsdruck Preis/m

mm mm länge/m mm bar < 25 ≥ 25

05.181.0612 6 11.9 50 30 13 15.90 30%

05.181.0814 8 14.4 50 40 13 18.65 30%

05.181.1017 10 17 50 45 13 26.00 30%

05.181.1220 12.5 20.5 50 60 10 33.65 30%

05.181.1625 16 25.6 50 75 8 59.65 30%

05.181.1930 19 30.6 50 100 8 68.40 30%

05.181.2537 25 37 25 125 5 95.00 30%

Silikon Druckschlauch (Glasgewebe-Umflochten) UnisilTM W     ▲    

Äusserst flexibler Druckschlauch aus Silikon (VMQ). Umflechtung fest auf den 

Innenschlauch vulkanisiert und mit Silikongummi imprägniert.

Schlauch: VMQ, glatt milchig-transparent

Umflechtung: 1 Glasseiden-Geflecht, weiss

Aussenschicht: Silikon-Imprägnierung, farblos

Betriebstemperatur: -50 bis +180°C, kurzzeitig bis+250°C.

Konformität: Werkstoff Innenschicht nach FDA für Lebensmittelkontakt

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Biegeradius Betriebsdruck Preis/m

mm mm länge/m mm bar bei +20°C < 25 ≥ 25

05.159.0408 4 8 50 30 10 7.75 25%

05.159.0509 5 9 50 35 10 8.50 25%

05.159.0611 6 10 50 40 10 9.10 25%

05.159.0812 8 12 50 45 10 12.60 25%

05.159.1014 10 14 50 50 10 15.10 25%

05.159.1318 13 18 50 60 10 21.80 25%

S C H L Ä U C H E   A U S   S I L I K O N
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Silikonschlauch FG SLIDETEC, untalkumiert     ▲    

Mit dem innovativen RAULAB FG SLIDETEC wird das Handling zukünftig

noch anwendungsfreundlicher. Möglich macht dies die spezielle, patentierte 

Schlauchoberfläche, welche ohne Talkum auskommt und dabei eine deutlich 

geringere Klebeneigung aufweist, als vergleichbare Produkte. 

Der vielseitig einsetzbare Silikonschlauch besteht zu 100% aus hochwertigem 

dauerelastischen und physiologisch unbedenklichem Material und kann unter 

anderem in der Getränke- und Lebensmittelindustrie, aber auch im Labor und 

anderen Industriebereichen universell verwendet werden.

Fakten, die überzeugen:

- Lebensmittelkonform nach BfR XV (Silicone), FDA § 177.2600 und Verordnung (EG) 1935/2004

- Untalkumiert

- Hervorragendes Rückstellvermögen

- Alterungs-, witterungs-, ozon- und UV-beständig

- Geruchs- und geschmacksneutral

Material: RAU-SIK 8130, 

Farbe: 20900 transparent

Härte: 60±5 Shore

Temperaturbest.: -60°C bis+200°C

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Toleranzen Preis/m

mm mm länge/m Øi/± mm Wanddicke/± mm < 25 ≥ 25

05.128.1016 10 16 25 0.4 0.3 20.90 10%
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Silikonschlauch     ▲    

Für drucklosen Einsatz auch bei höchsten oder sehr tiefen Temperaturen; dank thermischer

Nachbehandlung physiologisch unbedenklich; geruchlos und geschmacksfrei.

Konform nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR, USP Class VI und ISO 10993 

Typ A Typ B

Werkstoff: VMQ, glatt, milchig-transparent Silikon Elastomer

Härte: 60 ± 5 Shore A 60 ± 5 Shore A

Toleranz: ISO 3302-1 E2, DIN 7715-40 mm ISO 3302-1 Tab. 2Kl. E2

Betriebstemperatur: -50 bis +180 °C -60 bis +200 °C trocken (+300°C Kurzz. Löten),+130°C Dampf

Art.-Nr. Ø innen Ø aussen Rollen- Typ Preis/m

mm mm länge/m Hersteller < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.158.0051 0.5 1.5 25 B 3.00 20% 40%

05.158.0102 1 2 50 B 3.00 20% 40%

05.158.1535 1,5 3,5 50 B 3.00 20% 40%

05.158.0203 2 3 25 B 3.50 20% 40%

05.158.0103 1 3 50 A 3.50 20% 40%

05.158.0204 2 4 50 A 3.00 20% 40%

05.158.0306 3 6 50 A 5.50 20% 40%

05.158.0406 4 6 50 A 4.60 20% 40%

05.158.0407 4 7 50 A 6.35 20% 40%

05.158.0508 5 8 50 A 7.50 20% 40%

05.158.0609 6 9 50 A 8.00 20% 40%

05.158.0610 6 10 50 A 10.65 20% 40%

05.158.0710 7 10 50 A 9.50 20% 40%

05.158.0812 8 12 50 A 11.35 20% 40%

05.158.0912 9 12 50 A 11.90 20% 40%

05.158.1014 10 14 50 A 14.90 20% 40%

05.158.1216 12 16 50 A 16.65 20% 40%

05.158.1418 14 18 25 A 20.25 20% 40%

05.158.1622 16 22 25 A 22.50 20% 40%

05.158.2026 20 26 25 A 25.40 20% 40%

05.158.2531 25 31 20 A 33.25 20% 40%
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Schrumpfschlauch SP     ▲    

Schrumpfschlauch für universelle Eignung, für elektrische Isoliationen an Drähten, Kabeln und Spleissungen.

Kälteflexibel und wärmebeständig, gute chemische beständigkeit und dielektrische Eigenschaften.

Werkstoff: PO, polyolefin, strahlvernetzt

Farbe: schwarz

Ausführung: Hochflexibel

Temperaturbeständig: -55 bis +135°C

Zulassungen: UL 224 VW1 / AMS-DTL-23053/5 / CSA OFT

Schrumpfverhältnis 2:1

Schrumpftemperatur (min.) °C 100

Art.-Nr. vor Schrumpf. Nachher Wand- Ø i Rollenlänge Preis/m

Ø mm Ø mm stärke Zoll m Farbe < 10 ≥ 10

05.168.1206 1.2 0.6 0.45 3/64 150 schwarz 2.75 20%

05.168.1608 1.6 0.8 0.45 1/16 150 schwarz 4.20 20%

05.168.2412 2.4 1.2 0.50 3/32 150 schwarz 4.20 20%

05.168.3216 3.2 1.6 0.50 1/8 150 schwarz 4.45 20%

05.168.4824 4.8 2.4 0.50 3/16 150 schwarz 4.65 20%

05.168.6432 6.4 3.2 0.65 1/4 75 schwarz 5.90 20%

05.168.9548 9.5 4.8 0.65 3/8 75 schwarz 6.80 20%

05.168.1264 12.7 6.4 0.75 1/2 75 schwarz 8.20 20%

05.166.1264 12.7 6.4 0.75 1/2 75 transp. 8.20 20%

05.168.1995 19.1 9.5 0.90 3/4 60 schwarz 12.15 20%

05.166.1995 19.1 9.5 0.90 3/4 60 transp. 12.15 20%

05.168.2512 25.4 12.7 1.00 1 60 schwarz 20.25 20%

05.166.2512 25.4 12.7 1.00 1 60 transp. 20.25 20%

05.168.3819 38.1 19.0 1.00 1 1/2 30 schwarz 22.45 20%

05.166.3819 38.1 19.0 1.00 1 1/2 30 transp. 22.45 20%

05.168.5125 50.8 25.4 1.15 2 30 schwarz 34.65 20%

05.166.5125 50.8 25.4 1.15 2 30 transp. 34.65 20%

05.168.7638 76.2 38.1 1.25 3 25 schwarz 56.15 20%

05.166.7638 76.2 38.1 1.25 3 25 transp. 56.15 20%

05.168.1051 102.0 50.8 1.40 4 25 schwarz 76.15 20%

05.166.1051 102.0 50.8 1.40 4 25 transp. 76.15 20%

Glasseiden-Hitzeschutzschlauch     ▲    

Glasseidengeflecht keramikimprägniert. Temperaturfestes, Volldeckendes Gewirk als Hitze- 

und Berührungsschutz, zum Überziehen von Schläuchen mit Längen von 10 - 15 m

Betriebstemp.: Bis +450°C

Rollenlänge: Max. 100m

Art.-Nr. Für Schlauch-AD Gewicht Farbe Preis/m

mm  bis mm g/m < 10 ≥ 10 ≥ 25

05.164.1623 16 23 60 schwarz 10.40 10% 30%

05.164.2532 25 32 80 schwarz 12.20 10% 30%

05.164.3245 32 45 100 schwarz 14.75 10% 30%

05.164.4560 45 60 130 schwarz 17.90 10% 30%

S C H R U M P F S C H L Ä U C H E

H I T Z E S C H U T Z S C H L Ä U C H E
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Ganzmetallschlauch ASSIWELL 066     ▲    

Flexible Ausführung in spezieller Werkstoffqualität nach Anforderung der chemischen 

Industrie. Für Druck- und Vakuumbeanspruchung sowohl bei statischem Einsatz, aber 

auch bei häufigen Bewegungen. Zum Durchleiten von unkritischen Medien in der 

allgemeinen Industrie. Edelstahlwellschlauch, bestehend aus einem parallelgewelltem 

Balgelement, gefertigt aus längsstumpfgeschweisstem Rohr, sowie einer Edelstahlumflechtung. 

SVGW geprüft für Wasser.

Werkstoff: Balgelement: W.-Nr. 1.4404 Umflechtung: W.-Nr. 1.4301

Werkstoff Armatur: 1.4301, Nippel flachdichtend mit Überwurfmutter Messing vernickelt

Vacuumfestigkeit: 100%

Betriebstempereatur: -272 bis +600°C

Mech. Eigenschaften: Industriequalität für Druck- und Vakuumbeanspruchung sowohl bei statischem Einsatz 

aber auch bei häufigen Bewegungen.

Typische Anwendung:Ganzmetallschlauch zum Durchleiten von unkritischen Medien in der allgemeinen Industrie.

Art.-Nr. Anschl. Øinnen Øaussen Länge Betriebsdruck Biegeradius/mm Preis/Stk.

Zoll mm mm mm Bar bei +20°C statisch dynam. < 3 ≥ 3

05.194.1230 1/2 IG 12 18.3 300 100 38.00 130.00 103.65 20%

05.194.1250 1/2 IG 12 18.3 500 100 38.00 130.00 118.20 20%

05.194.1270 1/2 IG 12 18.3 700 100 38.00 130.00 133.20 20%

05.194.1210 1/2 IG 12 18.3 1000 100 38.00 130.00 146.15 20%

05.194.3430 3/4 IG 16 23.8 300 64 58.00 160.00 128.85 20%

05.194.3450 3/4 IG 16 23.8 500 64 58.00 160.00 139.55 20%

05.194.3470 3/4 IG 16 23.8 700 64 58.00 160.00 160.45 20%

05.194.3410 3/4 IG 16 23.8 1000 64 58.00 160.00 174.45 20%

05.194.1030 1 IG 20 28.6 300 43 70.00 170.00 145.25 20%

05.194.1050 1 IG 20 28.6 500 43 70.00 170.00 154.55 20%

05.194.1070 1 IG 20 28.6 700 43 70.00 170.00 167.50 20%

05.194.1010 1 IG 20 28.6 1000 43 70.00 170.00 188.65 20%

05.194.1430 1 1/4 IG 25 34.3 300 49 85.00 190.00 158.40 20%

05.194.1450 1 1/4 IG 25 34.3 500 49 85.00 190.00 168.50 20%

05.194.1470 1 1/4 IG 25 34.3 700 49 85.00 190.00 198.05 20%

05.194.1410 1 1/4 IG 25 34.3 1000 49 85.00 190.00 222.50 20%

05.194.1130 1 1/2 IG 32 43 300 35 105.00 260.00 182.75 20%

05.194.1150 1 1/2 IG 32 43 500 35 105.00 260.00 192.50 20%

05.194.1170 1 1/2 IG 32 43 700 35 105.00 260.00 224.20 20%

05.194.1110 1 1/2 IG 32 43 1000 35 105.00 260.00 265.80 20%

Lieferung mit anderen Anschlussarmaturen oder Längen auf Anfrage.

M E T A L L S C H L Ä U C H E
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Einbauempfehlungen für ASSIWELL 066

Sehr oft hängt die Lebensdauer von Metallschläuchen in der Praxis von der Art des Einbaus ab. 

Werden die nachfolgenden Punkte konsequent befragt, erreichen ASSIWELL® Ganzmetallschläuche ihre 

maximale Nutzungsdauer.

 - Enges Biegen und Knicken, besonders nach der Armatur, ist zu vermeiden. Die vorgeschriebenen minimalen 

   Biegeradien sind nicht zu unterschreiten.

 - Der Schlauch ist immer spannungsfrei einzubauen. Torsion, d.h. Verdrehen um die Schlauchachse, 

   kann zu vorzeitigem Ausfall führen. Dies besonders im Zusammenhanh mit einer Bewegungsaufnahme.

 - Die Schlauchanordnung immer so wählen, dass alle Bewegungen in einer Ebene (der Schlauchebene) erfolgen.

 - Ganzmetallschläuche bei geradem Einbau nie völlig strecken, sondern leichten Durchhang vorsehen, um unter 

   Druck auftretende, übliche Längenänderungen ausgleichen zu können.

 - Die Anschlussinstallation und die Schlauchleitung wird so vor unzulässiger Beanspruchung geschützt.
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Panzerschlauch INOX (fertig konfektioniert)     ▲    

INOX EPDM

Geeignet für den Anschluss von Apparaten wie zum Beispiel Waschautomaten, 

Kaffeemaschinen, Geschirrspülmaschinen, Einlochbatterien etc.

	Temperaturbeständig permanent von minus 15 Grad bis plus 110 Grad 

Umflechtung aus Edelstahl AISI 304

	Innenseele alterungsbeständiger Gummischlauch, EPDM  Messing

Enthält keinerlei Toxinstoffe und kann daher auch für Brauchwasser

und destilliertes Wasser verwendet werden Besonders wirksame 

Dämmung von Vibrationen und von Körperschall

	Das Mass A soll minimal 3 x dem Aussendurchmesser des Schlauches entsprechen.  

Der minimalste Biegeradius R soll 5 x dem Aussendurchmesser des Schlauches entsprechen.

	Die flexiblen Schläuche dürfen unter keinen Umständen verdrallt werden.  

Die Schlauchanschlüsse dürfen keinerlei Zugkraft ausgesetzt werden.

	Sowohl bei der Montage als auch in der Folgezeit dürfen keine von aussen einwirkende 

Druck- oder Dehnungseffekte auftreten.

Flexible Schlauchverbindungen Typ INOX (Panzerschlauch)

Standardlängen

Art.-Nr. Anschluss Øinnen Øaussen *Länge Betriebsdruck Biegeradius Preis/Stk.

1 Zoll 2 Zoll Typ mm mm mm Bar bei +20°C Minimum < 5 ≥ 5

05.192.1230 1/2 AG 1/2 IG drehbar 15 22 300 16 110.00 23.35 20%

05.192.1250 1/2 AG 1/2 IG drehbar 15 22 500 16 110.00 28.50 20%

05.192.1270 1/2 AG 1/2 IG drehbar 15 22 700 16 110.00 33.85 20%

05.192.1210 1/2 AG 1/2 IG drehbar 15 22 1000 16 110.00 41.90 20%

05.191.1230 1/2 IG 1/2 IG drehbar 15 22 300 16 110.00 22.60 20%

05.191.1250 1/2 IG 1/2 IG drehbar 15 22 500 16 110.00 28.50 20%

05.191.1270 1/2 IG 1/2 IG drehbar 15 22 700 16 110.00 33.85 20%

05.191.1210 1/2 IG 1/2 IG drehbar 15 22 1000 16 110.00 41.90 20%

05.192.3430 3/4 AG 3/4 IG drehbar 20 28 300 10 140.00 30.25 20%

05.192.3450 3/4 AG 3/4 IG drehbar 20 28 500 10 140.00 36.35 20%

05.192.3470 3/4 AG 3/4 IG drehbar 20 28 700 10 140.00 42.10 20%

05.192.3410 3/4 AG 3/4 IG drehbar 20 28 1000 10 140.00 51.15 20%

05.191.3430 3/4 IG 3/4 IG drehbar 20 28 300 10 140.00 32.10 20%

05.191.3450 3/4 IG 3/4 IG drehbar 20 28 500 10 140.00 38.15 20%

05.191.3470 3/4 IG 3/4 IG drehbar 20 28 700 10 140.00 44.00 20%

05.191.3410 3/4 IG 3/4 IG drehbar 20 28 1000 10 140.00 52.40 20%

05.192.1030 1 AG 1 IG drehbar 26 35 300 6 175.00 51.00 20%

05.192.1050 1 AG 1 IG drehbar 26 35 500 6 175.00 61.35 20%

05.192.1070 1 AG 1 IG drehbar 26 35 700 6 175.00 69.15 20%

05.192.1010 1 AG 1 IG drehbar 26 35 1000 6 175.00 81.35 20%
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Art.-Nr. Anschluss Øinnen Øaussen *Länge Betriebsdruck Biegeradius Preis/Stk.

1 Zoll 2 Zoll Typ mm mm mm Bar bei +20°C Minimum < 5 ≥ 5

05.191.1030 1 IG 1 IG drehbar 26 35 300 6 175.00 54.90 20%

05.191.1050 1 IG 1 IG drehbar 26 35 500 6 175.00 65.40 20%

05.191.1070 1 IG 1 IG drehbar 26 35 700 6 175.00 73.15 20%

05.191.1010 1 IG 1 IG drehbar 26 35 1000 6 175.00 85.40 20%

05.191.1430 1 1/4 IG 1 1/4 IG drehbar 33 43 300 6 215.00 79.40 20%

05.191.1450 1 1/4 IG 1 1/4 IG drehbar 33 43 500 6 215.00 89.40 20%

05.191.1470 1 1/4 IG 1 1/4 IG drehbar 33 43 700 6 215.00 94.40 20%

05.191.1410 1 1/4 IG 1 1/4 IG drehbar 33 43 1000 6 215.00 109.00 20%

05.191.1130 1 1/2 IG 1 1/2 IG drehbar 40 52 300 6 260.00 111.15 20%

05.191.1150 1 1/2 IG 1 1/2 IG drehbar 40 52 500 6 260.00 127.50 20%

05.191.1170 1 1/2 IG 1 1/2 IG drehbar 40 52 700 6 260.00 135.00 20%

05.191.1110 1 1/2 IG 1 1/2 IG drehbar 40 52 1000 6 260.00 156.25 20%

*Längenangaben = Dichtfläche / Dichtfläche, andere Längen können auf Wunsch angefertigt werden.

Flexible Schlauchverbindungen Typ INOX (Panzerschlauch)     ▲    

mit 90° Winkel

Verpressungen nach Kundenwunsch

(Längenangabe von Dichtfläche zu Dichtfläche)

Innen und Aussengewinde Beidseitig Innengewinde Beidseitig Aussengewinde

Art.-Nr. Beilage *Preis/Schlauch

2 Verpressungen

05.190.0000 Prüfprotokoll 15.00

* Schlauch und passende Verschraubungen siehe unten

SCHLÄUCHE

Art.-Nr. Schlauch Durchmesser Druck Biegeradius *Anschluss Preis/m

innen/mmaussen/mm Bar min./mm Zoll Ø/mm < 5 ≥ 5

05.190.0010 10 15 16 75 3/8" 8 23.05 20%

05.190.0012 12 18 16 90 1/2" 10 25.25 20%

05.190.0015 15 22 16 110 1/2" 13 30.10 20%

05.190.0020 20 28 10 140 3/4" 18 34.50 20%

05.190.0026 26 35 6 175 1" 22 49.75 20%

05.190.0033 33 43 6 215 1 1/4" 28 64.40 20%

05.190.0040 40 52 6 260 1 1/2" 35 99.95 20%

05.190.0050 50 64 6 320 2" 43 143.60 20%

*Standard-Anschlüsse jeweils AG, IG drehbar, IG 90°Winkel (siehe unten)
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Verschraubungen für Panzerschlauch     ▲    

Art.-Nr. *Anschluss Für Schlauch Gewinde Preis/Stk.

Zoll Ø / mm Zylindrisch < 10 ≥ 10

05.120.3810 3/8" AG 10 AG, feststehend (RM) 7.60 20%

05.120.1212 1/2" AG 12 AG, feststehend (RM) 9.45 20%

05.120.3412 3/4" AG 12 AG, feststehend (RM) 12.95 20%

05.120.1215 1/2" AG 15 AG, feststehend (RM) 10.90 20%

05.120.3415 3/4" AG 15 AG, feststehend (RM) 13.05 20%

05.120.3420 3/4" AG 20 AG, feststehend (RM) 14.45 20%

05.120.1026 1" AG 26 AG, feststehend (RM) 27.60 20%

05.120.5433 5/4" AG 33 AG, feststehend (RM) 44.05 20%

05.120.1140 1 1/2" AG 40 AG, feststehend (RM) 64.40 20%

05.120.2050 2" AG 50 AG, feststehend (RM) 88.65 20%

05.119.3810  3/8" IG 10 IG, feststehend (RFF) 9.75 20%

05.119.1212  1/2" IG 12 IG, feststehend (RFF) 10.80 20%

05.119.1215  1/2" IG 15 IG, feststehend (RFF) 11.55 20%

05.119.3420  3/4" IG 20 IG, feststehend (RFF) 16.10 20%

05.119.1026  1" IG 26 IG, feststehend (RFF) 28.70 20%

05.119.5433  5/4" IG 33 IG, feststehend (RFF) 42.55 20%

05.119.1140  1 1/2" IG 40 IG, feststehend (RFF) 59.65 20%

05.123.3810  3/8" IG 10 IG, drehbar (RTP) 5.70 20%

05.123.1210  1/2" IG 10 IG, drehbar (RTP) 6.25 20%

05.123.1212  1/2" IG 12 IG, drehbar (RTP) 6.55 20%

05.123.1215  1/2" IG 15 IG, drehbar (RTP) 8.20 20%

05.123.3412  3/4" IG 12 IG, drehbar (RTP) 11.25 20%

05.123.3415  3/4" IG 15 IG, drehbar (RTP) 12.40 20%

05.123.3420  3/4" IG 20 IG, drehbar (RTP) 12.25 20%

05.123.1026  1" IG 26 IG, drehbar (RTP) 24.90 20%

05.123.5433  5/4" IG 33 IG, drehbar (RTP) 40.10 20%

05.123.1140  1 1/2" IG 40 IG, drehbar (RTP) 55.85 20%

05.123.2050  2" IG 50 IG, drehbar (RTP) 87.40 20%

05.122.3810  3/8" IG 10 IG,  90° Winkel (CRTP) 12.35 20%

05.122.1210  1/2" IG 10 IG,  90° Winkel (CRTP) 13.80 20%

05.122.1212  1/2" IG 12 IG,  90° Winkel (CRTP) 15.95 20%

05.122.1215  1/2" IG 15 IG,  90° Winkel (CRTP) 16.60 20%

05.122.3412  3/4" IG 12 IG,  90° Winkel (CRTP) 17.20 20%

05.122.3415  3/4" IG 15 IG,  90° Winkel (CRTP) 17.80 20%

05.122.3420  3/4" IG 20 IG,  90° Winkel (CRTP) 25.10 20%

05.122.1026  1" IG 26 IG,  90° Winkel (CRTP) 46.00 20%

05.122.5433  5/4" IG 33 IG,  90° Winkel (CRTP) 53.30 20%

05.122.1140  1 1/2" IG 40 IG,  90° Winkel (CRTP) 87.15 20%
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Endlos-Edelstahl-Wellrohre, normal gewellt     ▲    

Anwendungsbereiche:

 - 	Bewegliche Verbindungen für Wasserleitungen 

 - Flexible Rohrleitung für Vakuumtechnik

 - 	Rohre für Solaranlagen, Heizkesselrohre, Heiz- und Klimatechnik, Waschmaschinen, 

    Zulaufschläuche für Geschirrspülmaschinen, Sanitär-Brauseschläuche etc.

 - Kühlmittelleitungen, Schutzrohre

 - 	Rohrleitungen für chemische Stoffe 

 - Abgasleitungen

 - Temperaturbeständig von minus 196 Grad bis plus 850 Grad

 - Schlauch komplett aus Edelstahl DIN 1.4404

 - Einfache Montage der Anschlüsse

 - 	Bei konstantem Querschnitt bis zu kleinsten Radien biegbar, ohne Knickste

 - Biegen ohne Vorbereitung

 - Bei jeder Temperatur sehr leicht biegbar SVGW bis DN32

Art.-Nr. Durchmesser/mm Typ Betriebsdruck Rollenlänge Preis/m

ID AD Bar bei +20°C m < 25 ≥ 25 ≥ 50

05.189.0006 6.3 9.6 DN 06 10 50 17.60 10% 25%

05.189.0008 8.3 11.2 DN 08 10 50 16.80 10% 25%

05.189.0012 12.1 16.2 DN 12 10 50 17.60 10% 25%

05.189.0016 15.4 20.8 DN 16 10 50 18.20 10% 25%

05.189.0020 19.1 24.8 DN 20 10 50 19.30 10% 25%

05.189.0025 24.8 32.2 DN 25 6 25/50 27.50 10% 25%

05.189.0032 33.8 41.2 DN 32 4 25/50 43.75 10% 25%

05.189.0040 40.7 59.5 DN 40 3 25/50 51.15 10% 25%

05.189.0050 51.0 60.0 DN 50 2 25/50 67.60 10% 25%

Muffen-Set komplett     ▲    

Muffen-Set bestehend aus:

10 x Überwurfmutter Messing vernickelt, 10 x Einlegering, 

10 x REINZ Dichtung (bis 200 Grad Dampf)

Art.-Nr. Gewinde Typ Preis/Set

Zoll < 3 ≥ 3 ≥ 5

05.184.0006 1/4 DN 06 57.95 10% 20%

05.184.0008 3/8 DN 08 42.05 10% 20%

05.184.0012 1/2 DN 12 65.90 10% 20%

05.184.0016 3/4 DN 16 72.75 10% 20%

05.184.0020 1 DN 20 100.00 10% 20%

05.184.0025 1 1/4 DN 25 137.50 10% 20%

05.184.0032 1 1/2 DN 32 203.40 10% 20%

05.184.0040 2 DN 40 297.75 10% 20%

05.184.0050 2 1/2 DN 50 351.15 10% 20%

S E L B S T K O N F E K T I O N I E R B A R E    W E L L R O H R E 
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Einzelteile zu Edelstahl-Wellrohr     ▲    

Art.-Nr. Artikel Typ Gewinde Preis/Stk.

für Nennweite Zoll < 10 ≥ 10 ≥ 25

05.194.0006 Muffen DN 06 1/4 6.80 10% 20%

05.194.0008 Muffen DN 08 3/8 5.70 10% 20%

05.194.0012 Muffen DN 12 1/2 6.80 10% 20%

05.194.0016 Muffen DN 16 3/4 7.95 10% 20%

05.194.0020 Muffen DN 20 1 9.10 10% 20%

05.194.0025 Muffen DN 25 1 1/4 13.65 10% 20%

05.194.0032 Muffen DN 32 1 1/2 19.30 10% 20%

05.194.0040 Muffen DN 40 2 28.40 10% 20%

05.194.0050 Muffen DN 50 2 1/2 40.90 10% 20%

05.196.0006 Einlegering DN 06 1/4 1.35 10% 20%

05.196.0008 Einlegering DN 08 3/8 1.25 10% 20%

05.196.0012 Einlegering DN 12 1/2 1.60 10% 20%

05.196.0016 Einlegering DN 16 3/4 2.10 10% 20%

05.196.0020 Einlegering DN 20 1 2.50 10% 20%

05.196.0025 Einlegering DN 25 1 1/4 3.30 10% 20%

05.196.0032 Einlegering DN 32 1 1/2 4.70 10% 20%

05.196.0040 Einlegering DN 40 2 7.40 10% 20%

05.196.0050 Einlegering DN 50 2 1/2 9.45 10% 20%

05.197.0006 Dichtung DN 06 1/4 0.70 10% 20%

05.197.0008 Dichtung DN 08 3/8 0.55 10% 20%

05.197.0012 Dichtung DN 12 1/2 0.65 10% 20%

05.197.0016 Dichtung DN 16 3/4 0.70 10% 20%

05.197.0020 Dichtung DN 20 1 0.90 10% 20%

05.197.0025 Dichtung DN 25 1 1/4 1.25 10% 20%

05.197.0032 Dichtung DN 32 1 1/2 1.80 10% 20%

05.197.0040 Dichtung DN 40 2 2.60 10% 20%

05.197.0050 Dichtung DN 50 2 1/2 3.65 10% 20%

05.198.0006 Doppelnippel DN 06 1/4 3.30 10% 20%

05.198.0008 Doppelnippel DN 08 3/8 4.00 10% 20%

05.198.0012 Doppelnippel DN 12 1/2 4.55 10% 20%

05.198.0016 Doppelnippel DN 16 3/4 7.95 10% 20%

05.198.0020 Doppelnippel DN 20 1 12.05 10% 20%

05.198.0025 Doppelnippel DN 25 1 1/4 29.55 10% 20%

05.198.0032 Doppelnippel DN 32 1 1/2 36.35 10% 20%

05.198.0040 Doppelnippel DN 40 2 65.90 10% 20%

05.198.0050 Doppelnippel DN 50 2 1/2 123.85 10% 20%
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Schlagkolben     ▲    

Art.-Nr. Gewinde Typ

Zoll Preis/Stk.

05.195.0006 1/4 DN 06 153.40

05.195.0008 3/8 DN 08 153.40

05.195.0012 1/2 DN 12 153.40

05.195.0016 3/4 DN 16 153.40

05.195.0020 1 DN 20 153.40

05.195.0025 1 1/4 DN 25 153.40

05.195.0032 1 1/2 DN 32 153.40

05.195.0040 2 DN 40 448.85

05.195.0050 2 1/2 DN 50 448.85

Montage mit Schlagkolben     ▲    

Rohr ablängen… Schlagkolben hinter 2. Rille Mehrfach aufschlagen…

einsetzen…

Muffe auf das Rohr schieben… Segmentring einsetzen… Dichtung einfügen = Bereit …
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1. Abmessungen

A. Innen-Durchmesser

B. Aussen-Durchmesser

C. Länge (mit oder ohne Kupplungen)

D. Toleranz

2. Hinweise über das durchzuleitende Medium?

A. Flüssigkeit, Gas oder Feststoffe

B. Chemische Identifikation (siehe Beständigkeitsliste)

C. Konzentration

D. Temperatur

E. Feststoffe; Beschreibung und Grösse

3. Anwendungszweck

A. Betriebs- Prüf- und Platzdruck

B. Vakuum

C. Einsatzintensität

D. Förderkapazität

4. Umgebungseinflüsse

A. UV- und Ozonbeständigkeit

B. Mechanische Verschleisseinflüsse der Umgebung

C. Umgebungstemperatur

D. Chemische Einflüsse

5. Besondere Anforderungen

A. Gewicht

B. Flexibilität

C. Biegeradius

D. Torsion

E. Elektrischer Widerstand (Funkenformung, Explosionsgefahr)

- isolierend

- antistatisch

- leitend

F. Flammbeständigkeit

G. Zugkraft

H. Längs- und Durchmesserdehnung (bei Haspelgebrauch)

I. Farbe

J. Markierung/Aufdruck

6. Schlauchenden

A. Mit Spiralen

B. Mit spiralfreien Muffen

C. Mit erweiterten Muffen

D. Konisch

7. Anschluss-System

A. Kupplungen

B. Schlauchklemmen, Klemmschalen, Hülsen

8. Geltende Normen oder Spezifikationen

Wie wähle ich den passenden Schlauch?
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Einlassdruck

bar 13 16 19 25 32 38 50 75 100

2 18 32 55 110 220 320 720 2100 4500

3 24 44 57 140 260 440 960 2700 5800

3.5 26 45 75 150 280 460 1000 2800 6100

4 29 51 80 160 290 470 1050 3100 6500

5 32 58 86 180 320 540 1200 3400 7200

7 38 64 110 230 400 680 1450 4150 8700

9 44 73 115 240 440 730 1570 4360 9500

10 47 80 121 250 490 780 1670 4750 10500

Leistungen in einer Minute bei folgenden Innendurchmessern / mm

8 x Innendurchmesser über 100 mm

Während der Druckbelastung des Schlauches gelten 4/5 dieser Werte.

Weiterhin ist der Biegeradius abhängig vom Aufbau und der Zusammensetzung des

Schlauches.

Bei einem gegebenen Druck und einem bestimmten Innendurchmesser hat ein Schlauch eine 

gewisse nominelle Durchflussleistung, wofür folgende Tabelle einen ersten Hinweis gibt.

Die Durchflussmenge ist aber nicht nur abhängig vom Innendurchmesser und vom

Einlassdruck, sondern auch von der Oberflächenbeschaffenheit der Schlauchseele, ferner von

der Anzahl und Art der Verengungen, Bogen und Armaturen sowie von der Art und Viskosität

des Mediums selbst.

Wasserdurchfluss durch einen 30 m langen, geraden, glattwandigen Schlauch in 

Litern pro Minute

Durchfluss der Medien durch die Schläuche in Litern pro Minute

6 x Innendurchmesser Schlauch

Schlauch mit Spirale (aussen glatt)

8 x Innendurchmesser bis 100 mm

10 x Innendurchmesser über 100 mm

Schlauch mit Spirale (aussen gewellt)

6 x Innendurchmesser bis 100 mm

Grundregel für Schläuche ohne Biegeradius-Angaben:

(Diese Regel ist nur als Anhaltspunkt gedacht, für Anwendungen bei denen der Biegeradius

eine wesentliche Rolle spielt, verlangen Sie bitte eine Abklärung)

Biegeradius:

"R" ist der Strahl vom kleinstmöglichen Kreis, in dem der Schlauch gebogen werden kann,

ohne zu knicken.

Dorngefertigter Schlauch (ohne Spirale)

BIEGERADIUS
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VAKUUM
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N.B.R. Acrilnitrilbutadien (Nitril) A beständig

S.B.R. Styreen Butadien Gummi B bedingt beständig 

N.R. Naturkautschuk   (nicht für Dauerbetrieb)

PUR (AU) Polyurethan C unbeständig

X.L.P.E. Vernetztes Polyäthylen

P.V.C. Polyvinylchlorid

E.P.D.M. Ethylen Propylen Gummi

Medium  NBR   SBR   NR   PUR   XLPE   PVC   EPDM 

(Alpha) Methylstyrol (25°C) C - C - A - C

Acetaldehyd C B B B A - A

Acetamid C - C - A - A

Aceton C A A - A - A

Acetonnitril - - - - A - B

Acetophenon C - C - A - A

Acetylaceton C - C - A - A

Acrolein C - C - A - A

Acrylnitril C C C - A - C

Acrylsäure C - C - C - A

Adipinsäure A A A - A - A

Alaun A B A A A 40°A A

Allylalkohol A A A - B 20°B A

Aluminiumchlorid A - A B A 60°A A

Aluminiumnitrat A - A - B - A

Ameisensäure C B C - A - A

Ammoniaklösung (40°C) - A - - - - -

Ammoniumchlorid A A A A A 40°A A

Ammoniumhydroxid A - A - A 40°A A

Ammoniumnitrat A A A A A 40°A -

Ammoniumpersulfat A - A B A - A

Ammoniumphosphat A A A A A 60°A A

Ammoniumsulfat A A A A A 60°A A

Amylacetat C C B - B - A

Amylalkohol A A A B A 40°A A

Anilin C C C - A - A

Anol (vgl. Cyclohexanol) A C A - A - A

Anon (vgl. Cyclohexanon) C C C - B - -

Äthanolamin - - A - A - A

Äthenol A A A B A - A

Äthylacetat (vgl. Acetal) C B C - A - A

Äthylacrylat C - C - A - -

Äthylalkohol (vgl. Äthanol) A A A B A - A

Äthyläther C C C - C - C

Äthylbenzol (18°C) C C C - B - C

Äthylbutyrat C - C - A - A

Äthylenchlorid (vgl. Dichloräthan) C C C - A - C

Äthylenglykol A A A B A 60°A A

Diese Beständigkeitsliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich zur Orientierung.

Beständigkeits-Tabelle Elastomere
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Äthylenglykolmonoäthyläther A - A - A - A

Äthylenglykolmonoäthyletheracetat C A A - A - A

Äthylmercaptan C - C - A - -

Bariumchlorid A - A A A - A

Benzaldehyd C B C C A - -

Benzin (Superkraftstoff) A C C C A - C

Benzin mit max. 60% Benzolanteil A C C B A - C

Benzol C C C C A - C

Benzylalkohol C - A - A 20°B A

Benzylchlorid (2 - 5°C) C - C - C - C

Blausäure (vgl. Cyanwasserstoffsäure) B - A B A - A

Bleiacetat A A A A A 60°A A

Bleiarsenat A - A A A - A

Borax (vgl. Dinatriumtetraborat) A A A A A 40°A A

Brom C C C B C - C

Brombenzol (25°C) C - C - B - C

Bromwasserstoffsäure (konz.) C - C C C 20°A A

Bunkeröl, Heizöl S A - C - C - C

Butanol (vgl. Butylalkohole) A A A C A 40°A A

Butanon (vgl. Methyläthylketon) C - B - A - A

Buttersäure C - C - A - A

Buttersäure Äthyl (vgl. Äthylbutyrat) C - C - A - A

Butylacetat C C C - A - A

Butylaldehyd C - C - A - A

Butylalkohole A - A C A 40°A A

Butyläther C - C C A - C

Calciumchlorid A A A A A 40°A A

Calciumhydroxid (Kalkwasser) A A A C A 60°A A

Calciumhypochlorit C C A - A 40°A A

Calciumnitrat A A A A A 40°A A

Calciumsalze A - A - A - A

Calziumsulfat A - A A A - A

Chlorbenzol (25°C) C C C C B - C

Chlorbleilauge (vgl. Natriumhypochlorit) 13% C C C B B 40°A A

Chlordiflourmethan (25°C) - - - - - - -

Chloressigsäure (25°C) C C C C A - -

Chloroform (vgl. Trichlormethan) C C C C A - C

Chlorsulfonsäure C C C C C - -

Chlorwasser (0,5% Chlor) C C C B A 40°B A

Chlorwasserstoffsäure (37%) C C B - A - A

Chromsäure (25%-40°C) C C C - A 40°A B

Cyankali (vgl. Kaliumcyanid) A A A B A 60°A A

Cyanwasserstoffsäure B - A B A - A

Cyclohexan A C C - A - C

Cyclohexanol A C A C A 60°A A

Cyclohexanon C C C C B - -

Cyclohexylamin C C C - A - -

Dekahydronaphtalin A C C A A - C
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Dekalin (vgl. Dekahydronaphtalin) A C C A A - C

Diacetonalkohol C A A B A - A

Diäthylamin C C C B A 20°B -

Diäthyläther C C C - C - C

Diäthylenglykol A A A B A - A

Dibutylphtatat C C C B A - A

Dibutylsebacat C C C C A - A

Dichloräthan C C C - A - C

Dichlormethan (25°C) C C C C C - C

Dieselkraftstoff A C C B A 40°A C

Diglykol (vgl. Diäthylenglykol) A A A B A - A

Diisobutylen - C C - A - C

Dimenthylamin C C C - A 20°B -

Dimethylanilin C - C C A - B

Dimethylformamid C C A B A - A

Dimethylsulfoxid C - C - - - A

Dioctylphtatat C C C - A - A

Dioctylsebacat C C C B A - A

Dioxan (vgl. Diäthylenoxid 60°C) C B C C A - A

Eisenchlorid A A A B A - A

Eisennitrat A - A - A - A

Eisensulfat A - A B A - A

Eisessig (vgl. Essigsäure 100%) C C B B A - A

Epichlorhydrin C - C C A - A

Essigsäure (100%) - C A A A - A

Essigsäure (60%) - C A A A 40°A A

Essigsäureanhydrid (20°C) C A B C A - A

Fettsäuren A - C A B 60°A A

Fluorwasserstoffsäure (75%) C B B B A 20°B A

Flußsäure (75%) (vgl. Fluorwasserstoffsäure) C B B B A 20°B A

Formaldehydlösung (40%) B A B B A 40°A A

Furfural C - A - A - A

Furfurol C - A - A - A

Gerbsäure (60°C) C A C C A 20°B A

Glucose A A A A A 40°A A

Glykole A A A B A 60°A A

Harnstoff A A A B A 40°A A

Heizöl A C C B A 20°A C

Heizöl, Typ ASTM-A (Isooctan) A C C B A - C

Heptan A C C B A 20°A C

Hexan A C C B A 20°A C

Hexanole (vgl. Hexylalkohol) A - A C A - A

Heylalkohol A - A C A - A

i-Kresole (60%) C C C C C 20°B -

Isobutylacetat C - C - A - A

Isophorone (20°C) C - C C A - A

Isopropanol (vgl. Isopropylalkohol) A A A B A 20°A A

Isopropylalkohol A A A B A 20°A A
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Isopropylbenzol (40°C) C - C B A - C

Kaliumbromat (10%) A A A - A 40°A A

Kaliumcarbonat A A A B A 40°A A

Kaliumchlorat A B A A A 60°A A

Kaliumchlorid A A A A A 60°A A

Kaliumcyanid A - A B A 60°A A

Kaliumhydroxidlösung B - A A A 40°A A

Kaliumjodid A A A - A 60°A A

Kaliumnitrat A A A A A 60°A A

Kaliumpermanganat (10%) C B C A A 40°A A

Kaliumsulfat A B A A A 40°A A

Kieselfluorwasserstoffsäure (50%) C A C - A - A

Kochsalzlösung (vgl.Sole) A A A B A 40°A A

Kohlendioxid gasförmig A A A A A 60°A A

Kohlensäuregas A - A A A 60°A A

Kresolsäure C - C C C - -

Kupferacetat A - C - A - A

Kupfercyanid A - C B A - A

Leichtbenzin A - C - A - C

Magnesiumchlorid A A A A A - A

Magnesiumlauge A - A A A - A

Magnesiumsulfat A A A A A - A

Methanol (vgl. Methylalkohol) A A A B A 40°A A

Methylacetat C - C C A - A

Methylacrylat C C C - A - -

Methylalkohol A A A B A 40°A A

Methylamin (wässrig -30% -20°C) C B A - A 20°B B

Methylchlorid gasförmig C C C C B - C

Methylenchlorid (20°C vgl. Dichlormethan) C C C C C - C

Methylisobutylketon C C C C A - A

Naphtha A C C B A - C

Naphthalin (90°C) C C C B C - C

Natriumacetat A - A B A 20°A A

Natriumbisulfit A A A C A 40°A A

Natriumcarbonat A A A B A 60°A A

Natriumchlorid A A A B A 40°A A

Natriumcyanid (30%) A - A B A - A

Natriumhydroxid (20%) B B B B A 40°A A

Natriumhypochlorit (13%) C C C B B 40°A A

Natriumnitrat A A A A A 40°A A

Natriumperborat A - A - A - A

Natriumphosphat A A A B A 40°A A

Natriumsilikat A A A B A 40°A A

Natriumsulfat A A A A A 40°A A

Natriumsulfid A A A A A 40°A A

Natriumthiosulfat A A A B A 40°A A

Natronlauge (vgl. Natriumhydroxid 20%) B B B B A 40°A A

Nickelsulfat A A A B A - A
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Nitrobenzol (40°C) C C C C A - C

Nitropropan C B B C A - A

Octan A - C A A - C

Oleum C C C C C - C

Ölsäure A C B A A 60°A A

Oxalsäure 50°C B B A C A 60°A A

Ozon C C C A B 20°A A

Palmitinsäure A C B A B 20°A A

Paraffin (vgl. Alkane) A C C B A 40°A B

Perchloräthylen (20°C) C C C C B - C

Petroläther A C C B A 60°A C

Petroleum A C C A A 20°A C

Phenol (vgl. Karbolsäure 60°C) C C C C B 20°B A

Phosphorchlorid (50°C) C C B - A - B

Phosphorsäure (60°C) B A B C A 40°A A

Pikrinsäure (alkoholische Lösung) B B B C A 20°A A

Propanol (vgl. Propylalkohol) A A A B A 20°A A

Propionsäureethylester C C A - A 40°A A

Propylacetat C - B - A - A

Propylalkohol A A A B A 20°A A

Pyridin C C C C A - B

Quecksilber A A A A A 60°A A

Quecksilbersalze A A A - A 40°A A

Salmiakgeist (vgl. Ammoniaklösung) A - A C A 60°A A

Salpetersäure (40°C-40%) C C C C - - B

Salpetersäure (60°C-20%) C C C C A - B

Salpetersäure (rauchend 100%) C C C C C - C

Salzsäure (20%) B - B - A 40°A A

Salzsäure (37%) C - B C A 40°A A

Scheidewasser (vgl. Salpetersäure 100%) C C C C C - C

Schwefeldioxid (trocken 60%) C B C B A 60°A A

Schwefelige Säure (10%) C B C B A 20°B A

Schwefelkohlenstoff C C B C B - C

Schwefelsäure (100%=rauchend) C B C C C C C

Schwefelsäure (20%-50°C) B B B A A C A

Schwefelsäure (50%-50°C) C B B B A C A

Schwefelsäure (75%-50°C) C B C C A C B

Schwefelsäure (96%-20°C) C B C C A C A

Schwefelsäureanhydrid (vgl. Schwefeltrioxid) C - - C C - B

Schwerbenzin (vgl. Naphtalin) C C B C C - C

Silbersalze A B - A A 40°A A

Siliconfett A A A A A - A

Silikonöl A A A A A 20°A A

Stearinsäure A A A A A 60°A A

Stickstoff, gasförmig A A A A A A

Styrolmonomer (20°C) C C B C A - C

Sulfurychlorid C B - C A - B

Tannin (vgl. Gerbsäure) C A C C A 20°B A

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Schläuche  05.1 /  69

Medium  NBR   SBR   NR   PUR   XLPE   PVC   EPDM 

Terpentin A C C C A 20°A C

Testbenzin (vgl. White Spirit) A C C B A - C

Tetrachloräthan C C C - A - C

Tetrachlorkohlenwasserstoff C C C B C - C

Tetrahydrofuran C C C - B - C

Tetralin C - C - A - C

Toluol (20°C) C C C C B - C

Triäthamin A - C - A - C

Triäthanolamin (20°C) A C A C A 20°B A

Trichloräthylen C C C C C - C

Trimethylamin A - C - A - C

Vinylacetat C C C - A - A

Wasser A A A A A A A

Wasserstoffperoxid (35%) C C B B A 40°A B

Weinsäure A A A A A - A

White Spirit A C C B A - C

Xylol (Isomerengemisch) C C C C C - C

Zinkacetat A C A C A - A

Zinkchlorid A - A B A - A

Zinksulfat A - A B A - A

Zitronensäure A A A A A 40°A A

Zucker A - A A A 40°A A
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