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PETEC Klebe-/ und Dichtstoffe

Profilgummikleber

Flüssig Metall

Pinsel für Farben und Klebstoffe

TURBO Silikon-Tape

Scotch 23 Vulkanisierband

Dyna Hercuflex Tape (Kaltverschweissendes Isolierband)

Isolierband aus Stoff, Corotex 800

Beton-Band

3M 244 Super-Abdeckband GOLD

Aluminium Tape

Latexklebstoff 40 501 (Latexmilch)

Flüssig-Gummi FREESOLE

TURBO-KLEBER Green Line

TURBO-KLEBER

TURBO-Uni-Reparatur-Kitt

JB-Weld, Auto

Araldit Rapid (rot)

11-3   K L E B E N - D I C H T E N - S C H M I E R E N

Klebebänder

PUMA-Klebeband Typ SG

Orca Unterwasserkleber

Verdünner für Kontaktkleber

Universal Kontaktklebstoff

Araldit Standard (blau)

3M Scotch-WeldTM Konstruktionsklebstoff für Kunststoffe

Handdosiergerät und Zubehör

Forbo Klebstoffe

Kontaktklebstoff CONTI SECUR

Klebstoffe, Klebe & Dichtstoffe und Zubehör

Kittpistole für Kartuschen, Handdosiergerät, 300 ml

Silikon-Klebstoffe

Cement SC 4000 2-Komponenten Gummi-Klebstoff
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Elring Curil K2  Dichtmasse, nicht aushärtend

Hylomar M Universal-Dichtung, dauerplastisch

PETEC Uniplast-Dichtung  (Dichtmasse)

Elring Curil T  Dichtmasse, nicht aushärtend

Dichtmassen

Elring Dirko / Dirko HT  Dichtmassen dauerelastisch

Elring Curil  Dichtmasse, aushärtend

Controlit Lecksucher-Spray

Gewindedichtungen

Gummiplege

Fette

Silikonfett Typ 2 - diamant - für Trinkwasserarmaturen

Silikonfett Typ 1 - diamant -

Sprays für diverse Anwendungen

Silikon Spray SIL - diamant -

Teflon-Spray TEF Gleit- und Trennmittelspray - diamant -

Dichtungshanf

PTFE-Gewindedichtungsband

Talkum-Puder  - diamant -

Vaseline-Fett Rinatol

Locher Paste 2000

Universal-Fett Mystik-Jet

3M Sprühkleber Super 77

Schnellreiniger Super-Clean

WD-40 Allround-Spray

Multi-Spray

Silikon-Öl
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    ▲   

PUMA-Klebeband Typ SG     ▲    

Produktebeschreibung Ein Schweizer Qualitätsprodukt

Das Qualitativ hochwertige Klebeband besteht aus PVC,  - Klebt ausserordentlich stark

korrosionsfest, säuren- und laugenbeständig.  - Hervorragender Isolationswiederstand

Der Naturkautschuk-Klebstoff schützt Metalle gegen  - Isolierfähigkeit 100%

korrosive Einflüsse.  - Schützt vor Korrosion

Der Klebstoff passt sich der Unterlage nach einiger Zeit an.  - Alterungsbeständig

Trotz grosser Klebkraft lässt es sich leicht wieder ablösen.  - Äusserst reissfest, trotzdem elastisch

 - Klebt auch auf feuchtem/nassem Untergrund

Technische Daten

Reissfestigkeit: 7,2 Kg/cm

Dicke: 0.2 mm

Bruchdehnung 180%

Isolationswiederstand: 1 x 10 Ohm

Durchschlagspannung: 12'000 V

Dauertemperaturbeständigkeit;  - 20°C - + 100°C

Klebekraft: 250g/cm

Art.-Nr. Breite Länge Farbe Preis/Stk.

mm m < 10 ≥ 10

11.300.0020 20 10 silber 6.95 10%

11.300.0030 30 10 silber 8.35 10%

11.300.0040 40 10 silber 9.85 10%

11.300.0050 50 10 silber 11.75 10%

11.300.0060 60 10 silber 15.05 10%

11.300.0080 80 10 silber 17.65 10%

11.300.0100 100 10 silber 20.80 10%

Auf Anfrage auch in folgenden Farben erhältlich: grün, gelb, zinnober(rot), ultramarin(blau), hellgrau, weiss, schwarz.

TURBO Silikon-Tape     ▲    

Selbstverschweissendes Silikonband für alle Reparaturen. Dauerhaft Luft- und Wasser-

undurchlässig. Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel, Salzwasser, Ozon,

Streusalz.

Art.-Nr. Breite Stärke Länge Farbe Temperaturbereich Preis/Stk.

mm mm m ≥ 10

11.302.2505 25 0.5 1.8 transp. -60°C bis +250°C 23.60 10%

Scotch 23 Vulkanisierband     ▲    

3M Elektro-Isolierband, selbstverschweissend

Für die Isolierung von Kabeln, oder als mechanischen Schutz. 

Vulkanisiert sich selbst.

Art.-Nr. Breite Stärke Länge Farbe Preis/Stk.

mm mm m ≥ 5

11.301.1991 19 0.75 9.15 schwarz 28.75 10%

Klebebänder

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Kleben - Dichten - Schmierenv 11.3 /  4

Dyna Hercuflex Tape (Kaltverschweissendes Isolierband)     ▲    

Ein kaltverschweißendes, feuchtigkeitsbeständiges Isolier- und Dichtband,

das sich für allgemeine und elektrische Isolierungen eignet.

 - Beständig gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz, Salz, flüssigen Detergentien, Hydraulikflüssigkeiten,

    sowie Mineralölerzeugnissen und verwandten Produkten.

 - Besteht aus einer inneren Schicht aus einer knetbaren, plastischen Butylmasse und einer äußeren 

    PVC-Ummantelung.

 - Bietet Schutz gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen.

 - Weist ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit auf und bietet so perfekte

    Feuchtigkeitsabdichtung und Schutzisolierung von elektrischen Kabeln und

    Leitung von -35°C bis +100°C.

Typische Anwendungsbereiche:

 - Reparatur beschädigter Isolierungen von Leitungen bis zu 1000 V und 

    äußerer Ummantelungen von Nieder- u. Mittelspannungskabeln bis 35 kW.

 - Einsetzbar für alle PVC- und Gummi/Kautschukkabel, inkl. Gummi- und 

    Schrumpfschläuche und Faltenbalgs an Gelenkbussen.

 - Kann auch als Flick für Fahrrad-Reifen benutzt werden (bis 3 Bar) 

 - Kann auch unter Wasser eingesetzt werden (Biotop-Blache)

Anwendungshinweise

Vor Anwendung sicherstellen, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.

Darauf achten, daß die elektrischen Verbindungen,

Kabel etc. sauber sind (frei von Schmutz, Fett und sonstigen Verunreinigungen).

KLEINE UND MITTLERE ANWENDUNGEN

Ein rechteckiges Stück Hercuflex abschneiden, welches groß genug ist, um es um die Elektroleitung oder den elektr.

Anschluss wickeln zu können. Die helle Trennfolie von der Mastixseite abziehen. Leitung oder Anschlussstück mittig

auf der weichen Mastixseite platzieren und die beiden Hercuflex-Hälften um die Leitung herumklappen, bis sich die

Mastixseiten gegenseitig berühren (ergibt eine Art Fähnchen). Nun die Seiten fest zusammenpressen, damit das

Mastixmaterial mit sich selbst zu einer wasserundurchlässigen Isolierung verschweißt. Anschließend kann die 

Reparaturstelle mit einer scharfen Schere geeignet angepasst werden.

REPARATUREN AN DICKEREN KABELN

Die Rolle Hercuflexband nehmen, Trennfolie vom Bandende abziehen und das Band mit der weichen Mastix nach

unten am Beginn der vorbereiteten Reparaturstelle aufpressen. Kabel einmal komplett umwickeln, um das Band in

seiner Position zu fixieren. Trennfolie dabei nach Bedarf entfernen. Entlang des Kabels unter Zug weitere Wick-

lungen spiralförmig mit etwa 50 % Überlappung. Am Ende letzte Lage manschettenförmig überdecken und das

Band fest auf die letzte Wicklung pressen, um eine wasserdichte Abdichtung zu erhalten.

Art.-Nr. Breite Stärke Länge Farbe Durchschlag- Temperatur- Preis/m

mm mm max./m festigkeit bereich °C < 5 ≥ 3

11.301.0360 60 1.2 3 schwarz 12 kV/mm -35 bis +100 163.35 20%

Gummi Roost AG,  Schaffhausen   Tel. 052 633 50 00   Fax 052 633 50 10    01.03.2022/Rc   

info@gummiroost.ch   www.gummiroost.ch                     - Richtpreise in CHF exkl. MWSt. - 



Kleben - Dichten - Schmierenv 11.3 /  5

Isolierband aus Stoff Corotex 800     ▲    

Für die Elektroisolierung zum Umwickeln, Verstärken, Schützen, Abdichten, Befestigen.

Art.-Nr. Breite Stärke Länge Farbe Preis

mm mm m Stk.

11.302.1925 19 0.28 2.5 schwarz 7.90

Beton-Band Kotape 180

Selbstklebeband aus Gewebe mit Polyäthylen-Beschichtung, hoher Klebstoffgehalt, 

für rauhe, unregelmässige Oberflächen, Verputzarbeiten, Fugen- Abdichtung, usw.

Art.-Nr. Breite Stärke Länge Farbe

mm mm m

11.302.5050 50 0.205 50 gelb 16.90

3M 244 Super-Abdeckband GOLD

244 ist ein goldfarbenes Papierabdeckband für nahezu alle Aussen- und Innenarbeiten. Für Glas, Kunststoff, 

Lacke, Lasuren, Farben (H2O2, VOC), Holz (lasiert, lackiert), Metall, Raufaser. Das imprägnierte und 

extra dünne Papiermaterial sorgt auf glattem und leicht strukturiertem Untergrund für gestochen scharfe 

Farbkanten und lässt sich während bis zu 150 Tagen rückstandsfrei entfernen. Temperaturbereich +95°C.

Art.-Nr. Breite Stärke Länge Farbe Träger Klebstoff

mm mm m

11.302.2450 24 0.085 50 goldgelb Papier glatt Acrylat 17.00

11.302.4850 48 0.085 50 goldgelb Papier glatt Acrylat 22.15

Aluminium Tape

Aluminium Klebeband schützt sensible Oberflächen gegen Hitze und Infrarot.

Temperaturbeständigkeit des Klebstoffes bis + 130°C.

Art.-Nr. Breite Stärke Länge Farbe

mm ca. mm m

11.324.4845 48 0.1 45 silber 37.90
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    ▲   

Latexklebstoff 40 501 (Latexmilch)     ▲    

Dünnflüssiger Einkomponenten-Klebstoff, weiss, lösungsmittelfrei, nicht weichmacherbeständig.

Für das Kleben von: Leder, Gummi, Textilien und ähnlichen Materialien auf sich selbst und 

untereinander. Nicht geeignet für die Verklebung von Kunststoff.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Farbe Preis

art Liter Stk.

11.320.1000 Flasche 1 weiss 52.00

Flüssig-Gummi FREESOLE

Universelles Schuhreparaturmittel zum Wiederaufbau und zur Reparatur von abgelaufenen Sohlen. 

Als zuverlässiges Klebemittel zur Verbindung von Schuh und Sohle. Auch als Schutzschicht über 

Leder von Sportschuhen geeignet. Freesole ist abriebfest, elastisch und sehr langlebig, auch bei 

dauerhafter Belastung (z.B. Snowboard-Boots, Turnschuhen, Wanderschuhen etc.). 

 - Anklebe von Sohlen

 - Absatzreparatur

 - Verklebung von Schuhränder

 - Herstellen einer Schuhspitze

 - Fersenreparatur

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe

g art

11.303.0001 28 Tube transparent 21.25

TURBO-KLEBER Green Line

Cyanoacrylat Klebstoff mittelflüssig, mit hoher Klebekraft. Ist geruchlos, 

und bleibt flexibel

Art.-Nr. Gebinde Gebinde

g art

11.305.0012 12 Stift 26.00

Klebstoffe, Klebe & Dichtstoffe und Zubehör
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TURBO-KLEBER     ▲    

Der sensationelle Profi-Kleber für alle Materialkombinationen ist ein schnellbindender 

kalthärtender und lösungsmittelfreier Einkomponenten-Kleber für Metall, Porzellan, 

Stein, Gummi, Kunststoffe, Holz, Glas, etc. Temperaturbeständig bis ca. 80°C. 

Anfangshärtung in Sek.: Aluminium 30-36, Hart PVC 5-30, Gummi 2-10

Bei verklebten Finger: Hände mit warmen Seifenwasser waschen und mit Hornhautfeile entfernen.

Bei hartnäckigen Fällen mit Nagellackentferner.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Preis

g art Stk.

11.305.0010 10 Flasche 22.90

TURBO-Uni-Reparatur-Kitt

Ideale Haftung auf: Metall, Edelmetall und Guss, Keramik, Holz, Glas, Stein, Beton, 

Gummi und den meisten Kunststoffen

Anwendungsgebiete: Badewannen, Waschbecken, Toiletten - Heizkörper, Sanitäranlagen - 

Schwimmbäder - Benzin- und Wassertanks - Dachrinnen und Rohre - Fittings und Flansche - 

Kalt-, Warmwasserleitungen - Boiler, Heizspiralen - Elektrische Anlagen, Pumpen, Maschinen. 

Geräte, Werkzeuge - Ausgebrochene Gewinde - Modelle, Spielzeug - Karosserie, PKW, 

Caravanen, Boote - Skier, Surfbretter - Fenster und Türrahmen, Tische, Stühle - Steinzeug, 

Öfen - Wellen, Gleitlager , Gehäuse, Behälter - Bohren, Schleifen, Sägen,  Lackieren kein Problem.

Härtungszeit: 2 Stunden bei 25°C, 20 min. bei 60°C, 5 min. bei 100°C. Die Endfestigkeit ist nach 24 Std. erreicht.

Temperaturbeständig: von - 35°C bis + 200°C. Druckbeständigkeit: 80N/mm². Shore Härte D 87

UNI-REPARATUR-KITT kühl und trocken lagern, dann beträgt die Haltbarkeit 3 Jahre.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde

g art

11.305.0080 56 Dose 23.60

JB-Weld, Auto     ▲    

JB Weld gilt als der stärkste Kleber der Welt!  Er wurde vor 30 Jahren in den USA enwickelt und findet

sich dort, Millionenfach verkauft, in nahezu jedem Haushalt. Der 2-Komponenten Epoxydharz-Kleber 

ist universell einsetzbar, und schafft wirklich dauerhafte Verbindungen. Ob Metall (wie z.Bsp. Eisen, 

Stahl, Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer, Zinn usw.) Holz, Glas, Keramik oder Kunststoff - JB Weld 

klebt alles - dauerhaft und superfest (eine Klebefläche von nur 1x1 cm hält einer Belastung von 278,4 kg

stand)! Nach dem Mischen der 2 Komponenten kann JB Weld 25 Minuten lang verarbeitet werden.

Nach 4-6 Stunden ist das beste Klebeergebnis erreicht, nach 8-15 Stunden ist der Kleber vollständig 

ausgehärtet. Nun kann er - als wäre er aus Metall - gestrichen, lackiert, gesägt, gedübelt, geschliffen oder geschmirgelt 

werden. JB Weld schrumpft und reißt nicht während des Härtungsprozesses. Eine saubere Klebenaht bleibt sauber (wie

beim Löten oder Schweißen), eine glatte Fläche bleibt glatt. Damit ist JB Weld überall dort ideal, wo hochpräzises Arbeiten 

erforderlich ist. Der ausgehärtete Kleber ist wasserfest, widersteht Temperaturen bis 300°C, Ölen, Säuren und Chemikalien 

(selbst Batteriesäure). Kann von den Händen während der Verarbeitung einfach mit Wasser und Seife abgewaschen werden.

Riecht nicht, da ohne Lösungsmittel. Geöffnet noch 25 Jahre (!) lagerfähig.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Preis/Stk.

g art < 5 ≥ 5

11.309.2028 2 x 28 Tuben 34.50 10%
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Araldit Rapid (rot)     ▲    

Epoxid Klebstoff, schnellhärtend, 2-Komponentenkleber

Technische Daten: Klebt alles mit fast allem, ausgenommen 

 Plexiglas, Weichplastik,Polyäthylen

Trocknungszeit: hält nach 5 min, aber 3 Std. bis zur kompletten

 Aushärung

Beständigkeit: bei Belastung ca. 60°C, unbelastet kurzfristig 

 ca. 200°C Beständig gegen Alkohol, Fruchtsäfte,

 Benzin, Petrolium, Oel und in allen Haushalt verwendeten  Waschmittel

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Preis/Stk.

ml art ≥ 6

11.308.2015 2 x 15 Tuben 20.50 10%

11.308.2012 2 x 12 Doppelspritze 20.50 10%

Araldit Standard (blau)     ▲    

Epoxid Klebstoff, langsamhärtend, 2-Komponentenkleber

Technische Daten: Klebt alles mit fast allem, ausgenommen Teflon,

 Weichplastik, Polyäthylen, Weich-PVC

Trocknungszeit: hält nach 90 min, aber 12 Std. bis zur kompletten

 Aushärtung

Beständigkeit: bei Belastung ca. 60°C, unbelastet kurzfristig ca. 200°C

 Beständig gegen Alkohol, Fruchtsäfte, Benzin,

 Petrolium, Oel und in allen Haushalt verwendeten

 Waschmittel

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Preis/Stk.

ml art < 6 ≥ 6

11.309.2015 2 x 15 Tuben 20.50 10%
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3M Scotch-WeldTM Konstruktionsklebstoff für Kunststoffe     ▲    

Der 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoff zum Verkleben von Kunststoffen DP8010 blau 

ist ein Zweikomponenten-Klebstoff auf Acrylatbasis (10:1 Mischverhältnis nach Volumen). 

Er eignet sich zum Verkleben von vielen niederenergetischen Kunststoffen wie Polypropylen, 

Polyäthylen und TPO ohne spezielle Oberflächenvorbehandlung.

Bemerkung: Die folgenden Werte sind durch Tests mit Material aus einer beschränkten Anzahl 

Produktionsläufen ermittelt worden. Es werden weitere Muster aus zusätzlichen Produktionsläufen

getestet. Bei Änderungen der Werte wird ein neues Datenblatt erstellt.

Hauptmerkmale:

 - Verklebt unterschiedliche Substrate

 - Fur strukturelle Verklebungen von Polyolefinen ohne spezielle Oberflachenvorbehandlung

 - Ersetzt in vielen Fallen Schrauben, Nieten, Kunststoffschweissen und Zweischrittverfahren,

     die chemische Aetzmittel, Primer oder Oberflachenvorbehandlungen benotigen

 - Aushartung bei Raumtemperatur

 - Exzellente Bestandigkeit gegenuber Wasser und Feuchtigkeit, sehr gute Bestandigkeit gegenuber Chemikalien

 - Einschrittverfahren, keine Vorbehandlung der Polyolefinoberflachen notwendig

 - Praktischer Handapplikator

Physikalische Merkmale: (Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Basis (B) Härter (A)

Farbe blau-grün crèmefarben

Viskosität
1 27000 mPas 28500 mPas

Dichte
2 1,023 g/cm3 1,012 g/cm3

Mischverhältnis: Vol. 10:1, Gew. 10:1

Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

Verarbeitungszeit
3 ca. 8 min

Offene Zeit
4 10 min

Zeit bis zum Erreichen 

 der Handfestigkeit
5 60 min

Zeit bis zum Erreichen 

 der strukturellen Festigkeit
6 24 h

Endfestigkeit 24 h

1 Viskosität gemessen mit einem Parallelplatten Viskosimeter, Viskosität bei 4 sec-1 Scherrate

2 Dichte gemessen mit einem Pyknometer. 

Die Aushärtungszeiten sind approximativ und hängen von der Klebstofftemperatur ab

3 Maximale Zeitspanne, innerhalb der der gemischte Klebstoff in der Düse verbleiben und ohne übermässige Kraft ausgestossen werden kann

4 Maximale Zeitspanne nach dem einseitigen Klebstoffauftrag, innerhalb der die Teile gefügt und fixiert werden müssen

5 Minimale Zeitspanne, die nötig ist, um eine Überlapp-Scherfestigkeit von 0,35 MPa zu erreichen

6 Minimale Zeitspanne, die nötig ist, um eine Überlapp-Scherfestigkeit von 6,9 MPa zu erreichen

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Preis/Stk.

ml art < 5 ≥ 5

11.340.0045 45 Doppelspritze 63.40 10%
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Handdosiergerät 50 ml mechanisch KPM 250     ▲    

2K-Dosierpistole für zweikomponentige Produkte in 35/50 ml Doppelkartuschen

Mechanische Betätigung, Mischverhältnis 1:1 und 1:2.

Art.-Nr. Für Doppelkartuschen Typ Preis

Stk.

11.341.0050 35/50 ml KPM 250 69.00

Vorschubkolben für 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe     ▲    

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe verarbeiten Sie mit dem EPX-System: 

Dosieren - Mischen - Auftragen finden in nur einem Arbeitsgang statt. Verwenden Sie diesen Vor-

schubkolben für SW DP 8005 und SW DP 8010 Klebstoffe mit 10:1 Mischungsverhältnis.

Produktvorteile

•Einheitlicher Druck auf beide Kammern der Kartusche im Auftragsgerät 35, 38

Produktnutzen

•Einfaches Herauspressen der Klebstoffkomponenten aus der Kartusche

Eigenschaften

•EPX-Vorschubkolben für 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe 47, 50

Einsatzbereiche

•Applizieren von EPX-Konstruktionsklebstoffen

•Für 47 ml bzw. 50 ml Kartuschen

Produkt-Nummer

•SW EPX Vorschubkolben

Art.-Nr. Für Gebinde Gebinde Für Produkt Mischver- Preis

ml art bspl. hältnis Stk.

11.341.3538 35, 38 Doppelspritze SW DP 8010 + SW DP 8005 10:1 16.35

11.341.4750 47, 50 Doppelspritze Loctite 4090, 50 ml 16.35

Mischer 2K Quadro orange     ▲    

Mischdüse für EPX-Auftragsgerät.

Art.-Nr. Für Gebinde Länge Für Produkt Mischver- Preis

ml mm bspl. hältnis Stk.

11.341.4590 45 90 SW DP 8010 + SW DP 8005 10:1 3.15
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Kontaktkleber Universal

Universeller Kontaktkleber (Balco Contact)

Ergibt flexible, wasserfeste, kälte- und weitgehend wärmebeständige Verklebung.

Klebt Gummi, Leder, Textilien, Papier, Holz, Glas, Porzellan, Metall, Bakelit usw.

Offenzeit ca. 15 Min. Endfestigkeit nach ca. 24 Std. Giftklasse 5S BAG T Nr, 47541

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Eigenschaft Temperatur-

g art beständig

11.310.0100 42 Tuben Wasserfest -30 bis +70°C 7.85

11.310.0120 120 Tuben Wasserfest -30 bis +70°C 11.40

11.310.0425 425 Dose Wasserfest -30 bis +70°C 21.50

Metall-/Kontaktkleber Wärmefest bis 100°C

Kontaktkleber mit besonders guter Haftung auf Metall.

Ergibt flexible, wasserfeste, kälte- und weitgehend wärmebeständige Verklebung.

Klebt mit besonders guter Haftung auf  Metall, klebt Gummi,  Leder, Textilien usw.

auf Metall (Eisen, Alu, Messing), Holz, Porzelan, Bakelit usw. oder mit sich selbst.

Ungeeignet für Weich PVC und andere Weichplastik wie z.B Polyäthylen

Offenzeit ca. 15 Min. Endfestigkeit nach ca. 24 Std. Giftklasse 5S BAG T Nr, 22081

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Eigenschaft Temperatur-

g art beständig

11.310.0200 42 Tuben Wasserfest -20 bis +100°C 8.25

11.310.0250 120 Tuben Wasserfest -20 bis +100°C 18.00

Schusterleim (Kontaktkleber) Exclusive     ▲    

Synthetischer Sohlenkleber mit langer Offenzeit.

Klebt PUR, thermoplastischen Kautschuk, Leder, Gummisohlen, Porencrepe, 

Transparentgummi und Textilien. Offenzeit 30 Min, Endfestigkeit nach ca. 24 Std. 

Giftklasse 5S BAG T Nr. 59749

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Eigenschaft Preis

g art Stk.

11.310.0300 39 Tuben Wasserfest 8.25

PVC-Kleber Special

Spezialkleber für Weich- und Hart-PVC. Ergibt transparente und elastische Verklebung.

Ergibt flexible, wasserfeste, kälte- und weitgehend wärmebeständige Verklebung.

Klebt Weich-, u. Hart PVC, PVC auf  Leder, Gummi, Textilien, Holz, Papier,etc.

Beständig gegen Oel , Fette, Mineralöle, Alkohol, verdünnte Säuren und Laugen

Offenzeit 20 Min, Endfestigkeit nach ca. 24 Std. Giftklasse 5S BAG T Nr. 22082

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Eigenschaft Temperatur-

g art beständig

11.310.0400 42 Tuben Wasserfest -20 bis +80°C 8.25

11.310.0450 120 Tuben Wasserfest -20 bis +80°C 18.00
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Silikon-Klebstoff RHODIA CAF 4     ▲    

Fliessfähiger Einkomponenten-Klebstoff auf Basis von Silikon-Kautschuk, 

Tropfzeit: Fliessfähigkeit 4 min; Hautbildungszeit 10 min.

Dynamische Viskosität: 250'000 mPa.s

Härte: ca. 37 Shore A. 

Produktebeschreibung: Weichpastöser, lösungsmittelgaltiger, fleiessfähiger 

Einkomponenten-Klbstoff mit hochelastischer Bindefuge, Polymerisation mit 

Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur (RTV-1)

Verwendungszweck: Zur Verklebung von Silikon mit sich oder mit Metallen, gewissen Kunststoffen, Glas, Keramik,

Geweben; auch als Dichtmittel verwendbar.

Hinweis: für Verklebungen auf nichtporösen Werkstoffen wie Glas, Metall, Kunststoff wird der Primer V2 

als Haftvermittler empfohlen.

Achtung: Klebt nicht: PVC-P, PE, PP, PTFE

Giftklasse: frei

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur- Preis

g art beständig Stk.

11.311.0100 100 Tuben weiss -60 bis +225°C, (kurzz. 250°C) 57.90

Primer V2 für Silikon-Klebstoffe

Farbloser Haftvermittler für Silikon Klebstoff für nichtporöse Werkstoffe 

wie Glas, Keramik, Metall, Kunststoffe. Giftklasse; frei

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe

ml art

11.311.0101 100 Flasche farblos 14.00

Elastosil E43 Silikon-Einkomponenten-Klebstoff     ▲    

Klebstoff Basis: VMQ (Silikonkautschuk) 

Topfzeit: Hautbildungszeit bei 23°C, 50 % RH: 10 bis 25 min 

Dynamische Viskosität: 350 000 mPa·s

Härte: 30 Shore A

Produktbeschreibung: Selbstnivellierender, bei Raumtemperatur unter dem Einfluss von Luft-

feuchtigkeit vernetzender RTV-1 Silikonkautschuk mit sehr guten mechanischen Eigenschaften 

Konformität: FDA 21 CFR 177.2600 (Aushärtungsbedingungen beachten!) 

Verwendungszweck: Abdichtung z.B. von Kesselöfen und Wärmeaustauschern, hitze- und kältebeständige

Verklebungen von Metallen, Glas, Keramik u. Kunststoffen, Beschichtung von Gewebe, Antirutschausrüstung

Isolation von Schutzschaltern .

Hinweis: Haftet auf vielen Substraten ohne Primer, wenn nötig für Verklebungen auf nichtporösen Werkstoffen

wie Glas, Metall, Kunststoff, Primer V2 einsetzen 

Achtung: Klebt nicht: PVC-P, PE, PP, PTFE 

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur- Preis

g ml art beständig Stk.

11.311.0098 98 90 Tuben transparent -50 bis +180°C, (kurzz. 250°C) 46.60
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Cement SC 4000 2-Komponenten Gummi-Klebstoff     ▲    

Zwei-Komponenten-Kontaktklebstoff mit Bindefuge für Verklebungen von:

Gummi-Gummi. Gummi-Gewebe, Gummi-Metall, Gewebe-Gewebe. 

Kaltvulkanisierend, lösungsmittelhaltig.

Klebstoff Basis: CR (Polychloropren)

Lösungsmittel: Cyclohexan/Ethylacetat

Spez. Gewicht: 0.96 g/cm³

Vorteile: Ausgezeichnete Anfangsfestigkeit

Hohe dynamische Belastbarkeit

Hochfeste Verbindung

Universell einsetzbar auf vielen Werkstoffen

Zukunftssicher- REACH-konform

Exzellente Handfestigkeit

Einfach zu verarbeiten

Zwei-Komponenten-Klebstoff CEMENT SC 4000 + Härter E 40 getrennt bestellen; für Verklebungen auf Metall zunächst

einen Einstrich Metal Primer PR 200 aufbringen.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Typ Preis

g art Stk.

11.313.4700 700 Dose schwarz SC 4000 Klebstoff a.Anfrage

11.313.4030 30 Flasche farblos E 40 Härter a.Anfrage

11.313.4000 Klebstoff und Härter komplett 195.85

Profilgummikleber PETEC     ▲    

Einkomponentiger, wärmebeständiger Kontakt-Klebstoff für Innen- und 

Außenverklebungen von Gummiprofilen, Vollgummi, Schaumgummi, Naturgummi,

Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC, Butylkautschuk am Auto, Caravan, Boot und im 

Haushalt. Untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faserzementplatten.

Frei von aromatischen Lösemitteln.

Basis:  Polychloroprene  Scherfestigkeit:  3 N/mm² (ca. 30 kp/cm³)

Farbe:  gelblich transparent  Auftragsgeräte:  Pinsel, Spachtel, Auftragswalze

Viskosität:  ca. 3000 mPa.s (Brookfield)  Ablüftezeit:  10−15 Minuten

Aushärtezeit:  ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur  Kontaktklebezeit:  ca. 30−40 Minuten bei Raumtemperatur

Beständig gegen:  Wassereinwirkung (auch Seewasser),  Abbindezeit:  ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur

 Benzin, verdünnte Säuren und Laugen  Verbrauch:  200−250 g/m²

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Temperatur- Preis

ml art beständig Stk.

11.327.0070 70 Tuben  −30°C bis +120°C 16.35

11.327.0350 350 Pinseldose  −30°C bis +120°C 34.50
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Speedbond Klebesystem PETEC Kleben Füllen Reparieren     ▲    

Der Klebstoff zur superschnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie z.B. Kunststoffen und Kunststoff-

mischungen, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u.v.m. Für Konstruktive Verklebungen und Reparatur von gebroch-

enen Teilen. In Verbindung mit SpeedBond Filler ­können Risse, Fugen, Löcher und -Spalten überbrückt bzw. verklebt

werden. Zur Stabilisierung von Klebestellen durch den Einsatz von SpeedBond Filler. 

Schnelle Aushärtung durch den  zusätzlichen Einsatz von SpeedBond Aktivator-Spray.

Hochleistungsklebstoff

Zur superschnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie z.B. Kunststoffen 

und Kunststoff­mischungen, Metall, Gummi, Keramik, ­Porzellan, Holz u.v.m.

Füller

In Verbindung mit SpeedBond Füller können Risse, Fugen, ­Löcher und Spalten überbrückt 

werden. Ebenso stabilisiert und vergrößert SpeedBond Filler die Klebefläche.

Eigenschaften: Schnell - Stark - Vielseitig.

Aktivator-Spray

Dieses Aktivator-Spray ist speziell auf den SpeedBond-Hochleistungsklebstoff abgestimmt 

und beschleunigt deutlich die Aushärtung des Klebstoffes.

Technische Daten Klebstoff: Filler Aktivator

Temperaturbest.: –50°C bis +80°C

Farbe: transparent transparent transparent

Dichte: 1,05 g/ml 0,245 g/ml 0,635 g/ml

Viskosität: 40 mPa·s

Spaltüberbrückung: 0,08 mm (durch Einsatz von SpeedBond

Filler kann die Spaltüberbrückung 

wesentlich verbessert werden)

Handfestigkeit: 5 – 10 Sek. (durch SpeedBond Aktivator-

Spray kann die Handfestigkeit wesentlich 

verkürzt werden)

Endfestigkeit: 24 Std. bei 20°C

Lagerfähigkeit: 12 Monate

Verarbeitungstemp.: +10°C bis +30°C +10°C bis +30°C

Art.-Nr. Gebinde Gebindeart Farbe Preis

g ml Set mit Stk.

11.331.0020 20/30 1 Fl. Klebstoff / 1 Fl. Füller transparent 30.05

11.331.0150 150 Dose transparent 15.55

Flüssig Metall PETEC

Besonders geeignet zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen 

sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen.

Anwendbar an Eisen, Stahl, Gußteilen, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton, Kunststoffen, 

Stein und Holz. Tropfzeit (offete Zeit Verarbeitungszeit) 4 min. Aushärtung: 30 min.

Durch die Flüssig-Metall Doppelspritze erreichen sie automatisch das richtige Mischungsverhältnis.

Beständig gegen Wasser, Alkohol, Kraftstoff, öl u.v.m. 

Nach ca. 30 Minuten kann eine spanende Bearbeitung von Hand oder maschinell erfolgen, wie Bohren, 

Fräsen, Gewindeschneiden, Schleifen und Sägen.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur-

ml art beständig

11.330.0025 25 Doppelspritze weiss bis + 120°C 20.80
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Montagekleber ecoline, elastisch PETEC-Kleben & Dichten     ▲    

Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im

Innen- und Außenbereich. Er verfügt über eine extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit.

Einsatzbereiche:

Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, Styropor und

vielen Kunststoffen, z.B. Montage von Fuß- und Sockelleisten, Gipskarton-und Spanplatten, Haken, Vorhangstangen,

Karosserie- u. Blechteile, Wandverkleidungen, Isolierplatten, Dämm- und Trockenausbauplatten u.v.m.

Eigenschaften:

 - extrem hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit

 - elastisch und dynamisch hoch belastbar

 - breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften

 - uberstreichbar mit Dispersionsfarben

 - schleifbar

 - silikon-, losemittel-, isocyanatfrei

 - alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbestandig

 - stos- und vibrationshemmend

Basis: MS-Polymer Farbe: weiß Bruchdehnung: 300%

Temperaturbest.:  -40°C bis +90°C Dichte: 1,53 g/cm³ Härte: 60°Shore.A

Anfangshaftung: 130 Kg/m² Hautbildung: 10-15 Min. Lagerfähigkeit: 12 Monate

Zugfestigkeit: 2.200 Kg/m² Aushärtung: 3,0 mm in 24 Std.

Anwendung: Um eine gute Haftung zu erzielen, sollte der Untergrund sauber, fett- und staubfrei sein.

Klebstoff einseitig in Form von Raupen auftragen, dann Teile justieren und andrücken.

Reinigung: Nicht ausgehärteter Montagekleber kann mit Wasser entfernt werden.

Ausgehärtete Produktreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur- Preis

ml art beständig Stk.

11.330.0080 80 Tuben transparent  -40°C bis +90°C 21.75

11.330.0290 290 Kartuschen weiss  -40°C bis +90°C 32.05

11.330.1290 290 Kartuschen schwarz  -40°C bis +90°C 32.05

11.330.2290 290 Kartuschen transparent  -40°C bis +90°C 32.05

Kittpistole für Kartuschen Handdosiergerät, 300 ml

Dosierpistole für einkomponentige Produkte in 300 ml Euro-Kartuschen.

Mechanische Betätigung.

Art.-Nr. Typ

11.317.1000 KPM 1310 90.15
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Kontaktklebstoff CONTI SECUR     ▲    

Kaltvulkanisierender, lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber auf CR (Polychloropren) Basis 

mit elastischer Bindefuge, ausschliesslich mit 4 % Vernetzeranteil zu verwenden.

Verwendungszweck: Vorwiegend für Gummi-Gummi oder Gummi-Metall-Verbindungen.

Hinweis: Beide Flächen 2- bis 3-mal bestreichen mit Trockenzeit 30 min., nach letztem 

Anstrich 5 min.

Topfzeit: 2h

Einsatztemperatur: bis +70°C

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Temperatur- Preis

g Liter art beständig Stk.

11.331.0700 700 0.8 Dose bis + 70°C 125.00

Universal Kontaktklebstoff Gyso Kautschuk-Kleber

Kontaktkleber für universellen Einsatz.

Kontaktkleber auf Kunstkautschuk-Basis, lösemittelhaltig. Streichfähig und wasserfest, 

vielseitig einsetzbar. 

Zur Verklebung von Gummi-Profilen, Filz, PVC-Kunstleder, Textilien, Papier, Pappe 

untereinander oder gegen grundierte oder lackierte Metalle, Holz, Hartfaserplatten, 

Hartkunststoffe, Glas usw.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur-

ml art beständig

11.338.0330 330 Pinseldose transparent bis + 110°C 36.20

11.338.0850 850 Dose transparent bis + 110°C 52.00

11.338.5000 5000 Kanne transparent bis + 110°C 170.15

Verdünner 65

Verdünner für GYSO-Colle-Universal und GYSO-Fixativ 2927.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe

Liter art

11.338.1000 1 Dose transparent 34.65

Forbo Verdünner für Kontaktkleber     ▲    

Verwendungszweck: Zur Herabsetzung der Viskosität von Kontaktklebstoffen 

auf Polychloroprenbasis.

Auch zum reinigen oder verdünnen von eingetrocknetem Kontakt- Klebstoff.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Preis

g art Stk.

11.312.0420 420 Kanne 24.05
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ORCA Unterwasserkleber

Klebt und dichtet unter Wasser sogar im gefüllten Aquarium. ORCA UNTERWASSERKLEBER 

ist frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen und dadurch fisch- und pflanzenverträglich.

Er eignet sich sowohl zum Abdichten von Aquarien oder Gartenteichen als auch zum Fixieren von 

Dekorationsgegenständen. Mit extrem hoher Klebkraft und einem Härtegrad von mehr als 56Sh.A

verbindet ORCA UNTERWASSERKLEBER fast alle Materialien und ist auch einsetzbar im 

industriellen Bereich, insbesondere dort wo Versiegelungsarbeiten bei Feuchtigkeit oder hohen 

Temperaturen ausgeführt werden.

Für Süss- und Meerwasser, Chemisch neutral.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Temperatur-

g art bereich °C

11.334.0075 75 Tube schwarz - 40 °C bis + 100 21.00

Pinsel für Klebstoffe und Farben     ▲    

Günstiger Pinsel für den einmaligen Gebrauch. Griff aus Kunststoff, 

mit gemischten Borsten.

Für das Anstreichen von Farben und Klebstoffen.

Art.-Nr. Grösse Borstenlänge Gesamtlänge Preis/Stk.

Kopf mm mm < 12 ≥ 12

11.315.2015 20 x 15 45 190 3.15 20%

11.315.3015 30 x 15 45 190 3.90 20%

    ▲   

Elring Dirko / Dirko HT  Dichtmassen dauerelastisch     ▲    

Dirko™ HT rot (essigvernetzend) und HT ocim grau, beige und schwarz 

(neutralvernetzend) sind hochwertige,hochtemperaturbeständige, einkompnentige

Dichtmassen auf Silikon-basis, die ein dauerelastisches Verhalten zeigen.

Sie haben eine sehr gute Haftung auf allen üblichen Metallen, Gusseisen,

Kunststoffen (außer PE, PP und PTFE) und Glas. Durch die Reaktion mit Luft-

feuchtigkeit vernetzen Dirko™ HT oxim zu Silikon. Das Produkt zeichnet sich 

durch eine sehr große Anwendungsvielfalt aus.

Beständig gegen: Mineralöle (auch mit Zusätzen), synthetische Öle, Schmierfette,

Kühlmittel, UV-Strahlung, kaltes und heißes Wasser, Salzwasser, Reinigungsmittel, 

schwache Säuren und Laugen

Mögliche Einsatzbereiche: Ventildeckel, Ölwanne, Wasser- und Ölpumpe, Differentialgehäuse, Getriebegehäuse, Getriebeöl-

wanne, Thermostatgehäuse, Steuergehäuse, Achsabdeckung, Flanschverbindung, Scheinwerfer, Rückleuchte, Batteriekasten 

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Typ Farbe Temperatur- Auf 24h Preis

ml art beständig bis zu Stk.

11.314.1000 70 Tube Dirko HT grau - 60 bis + 285°C 315°C 35.80

11.314.2000 310 Kartusche Dirko HT grau - 60 bis + 285°C 315°C 67.85

11.314.0705 70 Tube Dirko HT rot - 60 bis + 300°C 315°C 35.80

11.314.4650 310 Kartusche Dirko HT rot - 60 bis + 300°C 315°C 67.85

11.314.0300 70 Tube Dirko HT beige - 60 bis + 285°C 315°C 35.80

11.314.0060 70 Tube Dirko HT schwarz - 60 bis + 285°C 315°C 35.80

11.314.4710 200 Druckgaskartusche Dirko HT schwarz - 60 bis + 285°C 315°C 43.20

Dichtmassen
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Elring Curil  Dichtmasse aushärtend     ▲    

Universaldichtmittel für allg. Anwendungen mit Metall und Weichstoffdichtungen.

Curil ist beständig gegenüber Mineralölen, Benzin, Dieselkraftstoffen, kalt und heiss

Wasser, Gasen, Luft sowie schwachen Säuren und alkalischen Medien. 

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Temperatur- Preis

ml art beständig Stk.

11.314.4000 125 Pinseldose - 40 bis + 180°C 27.85

Elring Curil T  Dichtmasse nicht aushärtend     ▲    

Mit hoher Dichtwirkung bei extremer thermischer Belastung. Besonders geeignet für

ebene, fein  bearbeitete, steife Dichtflächen bei Verbrennungsmotoren, Abgasturboladern,

Getrieben, Turbinen, Generatoren, Pumpen, Gewindeverbindungen etc.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Temperatur- Preis

ml art beständig Stk.

11.314.5000 75 Tube - 40 bis + 250°C 30.45

Elring Curil K2  Dichtmasse nicht aushärtend     ▲    

Hohe Dichtwirkung bei kraftschlüssigen Verbindungen und fein bearbeiteten Dicht-

flächen. Ausserdem füllt Sie Bearbeitungsriefen im verspannten Zustand aus und hält

ausserordentlich stark an den Gegenflächen.

Curil K2 Trennfugen sind unter mechanischer, chemischer und

thermischer Beanspruchung dicht und lassen sich leicht demontieren 

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Temperatur- Preis

ml art beständig Stk.

11.314.6000 75 Tube - 40 bis + 200°C 25.65
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Hylomar M Universal-Dichtung dauerplastisch     ▲    

- nach 15 Minuten voll belastbar  - dauerelastisch und universell einsetzbar

- hohe Temperaturbeständigkeit.

HYLOMAR M

... ist ein hochwertige, 1-Komponentiges Dichtmittel mit breitem Anwendungsspektrum.

... bleibt elastisch mit hoher Adhäsion und kann somit dynamische Belastungen 

   wie z.b. Stöße und Vibrationen standhalten.

... ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden.

... besitzt eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit von –50°C bis +250°C (kurzzeitig bis 300°C)

... ist gegen fast alle Medien beständig.

... ist unbegrenzt Lagerfähig.

Anwendungsbeispiele

Abdichtung von Motoren und Gehäusen im Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie,

Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, 

Pumpenbau, Bergbau u.v.a. Freigabe von fast allen namhaften Automobilherstellern sowie vom  Bundesamt für 

Wehrtecknik und Beschaffung liegen vor. Hylomar M ist frei von Silikon.

Verarbeitungshinweise

Die Dichtflächen mit HYLOMAR CLEANER reinigen. Hylomar einseitig auftragen, bei starken Rauhtiefen beidseitig 

und ca. 10 Minuten ablüften lassen.

Danach Teile montieren. Nach 10 Minuten nochmals die Schraubverbindung nachziehen. Keine längere 

Wartezeit erforderlich!

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Temperatur- Preis

ml art beständig Stk.

11.315.0080 80 Tube - 50 bis + 250°C 24.00

Uniplast-Dichtung PETEC Dichtmasse

Dauerplastische Universaldichtung.

Beständig gegen: Wasser, Luft, Treibstoffe, Gas, Öle, Frostschutzmittel u.v.a.

Eigenschaften

 - bleibt plastisch - kein Hartwerden - leicht zu verarbeiten - fließt nicht - vibrationsbeständig - lösungsmittelfrei

 - sofortige Weiterverarbeitung - verhindert Korrosion

Basis: Polyester – Harz Lagerfähigkeit: 24 Monate Temperaturbest.: '-50°C bis +250°C

Farbe: blau Spez. Gewicht (25°C):1,12 g/ml Viskosität: > 1.200.000 Pa.s

Dichte: 1,12 g/cm3

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur-

ml art beständig

11.331.0080 80 Tuben weiss  -40°C bis +90°C 22.90
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    ▲   

Locher Paste 2000     ▲    

Nichtaushärtende Dichtungspaste zum Verarbeiten mit Hanf. 

Für metallene Gewindeverbindungen bei Hausinstallationen, 

der Gas- und Trinkwasser-Versorgung sowie Wasserheizungs-

anlagen. Nicht PVC-schädigend, Giftklassenfrei

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Temperaturbeständigkeit / Druck (bar) Preis

g art Gase 1. 2. +3 Fam. Trinkwasser (kalt+heiss) Heisswasser Stk.

11.336.0250 250 Tube -20 bis +70°C / 5 +95°C / 16 +130°C / 7 20.00

Dichtungshanf     ▲    

Dichtungshanf fein, Zopf ca. 100 Gramm, oder Spule ca. 80 Gramm

Zum Abdichten von Metall-Verschraubungen in Verbindung mit 

Gewindedichtungspaste.

Art.-Nr. Gebinde Typ Preis

g Stk.

11.337.0080 80 Spule 15.35

11.337.0100 100 Zopf 17.50

PTFE-Gewindedichtungsband     ▲    

Typ A: Chemikalienbeständig, temperaturbeständig von -190° bis +250°C.

Verhindert ein Anfressen und Rosten der Gewinde.

Typ B: Hochleistungs-PTFE Gewindedichtungsband.

Zum abdichten praktisch aller Rohr- und Bolzengewinde aus (rostfreiem)

Metall, nicht Metall, Kunststoff, etc. Dichtet auch nach dem Justieren von Armaturen.

Universelle, chemische Beständigkeit mit Ausnahme von Flüssiggas, flüssigem Sauerstoff und Salpetersäure.

DVGW und BAM. Temperaturbereich -100°C bis +150°C (Bei Verwendung über 100°C bitte um Rücksprache).

Art.-Nr. Typ Abmessung Länge Farbe Temperatur- Preis/Stk.

mm m beständig < 25 ≥ 25 ≥ 50

11.318.1275 A 12 x 0.075 12 weiss -190 bis +250°C 3.05 20% 30%

11.318.1975 A 19 x 0.075 12 weiss -190 bis +250°C 4.75 20% 30%

11.318.2575 A 25 x 0.075 12 weiss -190 bis +250°C 9.15 20% 30%

11.318.1210 B 12.7 x 0.10 10 weiss -100 bis +150°C 25.80 20% 30%

Gewindedichtungen
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    ▲   

Talkum-Puder  - diamant -     ▲    

Erstklassige Qualität für technische Zwecke.

Hellgraues, geruchloses Pulver. Verhindert zusammenkleben von Gummiteilen.

Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar.

H2O: 0,07 % MgO: 29,10 %

Glühverlust: 7,22 % CaO: 0,77 %

HCL - löslich: 17,95 % Na2O: 1,60 %

SiO2: 51,06 % K2O: 0,19 %

AI2O3: 7,30 % Schüttgewicht:kg/1: 0,51

Fe2O3: 1,85 % Korngrösse: 99,00 % < 63µm

RiO2: 0,03 %

Diese Daten stellen, wie bei Naturprodukten üblich, Durchschnittswerte dar.

Art.-Nr. Menge Gebinde Preis

g Stk.

11.322.0500 500 Dose 21.25

Vaseline-Fett Rinatol

Zur Erhaltung der Geschmeidigkeit von Gummi. Verhindert das vorzeitige 

brüchig werden und lässt Gummi wieder glänzen. Farbe weiss

Geruchlos, pastös. Nicht entzündlich, Wasserunlöslich

Schmelzpunkt: 55-66°C (DIN 51761). Flammpunkt > 170°C

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Typ

g art

11.319.0250 250 Tube weiss Snowhite MD pharma 29.65

Silikonfett Typ 2 - diamant - für Trinkwasserarmaturen

Trinkwasser-Armaturenfett Typ 2 für Trinkwasser. Dichtend 

Entspricht der Leitlinie des Umweltbundesamtes für Sanitärschmierstoffe. 

Dichtend, Hitzebeständig, O-Ring-verträglich (EPDM, NBR).

Einsatz:

Schmier- und Dichtungsmittel für Trinkwasserarmaturen.

(Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventile und Schwenkausläufe)

Eigenschaften:  - Für Trinkwasser geeignet (heiss und kalt)  - Beständig gegen viele Chemikalien

 - O-Ring-verträglich (NBR, EPDM)  - Physiologisch unbedenklich (Lebensmittel-

 - Temperaturbeständig von -40 bis +200°C     technischer Schmierstoff gem. DIN V 10517)

 - Neutral  - Geruchlos, geschmacksfrei

Tropfpunkt:  - Ohne

Farbe:  - Weiss-transparent

Dichte: > 1,0

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur-

ml art beständig

11.328.2025 30 Tube weiss-transparent -40°C bis + 200°C 16.40

Fette

Gummipflege
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Silikonfett Typ 1 - diamant -     ▲    

Weiss-transparent, geruchlos, nicht giftig, greift Metalle, Gummi, Kunststoff, 

Leder und viele andere Materialien nicht an. 

Einsatz:

 - Geeignet als Schmiermittel und Isolierpaste für Ventile, 

Hähne (Hahnfett), Gelenke, Dichtungen, die korrodierenden 

Einflüssen ausgesetzt sind, Drucklager, Glasverbindungen, 

Glasschliffe, Vakuumschliffe, Glashähne.

 - Schmiermittel zum gängighalten von Gewindeteilen an heissen Apparaten, für Gummi- und Kunststoffdichtungen.

 - Elektroisolierendes und hydrophobes Schutzfett für elektrische Zündsysteme sowie für keramische Teile, Zündkerzen 

u.ä., besonders für nichtmetallische Materialien.

 - Hervorragende Schmierwirkung bei den Materialpaarungen Kunststoff/Kunststoff und Kunststoff/Metall.

Eigenschaften:  - Chemisch und physiologisch indifferent, stark wasserabweisend., guthaftend, in vielen Chemikalien

    unlöslich.

 - Es besitzt ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften und bleibt über weite Temperaturbereiche

    in der Konsistenz unverändert.

 -  Es eignet sich sehr gut zur Beschichtung von Hochspannungsisolatoren und zur Verhinderung 

    von elektrischen Überschlägen und Kriechströmen.

PH-Wert: neutral Walkpenetration: 180 - 220 Tropfpunkt: ohne

Verdicker: Kieselsäure Arbeitsbereich: von - 45 bis + 200°C

Dichte: 0,98 Flammpunkt: 320°C Stockpunkt: < 45°C

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperatur- Preis

g art beständig Stk.

11.321.0080 80 Dose weiss-transparent - 45 bis + 200°C 23.90

11.321.0081 75 Tube weiss-transparent - 45 bis + 200°C 23.90

Silikon Spray SIL - diamant -

Silikonspray: geruchlos - wasserklar - ungiftig. Schmiert, imprägniert, trennt, schützt.

Kann als lebensmitteltechnischer Schmierstoff eingesetzt werden gemäss der Vornorm DIN V 10517

Eigenschaften:  - Besteht aus reinem Silikon.

 - ideales Schmiermittel für Büromaschinen, Schlösser und Scharniere,

    Nähmaschinen, Maschinen im Lebensmittelbereich, gleitschinen und -lager.

 - trennt problemlos Metall und Kunststoff, Karton und Kautschuk,

    Holz und Glas.

 -  Schweissperlen haften nicht mehr.

 - pflegt und imprägniert Gummi, Leder, Zeltplanen, Kunststoffteile, Textilien,

     Schuhe, Möbel, Lachflächen.

 - Fenster- und Gummidichtungen werden mit diamant SIL gefriergeschützt.

 - Besprühte Teile werden vor Rost geschützt.

Temperaturber.: von -50 bis + 250°C Dichte bei 25°C: 0,97 Flüchtigkeit:

Sicherheit: Kennzeichnung: F+ = hochentzündlich.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Karton Farbe

ml art Inh./Stk.

11.322.0400 400 Spray-Dose 12 farblos 20.05

Sprays für diverse Anwendungen
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Teflon-Spray TEF Gleit- und Trennmittelspray - diamant -     ▲    

Fettfrei, schnell trocknend, stark haftend. Schmiert ohne zu schmutzen.

Eigenschaften:  - Haftet auf Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Leder, Gummi, Papier.

 - Verhindert Blockieren, Bremsen, Knarren, Quietschen.

 - dient als Trennmittel und gibt Korrosionsschutz.

Einsatz:  - In Optik, Feinmechanik, Kunststoffverarbeitung, textilverarbeitung.

 - Für Werkstatt, heim, Hobby und Sport.

 - Eingesprühte Flächen sind schmutzabweisend (z.B. Mülltonnen und Autoantenne)

 - Rasenmäher lassen sich nach Besprühen leicht von Grasresten und Erdreich reinigen.

Anwendung:  - Zu behandelnde Flächen von Fett und Schmutz befreien.

 - Wenn mehrere Aufsprühungen erfolgen, sollte jeder Schmutzfilm für sich abtrocknen.

Basis: Tetrafluorethylen

Reibungskoeffiz.: 0,02 - 0,09

Einsatzbereich: von - 180 bis + 260°C

Sicherheit: Kennzeichnung: F+ = hochentzündlich.

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Karton Farbe Preis

ml art Inh./Stk. Stk.

11.323.0300 400 Spray-Dose 12 farblos 32.20

Controlit Lecksucher-Spray

Undichte Stelle an Rohrleitungen, Ventilen entdeckt unser Lecksucherspray sofort. 

CONTROLIT wird auf die vermutete Leckstelle gesprüht - Bildet sich kein Schaum, 

ist die Stelle absolut dicht. Für alle Gasarten geeignet. Haut- und umweltfreundlich. 

Brennt nicht. Spezieller Korrosionsschutz. Treibgas ohne FCKW. Zulassung des 

Deutschen Vereins des Gas und Wasserfaches Reg. No. 84.01e565

Art.-Nr. Gebinde Gebinde

ml art

11.326.0400 400 Spray-Dose 16.40

3M Sprühkleber Super 77

Für dauerhafte Verbindungen. Verstellbares, gleichmäßiges, feines Sprühbild mit guter Wasser- und Alterungs-

beständigkeit. Industrievariante des Display Mount, dauerhaft klebend, beige, synthetische Elastomere Sprüh-

kleber 77 ist ein speziell formulierter Aerosol-Klebstoff auf Basis von synthetischen Elastomeren, der universiell 

für dauerhafte Verbindungen eingesetzt werden kann. 

Das Produkt eignet sich zum Kleben von Isoliermaterialien wie Polystyrolschaum (Styropor), Stein- und Glaswolle,

Filz, Gewebe, Kork, Holz, Papier, Pappe, verschiedene Kunststoffe, Schaumstoffe, Gummi miteinander und auf 

Metallbleche.

Verstellbare Sprühbreiten sowie feiner, gleichmäßig verteilter Klebstoffauftrag erlauben ein schnelles, präzises und 

sauberes Arbeiten.

Sauberer und schneller Klebstoffauftrag, kein Durchschlagen und absacken bei porösen Werkstoffen, lange Klebspannen bei 

ein- und beidseitigem Klebstoffauftrag und sein universelles Anwendungsspektrum zeichnen das Produkt aus.

Wärmebeständigkeit: -30°C bis +60°C

Art.-Nr. Gebinde Gebinde

ml art

11.329.0500 500 Spray-Dose 31.25
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Schnellreiniger Super-Clean     ▲    

Der Bremsen- & Vergaserreinigerspray.

Universeller Reiniger für Bremsen, Bremsteile, Vergaser, Kupplungsbeläge, Stoffpolster,

Metallteile und verschmutzte Bauteile. Er beseitigt schnell, problemlos und rückstandsfrei 

Fett, Öl, Leim und sonstige Verschmutzungen. Greift weder Gummi noch Farben oder 

Kunststoffe an. Reiniger zuerst auf Verträglichkeit prüfen. Anwendung: 

Teile einsprühen bis Schmutz und Fett abgelöst sind, dann mit sauberem Lappen nachreiben. 

Kann ebenfalls als Reiniger und Entfetter für Metalle und im Haushalt eingesetzt werden. 

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Preis

ml Stk.

11.332.0500 500 Spray-Dose 21.60

WD-40 Allround-Spray

Als Kontaktspray, Gleitmittel, Reinigungsmittel, Korrosionsschutz. Silikonfrei, FCKW-frei seit 1981

WD-40 erhöht die Kontaktfähigkeit in allen elektrischen Apparaten, ist antimagnetisch und antistatisch. 

Treibgas ist Propan/Butan.

Beseitigt Quitschen:  - Dringt in die Gewinde ein und schmiert Scharniere, Rollen, Federn, 

   Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe, Pedale und Bürodrehstühle.

Verdrängt Feuchtigkeit:  - Verdrängt Wasser von Metalloberflächen z.B. an Elektrokontakten,

   Autozündungen, Werkzeugen (inkl. Gartenwerkzeugen), 

   Motorrädern und Aussenbordmotoren.

Reinigt und schützt:  - löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste und Kalkrückstände.

   Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion an Fahrrädern, Kinderwagen,

   Chromteilen, Motorrädern, Aussenbordmotoren und Werkzeugen.

Lockert verrostete Teile:  - Dringt tief ein und lockert verrostete, korridierte und festgefressene

   Muttern, Schrauben, Schalter, Kabel und sonstige Verschlüsse.

Löst festsitzende Mechanik:  - löst und schmiert verklemmte Türschlösser, Reissverschlüsse, 

   Nähmaschinen, Schreibmaschinentasten, Schalter, Kopplungen  und Kabel.
  

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Farbe Temperaturbeständig

ml

11.325.0400 400 Spray-Dose farblos - 73 bis + 260°C 21.25

Multi-Spray     ▲    

Rostlöser Unterwandert Rost und löst ihn ab. Eingerostete Schrauben werden mühelos gelöst

Schmiermittel Schmiert hervorragend und beseitigt Quietschgeräusche sofort

Rostschutz Schützt Metall wirkungsvoll vor Korrosion dank einem haftfähigen, jedoch hauch-

dünnen Schutzfilm

Kontaktspray Unterkriecht und verdrängt Wasser und wirkt als Kontakt-Spray ausgezeichnet

Eindringöl, das löst und einen schützenden Schmierfilm hinterlässt. Motorenteile, Werkzeuge und Fahrgestelle

werden wirksam vor Korrosion und Rost geschützt. Löst verharzte Schlösser und Scharniere, kann auch als 

Waffenöl und Poliermittel eingesetzt werden. 

Unschädlich für Glas, Lacke und mineralölbeständige Gummiund Kunststoffarten. Harz- und säurefrei

Art.-Nr. Gebinde Gebinde Preis

ml Stk.

11.333.0400 400 Spray-Dose 15.95
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Silikon-ÖL

Einsetzbar als universelles Gleit- + Trennmittel für Kunststoff, Holz, Metall, Keramik, Gummi 

und Leder in Industrie und Gewerbe. Kombinationen verschiedener hochwertiger Silikone. 

Verhindert Korrosion an Metallen und Batteriepolen. Schützt Gummiteile gegen Austrocknen. 

Pflegemittel für Kunststoffoberflächen, Kriechöl und Schmiermittel für schwer zugängliche 

Stellen. Wasserabstossend und farblos.

 - Wasserabstossend

 - Elektrisch isolierend

 - Kälte- und hitzebeständig

 - physiologisch unbedenklich

 - Schützt vor Korrosion und Vereisung

Art.-Nr. Gebinde Gebinde

ml art

11.334.0400 400 Spray-Dose 17.80

Universal-Fett Mystik-Jet

Mystik Jet Fett zeichnet sich durch herausragende Eigenschaften aus: Verlängerung 

der Schmierintervalle bis zu 5x Vollkommen unlöslich in Wasser (auch in heissem und 

siedendem Wasser). Es erlaubt auch den Einsatz in Schlamm und Dampf. 

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Die ausgezeichneten Hochdruck-

eigenschaften erlauben Schmierung von hochbelasteten Stellen, z.B. Gleitlager. 

Extrem starke Haftfähigkeit auf Metall. Einsatz bei hochbelasteten Rollen- und Kugel-

lagern bis 6000 U/min. Auch bei Langzeiteinsatz behält das Fett die usprünglichen 

Eigenschaften. 

Anwendungen: Baumaschinen, Lastwagen, Traktoren, Motorräder, Fahrräder, Eisenbahn und Schiff. Gleit-, Rollen-, Wälz-

 und Kugellager. Ketten, Gelenke, Kabel, Seilzüge, Zahnräder, Verschraubungen etc.

 - Verlängert Schmierintervalle

 - Hochdruckeigenschaften

 - Wasser- und Salzwasserbeständig

 - Stark haftend

Art.-Nr. Gebinde Gebinde

ml art

11.335.0400 400 Spray-Dose 23.25
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